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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA:

Z.0.P. : TRZNICA VIRJE

MAPA 1.

MAPA 2.

MAPA 3.

MAPA 4.

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

- izraden od " Prostor Eko " d.o.o0. za projektiranje i usluge Bjelovar
- T.D.: 19/18, od 7. rujna 2018. godine

- projektant: Dragica Carek dipl.ing.arh. A 1725

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

- izraden od " Prostor Eko " d.o.0. za projektiranje i usluge Bjelovar
- T.D.: 19/18, od 7. rujna 2018. godine

- projektant: Mladen Carek mag.ing.aedif. G 4956

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
A) INSTALACIJA VODOVODA 1 KANALIZACIJE
B) PROMETNICA
- izraden od " Prostor Eko " d.0.0. za projektiranje i usluge Bjelovar
- T.D.: 19/18, od 7. rujna 2018. godine
- projektant: Mladen Carek mag.ing.aedif. G 4956

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
- izraden od ,,PIN“ d.o.o. Bjelovar

- T.D.: 46/18 od 7. rujna 2018. godine

- projektant: Stjepan Pranji¢, dipl. ing. el.

POPIS ELABORATA

ELABORAT ZASTITE NA RADU
- 1izraden od " Prostor Eko* d.o.o. Bjelovar
- T.D.: 19/18, od 7. rujna 2018. godine
- koordinator zastite na radu: Mladen Carek mag.ing.aedif.
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SADRZAJ MAPE 3.

I) OPCIDIO PROJEKT A .....cevvuieiiueiereniererrtiieeeerrassesessesssnssessnssesessnnonses 4

1. Imenovanje glavnog projektanta

2. Izjava projektanta

3. Iskaz procijenjenih troskova gradenja
4. Posebni uvjeti

A) PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE.....29

A.L) TEKSTUALNI DIO PROJEKTA
1. Tehnicki opis
2. Program kontrole i osiguranje kvalitete
3. Posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom

A.IL) GRAFICKI DIO PROJEKTA

1. Situacija MJ 1:200

2. Tlocrt prizemlja - nadstre$nica MJ 1:100

3. Tlocrt krovnih ploha — nadstresnica MJ 1:100

4. Tlocrt krovnih ploha — pomoéna gradevina MJ 1:100

5. Tlocrt prizemlja — pomoéna gradevina — Vodovod MJ 1:100

6. Tlocrt prizemlja — pomoé¢na gradevina — Odvodnja MJ 1:100
B) PROJEKT PROMETNICA. ... e, 49

B.I.) TEKSTUALNI DIO PROJEKTA
1. Tehnicki dio projektiranog dijela
1.1. Opis projektiranog dijela gradevine
1.2.Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvodenju radova za projektirani dio
gradevine
1.3.Opis utjecaja namjene i nacina uporabe projektiranog dijela gradevine
1.4.Opis ispunjenja uvjeta gradnje na odredenoj lokaciji za projektirani dio gradevine te
utjecaja na okolis
1.5. Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio gradevine
1.6.Podaci iz elaborata o prethodnim istraZivanjima i drugih elaborata, studija i podloga
1.7.Mogucénost 1 uvjeti uporabe projektiranog dijela gradevine prije dovrSetka gradenja
cijele gradevine
1.8. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za njeno odrzavanje
2. Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva
2.1. Dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije
2.2. Hidrauli¢ki proracun oborinske odvodnje
3. Program kontrole i osiguranje kakvocée izvedenih radova
4. Posebni tehnicki uvjeti gradenja i gospodarenja otpadom

B.IL.) GRAFICKI DIO PROJEKTA

1. Situacija prometnice i uredenja okolisa MJ 1:200
2. Normalni popreéni presjeci: NPP1-1, NPP2-2, NPP3-3 MJ 1:50
3. Tlocrt prizemlja nadstre$nice (padovi poda) MIJ 1:100
4. Detalj AB revizionog okna

5. Presjek rova odvodnje

6. Detalj slivnika MJ 1:50
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Na temelju ¢lanka 52. Stavka 4. Zakona o gradnji (N.N. broj. 153/13 i 20/17), osoba odredena
ugovorom o projektiranju Mladen Carek mag.ing.aedif.

IMENUJE

DRAGICU CAREK dipl.ing.arh. za GLAVNOG PROJEKTANTA kod izrade izmjene i dopune
Glavnog projekta za :

INVESTITOR : OPCINA VIRJE, OIB: 80841894315
Dure Sudete 10 48 326 Virje

GRADEVINA : GOSPODARSKE NAMJENE, TRGOVACKE DJELATNOSTI - TRZNICA

LOKACIJA : VIRJE, Ul Ivana Gunduli¢a, novoformirana kat.¢est.br. 8702/5 k.o. Virje
(formirana spajanjem dijela postojeéih kat. Cest. br. 8702/5 1 8702/4, k.o. Virje)

T.D. 19/18
Z.0.P. : TRZNICA VIRJE

Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i medusobnu uskladenost projekta.

ObrazloZenje

Imenovani je osoba ovlastena za projektiranje RjeSenjem Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
gradevinarstva Klasa: UP/1-360-01/99-01/1980, Urbroj 314-01-99-1 od 20 prosinca 1999 godine,
stoga je rijeSeno kao u izreci.

Ovo rjesenje vrijedi do svrSetka projektiranja ili opoziva

Mladen Carek mag.ing.aedif.

Prostor EKO d.o..
Borisa Papéndopula 16
BJELOVAR



Prostor EKO d.0.0. BJELOVAR, Borisa Papandopula 16, OIB: 12260386725 Str.br.

TRZNICA U VIRJU Bjelovar, 7.rujna 2018. 6
Instalacija vodovoda i kanalizacije i Projekt prometnica T.D.:19/18

Na temelju ¢lanka 108. Zakona o gradnji (N.N. broj. 153/13, 20/17), projektant glavnog
gradevinskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije i projekta prometnice Mladen Carek,
mag.ing.aedif. daje

1ZJAVU PROJEKTANTA

Da je GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT, izraden po ,,Prostor EKO* d.o.0. Bjelovar, TD
19/18, za

INVESTITOR : OPCINA VIRJE, OIB: 80841894315
Dure Sudete 10 48 326 Virje

GRADEVINA : GOSPODARSKE NAMJENE, TRGOVACKE DJELATNOSTI - TRZNICA

LOKACIJA : VIRJE, Ul Ivana Gunduli¢a, novoformirana kat.cest.br. 8702/5 k.o. Virje
(formirana spajanjem dijela postojeéih kat. Cest. br. 8702/5 i 8702/4, k.o. Virje)

T.D. 19/18
Z.0.P. : TRZNICA VIRJE
Bjelovar, 7. rujna 2018.

BROJ IZJAVE: 19/18-3

Izraden u skladu sa:

- Zakon o gradnji (NN 153/13 1 20/17)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13 i NN 65/17)

- Prostornim planom uredenja Koprivni¢ko-krizevacke Zzupanije (Sl. glasnik Koprivni¢ko-
kriZzevacke Zupanije“ br. 8/01, 8/07, 3/121 5/14)

- Prostornim planom uredenja Op¢ine Virje (Sl. glasnik Koprivni¢ko-kriZevacke Zupanije
3/07), te Izmjenama i dopunama Prostornog plana uredenja Opcine Virje (SI. glasnik
Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije 3/07, 14/08, 11/14, 1/15 17/17)

- Izmjena i/ili dopuna Lokacijske dozvole KLLASA: UP/I -350-05/18-01/000002, UR.BROJ:
2137/01-05/105-18-0011 od 22.08.2018. izdana po Koprivni¢ko-krizevackoj Zupaniji ,
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju , zastitu okoli$a i za$titu prirode, Ispostava
Durdevac,

- Lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/94-02/07, Urbroj: 2137-94-1 izdana u DPurdevcu 25

svibnja 1994. Godine i Izmjene i dopune Lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/95-02/13,
Urbroj: 2137-04/1-95-2 izdane u Purdevcu 03. Travnja 1995. Godine od Zupanijskog ureda za
prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zastitu okoli$a, Ispostava
Purdevac,

- Gradevinska dozvola Kasa:UP/I-361-03/95-01/21, Urbroj: 2137-04/1-95-2 izdana u
Durdevcu, 07.11.1995. godine od Ureda za prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove,
graditeljstvo 1 zastitu okoli$a Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije,
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- Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta za izmjenu i dopunu gradevinske dozvole
Klasa: 361-03/18-06/000002, Urbroj: 2137/1-05/105-18-0002, izdanih u Purdevcu 13.03.2018
od Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju, zaStitu okoliSa i zaStitu prirode,
Koprivnicko-krizevacke Zupanije, Ispostava Purdevac,

- Sanitarno-tehnicki uvjeti i uvjeti zastite od buke Klasa: 540-02/18-03/1369, Urbroj: 534-
07-4-2-3/1-18-2 izdana u Purdevcu 26.03.2018. godine od Ministarstva zdravstva, Ureda za
sanitarnu inspekciju, Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije, Sluzba za sjeverozapadnu
Hrvatsku, Ispostava Purdevac,

- Prethodna elektroenergetska suglasnost Broj: 400500-180115-0011 od 09.04.2018. godine
izdana od HEP-a — Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica,

- Posebni uvjeti gradenja Hrvatske regulatorne agencije za mreZne djelatnosti Zagreb, Klasa:
361-03/18-01/2298, Urbroj: 376-10-18-2 izdani u Zagrebu, 13 travnja 2018. godine,

- Izjava o poloZzaju EK infrastrukture u zoni zahvata Broj: OT-48-85/18 od 08.05.2018.
godine izdani od Optima telekoma d.d. Zagreb,

- Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata oznake T43-44862809-18 od 14.05.2018.
godine. izdani od Hrvatskog telekoma d.d. Zagreb.

- Izjava o postojanju infrastrukture izdana u Zagrebu 15.05.2018. godine od VIP-net d.o.o.
Zagreb.

- Posebni uvjeti gradnje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave koprivni¢ko-
krizevacka, Sluzba zajednickih i upravnih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Broj: 511-
06-04/5-140-9/2-18 izdani u Koprivnici, 28.03.2018. godine,

- Posebni uvjeti za izgradnju od Koprivni¢ko-kriZevacke Zupanije, Upravni odjel za
gopodarstvo, komunlane djelatnosti i poljoprivredu, Klasa: 340-01/18-01/14, Urbroj: 2137/1-
04/15-18-2, izdani u Koprivnici 15. svibnja 2018. Godine,

- Posebni uvjeti gradenja Komunalija d.o.o. Purdevac , Broj: 12-PUG-432/18 izdani u
Purdevcu 26.03.2018. godine i

- Ocitovanje Komunalija Plin d.o.o.Durdevac Broj: UI-PUG-116/18, izdano u Purdevcu
28.03.2018. godine da nemaju posebnih uvjeta gradenja.,

PRIMJENJENI ZAKONI, PROPISI I NORME

- ZAKONI:

- Zakon o zastiti od pozara (NN broj 92/10)

- Zakon o normizaciji (NN broj 80/2013)

- Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN broj 108/95 i 56/2010)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN broj 80/2013)
- Zakon o gradevnim proizvodima (NN broj 76/2013)

-  PRAVILNICI:

- Pravilnikom o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (N.N.br. 64/14 1 20/17)

- Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od poZara (NN broj 51/12)

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara (NN
broj 56/12, 61/12)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN broj 29/13 i 87/2013)

- Pravilnik o ovlaStenjima za izradu elaborata zastite od poZara (NN broj 141/11)

- Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN broj 141/11)
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- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN broj 35/94, 55/94)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN broj
142/03)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN broj 101/11)

- Pravilnik o sustavima za dojavu poZara (NN broj 56/99),

- Pravilnik o zapaljivim teku¢inama ( NN broj 54/99)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obaveznom potvrdivanju elemenata tipi¢nih
gradevinskih konstrukcija na otpornost prema pozaru — (NN broj 47/97, 68/00)

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(NN broj 146/05)

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN
broj 03/07)

- Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN broj 87/08,
33/10)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN broj 5/10)

- Pravilnik o opremi i zaStitnim sustavima namjenjenim za uporabu u prostorima ugroZenim
eksplozivnom atmosferom (NN broj 123/05)

- Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaltite zdravlja radnika te tehnitkom
nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugroZenim eksplozivnom
atmosferom, (NN broj 39/06 i 106/07)

- Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN broj 108/2004)

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN broj 91/2015; 102/2015 1 61/2016)

I svim normama i standardima navedenim u programu kontrole i osiguranja kvalitete ove mape.

PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA
INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJIE
I PROJEKTA PROMETNICA:

Mladen Carek, mag.ing.aedif.

HOVAISKA KOMORR 17

NZENJERA G

Mladen C‘a%: N

mag. ing. acyft//

Oviaiten; i}z‘fi’rj;r;.‘ §tadevinarstyy -
/. G 495¢

-
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INVESTITOR : OPCINA VIRJE, OIB: 80841894315
Dure Sudete 10 48 326 Virje

GRADEVINA : GOSPODARSKE NAMJENE, TRGOVACKE DJELATNOSTI - TRZNICA

LOKACIJA : VIRJE, Ul Ivana Gunduli¢a, novoformirana kat.est.br. 8702/5 k.o. Virje
(formirana spajanjem dijela postojecih kat. est. br. 8702/5 i 8702/4, k.o. Virje)

T.D. 19/18

Z.0.P. : TRZNICA VIRJE

ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Troskovi gradnje procjenjuju se na:

Instalacije vodovoda i kanalizacije 6 250,00 kn
Prometnice i uredenja okoli$a 175 000,00 kn
Ukupno: 181 250,00 kn

Procjena gradenja je iskazana sa PDV-om.

Ova procjena se daje u svrhu izraGuna administrativne takse.

PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA
INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

IPROJEKTA PROMETNICA: o
Mladen Carek, mags 'AB{?& INZENIERA GRADEVLS
A%g‘(?egn Ca:.. k/
mag. ing. acdi ‘ /]
Oviziteni inielu;tr' ?aﬁevinarstva ﬁ
za Prostor EKO direktor;
Mladen Carek, mag.ing.aedif.
Prostor E?(O d.o.o.
Borisa Papéndopula 16

BJELOVAR

r s
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POSEBNI UVJETI:

v 1

REPUBLIKA HRVATSKA
KoprivniZko-kriZevatka Zuparnijs

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnjy, zaktitu
okofisa | zadtitu prirode

Ispostava Burdevac

KLASA: 361-03/18-06/000002
URBROJ: 2137/1-05/105-1 B-0002
Burdevac, 13.05.2018,

Ji OPCINA VIRJE , HR-48326 Vitje, Bure Sudete
10

Predmet: Obavijest o uvigtima za izraduy glavnag projekta za izmjenu i dopunu
gradevinske dozvoie
- dostavija se

Obaviestavamo Vas da Ie za postupak ishodenja fzmjene i dopune gradevinske dozvole za

- graderje gradevine gospoderske namjene, pretesito poslovno trgovatke djelathost -
TRINICA U VIRJU, 2. skuping

na katastarskim Sesticama B702/5 i dio B702/1 1 8702/4 k.o. Virje Virie, Ul vana Gundulica,
patrebne ishoditi potvrde glavriog projekia tiefa I osoba odredenih posebnim propisima i to:

- Ministarstvoe zdravstva, Uprava za sanitamu inspakcliu, Sektor 2upanijske sanitarne
inspekeije, Slufba za sjeverozapadnu  Hrvatshy, Ispostave Durdevac, HR-48350
Burdevac, Stispane Radica 1
HEP-Operstor distribucijskog sustavs d.o.o. Eiektra Raprivnica, HR-48000 Koprivnica,
Hrvatske drfavnosti 32

- Hrvatska reguiatoma agencija za mrelne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange&a Mihanovica ¢

- Ministarstvo unutarnjin posiova, Policliska uprava koprivnitko-krizevadka, inspektorat
unutamjih posiova, HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumigita 18
Kopriviitko-kritevacka Zupanijs, Upravni odjel za gospodarsive, komunaine disiatrost |
poljoprivredu, HR-48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemiica 5

- KOMUNALIJE d.o.o. Blurdevac, HR-48350 Durdevace, Radnitka cesta 61
- KOMUNALIE - PLIN d.0.c., HR-48350 Burdevac, Radnitka cesta &1

Predmet izdavanja ove obavijesti nije  uskiadenost posebnih  propisa s projekinom
dokumentacijiom, odnosna uskladenost projekine dokumentacije s prostorno-pianskom
dokumentaciom i ostalim propisima,

DOKUMENT: OBAVLIEST G UVJETIMA ZA IZRADL GLAYNOG PROJEKTA ID: P20180309-260080 205

PODNOSITELS: OPCINA VIRJE , HR-48328 Virje, Bure Sudete 10, OB 80841894315
KLASA 361-0311B-08000002 URBROJ 2137/1-06/105- 18-0002 STRANA 172
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{"Narodne novine" broj 145/18.)

Napomena:

Osiobodeno od placanja upravne pristojbe prema &lanku 8 Zakona o upravnim pristojbama

Prije podnofenja zahtisva za izmijenu | dopunu gradevinske dozvole za naprijed navedenu
gradnju potrebe je ishoditi izmjenu | dopunu lokacijske dozvole temeljem koje je izdana

predmetna gradevinska dozvoia.
POMOGNIK PR
Mira; QQ%E 9
f L?ﬁ" aPig '“‘TZ‘»E’A:,"“"“
=03 F7H 294
ii\%gi - %;-. ',‘ Eg i
3 BT 5 G :
’\‘%gtgyzh 37
U
DOSTAVITI;
@ Naslovuy,
2. Dtevidnik u ispostavi,
3. U spis, ovdjs.
REPUBLIKA HRYATSKA

ZUPANIIA KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA
Opéina VIBJE
2137 /18

primjano: 5 290 <8

 Kiasifkacisks oznaka l g el |
——
Yrudbent broj . r PRIL | VR

DOKUMENT. OBAVIJEST O UVJETIVA ZA BRADU GLAVNOG PROJEKTA 10; $20180309-260080-208

PODNOSITELY OPCINA VIRJE = HR-4E326 Vire. Bure Sudete 10, OIB B0841884315
KLASA: 381-D3/18-08/000002, URBROJ: 2137/1-D51105-18-0002

STRANA 2/2
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCHU
Sektor Zupanijske sanitame inspekeije
Sluzba 2a sjeverozapadnu Hrvatsku
Ispostava Purdevae

KLASA: 540-02/18-03/1369

URBROJ: 534-07-4-2-3/1-18-2
Burdevac, 26.03.2018,

Visi sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta
u postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu Opcine Virje, Bure Sudete 10, Vige
(OIB:80841894315) od 20.03.2018, godine, zaprimljen u ovu Inspekcijn dana 21,03.2018,
godine, na temelju élanka 13, Zakons o sanitarnoj inspekeiji (., Narodne novine®, broj 113/08 i
88/10), utvrduje sljedede

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE 1 UVJETE ZASTITE OD BUKE

22 zgraduju objekta TRZNICE U VIRJU na lokaciji Ulica Ivana Gunduliéa bb. k.6
br. 8702/5 i dio 8702/4 | 8702/1 k.o. Visje,

INVESTITOR: OPCINA VIRJE, Pure Sudete 18, Virje (OIB:80841494315);

1. Predmetnu gradeviny locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva. te
sukladno Idejnom projektu (OPIS T PRIKAZ GRADEVINE za izmjenu i dopunu gradevinske
dozvole) od 5. ozujks 2018. godine izradenom od projektants PROSTOR EXO d.o.o. Bjelovar,
Borisa Papandopula 16

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidieti opée mijere za spretavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:
- osiguranjem dovoljne kolidine zdravstveno ispravne vede za ljudsku potrosnju,
- Osiguranjem sanilarno-tehnitkih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,
- osiguranjem sanitarno-ichnickih 1 higijenskih uvieta skupljanja otpadnih tvari do konatne
dispozicije.
3. U predmeinoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zi}kggn? _;x) <atiti pudanstva od zaraznih bolesti (,Narodne novine® br. 79407, 113708, 43/09.
t /17,
Pravilnika o projektima potrebnim za osiguranje pristupanosti gradevinama osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (“Narodne novine” 151/05),
- Zakona o hrani (“Narodne novine™ 81/1 33,
- Zakona o higijend hrane | mikrobioloskim koterijima 2z hranu (“Narodne novine” 81/13). =
ua svezi s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeda od 29. trav nja 2004,
o higijcni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004,),
- Zakona o predmetima opée uporabe (“Narodne novine” 39/13),
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- Pravilnika o minimalnim tehnickim ; drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte,
opremu | sredstva u prodajnim objeklima i wvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica
{-»Narodne novine®, br. 66/2009, 10872009, 8/2010. i 108/2014), (e

- drugih propisa ovisno o robi i uslugama koje ée se prodavati odnosno prudati.

4. Pri projektiranju i izbory materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za
ljudsku petrodnju (sistemi za provodenje vode za pite, cijevi. spremnici, armature), bez obzira
radi ki se o metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijatima i predmetima  koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine” 25/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeda od 27.
listopada 2004, o materijalima i predmetimsa namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L
338, 13. 11. 2004.).

5. Projektirati i jzvesti udinkovito provietmvanje svib zatvorenih prostorija i prostora u gradevini
putem otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skladu s Tehnickim propisom o
suslavima ventilacije i djelomitne klimatizacije zgrada ¢, Narodne novine® broj 03/07), te drugim

vaZedim propisima,

6. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spreCavanje 3irenja prekomjerne buke iz

gradevine u okoli§, ali isto tako i iz okoliza y predmetnu gradevinu, kao i mjere za spredavanje

Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravidne | radne prostore, primjenjujuéi odredbe:

- Zakona o zatiti od buke {, Narodne novine® b, 30709, 55/13 1 153/13)

- Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke v sredini u kojoj Huodi rade i borave
{»Nerodne novine* br, 145/04 i 46/08),

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u 2gradarstvu (. Narodne novine® br. 53/91 § 55/96).

- U tehnitkoj dokumentaciji priloiti proralun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene

vaZece norme za minimalne vrijednosti indeksa zvulne izolaciie (Rw) i maksimalne vrijednosti

razine zvuka udara (Lw).

Sukiadno odredbama iz &lanka 8. stavka |, tolke 1. Zakona o upravnim prisicjbama (“Narodne
aovine® br. 115/2016) podnositelj zahtjeva, kao predslavnik jedinice lokalne samouprave. osloboden od
platanja upravnih pristojbi u predmetnom postupky,

U privitku: Idejni projekt

v Visi sanitami inspekior
:iekosiav Kokorovig, dipl.san.ing.
o

TR e —
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Iy ] o
1 "“ ; - I
\\é *«!!? &/t 5
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DOSTAVITI :
¢ 1.7 Opéina Virje, Virje
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje
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ELEKTRA KOPRIVNICA
48000 KOPRIVNICA, HRVATSKE DRZAVNOST! 32

NAS BROJ | ZNAK: VAS BROUJ | ZNAK-
Ur. trol: 400500102/1815/18TK 360-01/18-01/08
Datyrm: 09.04,2018. 213718185

REPUBLIKA HRVATC
ZUPANIJA KOPRIVNIé?S?;%?

mawrggpcma VIRJE
Primifeno: |3, ¢, e
Wasifiaoisra sanags

KT oy

EYASKA

et

B rr- - ]
DS a4,
7 L™

Na zahtiev gomjeg naslova, a na iemelju Zakonz o enengij (NN br. 12012, 14/14 1 102/15), Opéih uvista za koristenje mrefe

! opskrbu elekiniEnom snergljom (NN br 85/1 5}, Metodologije utvrdivana naknade za
edih korisnika me2a (N

kogsnika mrefe [ za j& prikljutne snage posto)

prikdjuGenje na elekimenergstsku mredy novih
IN br. 51/17), HEP-Cperator distnbucijekog sustava

povedan|
4.00., ELEKTRA KOPRIVNICA, DI8" 46830600751 (v dalinjern teksty HEP-QDS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKY SUGLASNOST { PEES)

Broj: 400500+180115-0011

koja se izdaje Kupcu

OPCINA VIRUE, VIRJE, DURE SUDETE 10, OIB: 80841894315
radi sagledavanja moguénosti prikdjutenia za gradeviny

(vrste objekta. poslovni, TRZNICA, )

na lokadiji (adress, bro) katastarske Sestice i katastarska opdina)

VIRJE, ULICA IVANA GUNDULICA, k.8 br, 870255, 8702/4 87021, ko. VIRJE

uz sisdedts uvjsts:
I. POSEBN! UVJET) ZA LOKACLIU GRADEVINE
N ETVARANJE TEMNICKIH UVJETA U MRED)
Hi. TEHNICKO ENERGETSIU UVJET :

1. Miesta prikijulenja gradevine na mresy’ NISKONAPONSKI RAZVOD TRANSFORMATORSKE STANICE

2 Napajonje iz TS: “VIRJE CENTAR" (5525)
zvol: TRINICA

3. Napon prikugka:  0.40 kv

4. Opis izvedbe prixijucks kupca: NN - podapmn

PRIKLJUCAK JE IZVEDEN I1Z NISKONAPONSKGG RAZVODA TRANSFORMATORSKE STANICE PODZENMNIM

KABELOM XPOO-A 4x50mm2 DO KUCNOG PRIKLIUEND MJE
VANJISKE STRANE GRADEVINE. U KPMO UGRADIT! BROIL
RAZDJELNICU OGRANICAVALO STRUINOG OPTERECENJA {080) G

VODICIMA P, PP, PPOO. PF 5210 mm2.
S Prikfjutna snaga: 11.04 k¥wy
& Fakior snage (cos By od 0.95 indukivno do 4

¢ Predvidiva godisna pottosnya elskingne energlie (kWhigod). PO POTREBI

8 Natin konstenja snage i snergile.  TRAJIND

¢ Predvidivo wilferne pokijudenja: NAKON REALIZACIIE PEES
10. Proclienjenc vrijeme realzacie uveta u NN mred.
1 Missto precae elekinthe snergije;  KPMO

RNOG ORMARICA (KPMO-8) KOJI JE UGRADEN U ZID §
ICNE ENERGIJE A NA ZASTITND IZOLIRANU
LAVNI VDD PREPORUCGAMO [ZVESTI

12 Zadttu od indirekinog dodirs izvesti, SISTEMOM DIFERENCWALNE ZASTITNE STRUJINE SKLOPKE (npr.FiD)

uz obvezatnu izvedbu lemeljnog uzemljivata i glavnog iednatenja polenciala.

13 Vriednos! faktora ukupnog harmonijskog izobligenja {THE) napana uzrokovanog prikiudenjam kupca na mjestu

preuzimania moe znositi najviser 2.5%

TR CLAK HEP GHipe

Stanica 1/
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14. Nadin mjerenja, kategoriia potrofnjs i mema oprema za migrenje potrodnfe slekiridne enargie:

Rbr] Siha Bl ’ Naadv Srags  [Bro]| Kalegorja Brojio I Ostale 1
. o [ 000) |mea|  potmsne |
v 187 TRINICA #1043 NN-poduzeinibve  Brojilo elekironigke kombi GLAVNI GBIGURAT
H upravijano 3FAT (GSMIGPRS  3x254, 08O
modul) e JBATBATEA
OS0-agranitavalo strujnog opterstenia, SMTstrujt misrl trans i, NMT-sponskl mierni transformator

15 Miemu opremu za mjerenje potiodige instatinali prarms tehnifkim uvietima 2o obradunsko mjerno myesto,

16. Mjemi ormar 5 mjemom opremam treba ugraditi ne pristupadne mijesin, tako da se svi radovl i otitanja broa mogu obavit
bez ulaska v prostonje Kupcs. U grafiavinama s viSe mjemin miesta kuja nisy grupirena, treba inclalaciju pripremiti za
lokaino pavezivanje brojila | daljinsko oditavanys.

17. Instalacie | postrajenie korisnika mrefe moraju bitl dimenzioniran | izveden! prema zahtjevima utvrdenim Mrefmim pravilima,
ka0 | preme tehmékim preporukama i normama koje se lemelis na natalima adredivana negativiiog povratnog diglovana na
mre2y {primjerice: emisija vidih harmomskit komponenti, ikeri, nesimetrife | shéno), s sukdagno
Opcim uvjstima za koriftenje mrede | opskrbu slektricnom anergijom

18, Ako Kupac koristi agregat koji se ukfjubuje v sheaju prekids napajanja slekintnom enengijom iz mreze duzan je u skladu s
tehnickim uvjstima HEP-a br. N.073.01 y glavni mezdieini ormar ugradii rastavnu napravu za vidno odvejenie dijuls
eiektridnih instalaciia napcjenin pomoty uredaja za neprelidno napajanje ili egregate oo niskonaponske distribucliske
mreZe. Rastavna naprava mona biti dostupna distatnicima HEP-OD3 u siufaju potrebe radova, @ u oifiu oaguranjs zastite og
povratnag napana.

18, Ukollko postojedi Kupae izvod: radove na svojo; instalaci zhog kejib treba skinuti plambe 5 mjsrne cpreme ubvezan je od

' HEP-ODS-a zaire3ifi dopusnicy za rad na obraélnskom mijemom mjest.

V. EKONOMSKI UVIETI

1. Kupac je duzen s HEP-DDS-om 2aKkiuili ugovor o prikfjuéenjy w kojem de se uredit uvjeti prikljudania na distribusijsky
ey, te odrediti iznos naknads za prikfiuésne | dinamika platanja.

2. U sluZaju keda je za prikjutsnis gradevine kupca potrabno ostvarti tehnitke uviste u SN Hi VN mred ugovomae shrang
zakljuéujy « predugovor o prikfjudanju kojim se ureduju medusobni odnosi na pripremi stvaranja uviela u mredi | prikljuika za
prikijutenje gradevine do ukljulivo gradevinske dozvole, a ugovor o prkijudsnju skiapa se temeliem ove PEES | mhfjsva
Kupca,

V. OSTALI UVJET

1. Na temelju ave prethodne elektroenergetoke sugiesnosti, Kupac ne ma?e ostvarit prikijusiak na elektrpenergetski sustay
HEP-OD5-a
Frije prikjudenja Kupac je duzan podnijetl Zaitjev za izdavanje eleokuoenergeteke suglasnost i skiapanje ugovora o
Koridtenju mreZe
. Nekon skioplienog Ugovora o koridtenju mrese s HEP-ODS-om, Kupac je dufan pudnieli Zahtjev za potetek koridtanja
mrede, uz koji je dudan priositi skioplien Ugovor o opskrbi slekirifnom energijom s opskrbijivadem.
Projskina dokumentacija elektriéne instalacije predmetns gradevine mors biti izredena v skiadu s vafedm propisima i
fhiermama i ovom prethodnom elekireanergetskom suglasnoSty. Praporuéa 58 da se navedent projekt po lzradi dostavi na
uvid u HEP-ODS radi usuglasavania projekta prikiucks s peojekiom gradevine. Lzvodenje elaktriénih instalacia Kupat je
duZan povierti pravroj il fzifkof osobi ragistriranc] za chavianje elektroinstalaterske dislatnosy,
4 Qva prethadna elektroenergetska suglasnost vasi dvije godine od dana izdavanja te prestaje vasili u roku od dvije godire,
#Ko s u tom vierneny nie zakijudl ugover o prikijudenju, ne zvr$e obveze iz ugovors o prifdfuéeniu 1 ne podnese zahtjev za
izdavanja eleklroenerngelske suglasnosti i za prikljuCenje.
5 Na zamtiev 2a produ2enje roka vadenja prethodne elokiroenargetske suglasnosti kop j@ podnasen prije isteka roka vazenja,
fok vaZenja prathodna slekirsanergetske suglasnost moge se produiti za jos dvije godine.
Vi. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnosite) zahlieva mose u roku 15 gana podnijel zalbu HERA-, Zagreb, Ulca grads Vukovara 14 Fsiba
se predge HEP Operslor distribuciskog sustava doo, , ELEKTRA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA, HRVATSKE
DRZAVNOST! 32 pisanim putem naposredne il postom. Za Zalbu se plaga upravna prstuibau iznosu od 50,00 kn prema
Tarifnom broju 3. Zakona o upravrim pristojbama.

Ea ]

b

Obradio: KOVACEVIC TOMISLAVY .. Za HEP-ODS
<7 s 2
Ooslavtl: Sy J. W s 22
1. Kupac * A mr.sc. Gofan Pakasin, dipling.el.
2. Odjel za razvol | postup mre;
3. Pismehrana
P{EP < Wit o .
Va4 e

LHERD ;F)Dg(xfgﬁ o

Bt B 1R 001 LR ar) BEYPL
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HAKOM

KLASA: 361-03/18-01/2298
URBROJ: 376-10-18.2
Zagreh, 13, travnja 2018,

Repnblika Hrvatska

Koprivniéke - krizevadka Zupanija
Opéina Virje

Jedinstveni upravai odjel

Bure Sudete 10

48326 Virje

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Opéing Vige

Gradevina: Trinica u Virju

Leokacija: k.¢. 8702/5 i dio k.&. 8702/4 i 8702/1, k.o. Virje

Veza: KLASA: 360-01/1 8-01/09, URBROT: 21 37/18-018-1,
od 20, oZujka 2018

Postovani,
sukladno zahtieva Naslova daju se uvjeti gradnje gradevine kako slijedi:

lemeljiem odredbi iz Clanka 24.4 Zakona o elekiranickim komunikacijama (NN br. 73/08,
90711, 133/12. 80713, T1/14 1 12117 dalje: ZEK) za predmetny gradevinu projektant je
obvezan projektirati, a investitor vgraditifizgraditi elekironisky komunikacijsku mresu (dalje;
EKM) i elekironicku komunikacijsku infrastruktum (dalje; ERD).

Projektant mora sukladno odredbama iz Glanka 26. ZEK-a projektom obuhvatiti zagtity
postejece EK1 u zoni zahvaia, Stoga je duzan vd infrastruktumog operaiora (popis u privitka)
pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata te na osnovu navedens
izjave projektom predvidieti njezinu zatijty i eventualno potrebno izmjeStanje sukludno
Pravilniku ¢ natinu i uvjetima odredivania zone clektronicke komunikacijske infrastrukture ;
druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine (NN br, 75/13; dalje: Pravilnik), Postoje¢a EKI treba biti uertana u situacijski
prikaz,

Takoder, prems &lanku 26, stavky 4 ZEK-a. u sluéaju hada je nuZno zadtitt il premjestin
elektronicku komunikacijsky mitastrukwary | dragu povezanu opremu u svrhu izvodenja
radova il graduje nove gradevine, investitor radova il gradevine obvezen je. o viastitom

rosku. osiguratr zadtity il premjestanje elekironidke komunikacijske infrastrukture | druge

povezane opreme koja je izgradena u skiady 5 ZEK-om i posebnim propisima. U protivhom
trodak njerine zaftite ik premiestania snosi infrastrukturni operator.

HRVATSKA KEGULATORNA AGENCIA A MREINE DIELATNOSTI
Roberta Frangeta Mihaaovids §, 10130 Zagrad ¢ OIS, BTO50783653 / Ten 101} 7007 907, Fax: {63) 7009 970 ; www hakam.hr
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:','-’Nada[ie, prema &lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slutaju potrebe izmicanja ili zastite postojede
elektronizke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKD) ili elektronickog
komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora {vlasnika ili korisnika objekts ili
nekretning na kojoj je predmetna EXI jli EKV} radi izgradnje nove komunalne infrastrukture,
razlitite vrste objekata ili radova na pusiojedoj kamunalne] infrastrukturi ifi postojecem
ohjekty, a:

L

.

infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvoln za predmetnu EKI/EK V.
Investitor mora izraditi projekt ili tehnitko riefenje za zastity predmetne EKI/EK V.
Sve tro¥kove jzrade 1o iCkog rjedcnja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i

ostalog nuinog 7a realizaciju tehni¢kog rjedenja snosi investitor.

infrastraktumni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKVEKV:
Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili thnitko rjesenje za zaStit predmetne
EKIili EKV.

Sve trodkove izrade tehnickog rieSenja zadtite, materijala, radova, struénog nadzora i
ostalog nuZnog 7a realizaciju tehni¢kog rjelenja snosi infrastrukturni operalor.*

Takoder, prema &lanku 6. stavku 9. Pravi Inika, infrastruktumni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta priloZiti uporabnu dozvoly za predmetnu EXI ukoliko je ista
izdana,

3 poStovanjem,

HRwarsrg REGULATORNA AgE
24 MREINE BgiAfnpsy RAVNATELS
Roberta Frangets Mihranovics g
4 ZAaGygg B
m#, sc. Mario Weber

Privitak (2}

1.
2.

idejno rietenje
Popis operatora

Dostaviti:

i
2

Naslovu preporutens
U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAXOM-u putermn web aplikacije ,e-
Unjeti™ na stranici www hakom hr.
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o p t ' m a OT~0ptuna Telekom 4 . Bam 758, Buzn, 1001 Zagred

5 = BELD O3B wwww.optitn. Ay
TELEKOM infag@optima-telekom hr

Prstor EKO d.oo.
Borisa Papandopula, 16
43000 Bjelavar

Broj: o7-48-85/18

Datum obrade: 08.05.2018.

Predmet: zjava o polofsju £K Infrastrukture u zoni zehvata

Postavani,

dana 08.05.2018. zaprimili smo Vag zahtjev za ofitovanjem o poloZaju elekiranitke komunikacijske infrastruiiire u zoni zahvata

sa sliedetim opisom;

Gradenje gradevine gospudarske namjene. pretetita poslovno ligovatke djelatnosti - TRZNICA U VIRJU,
investitor Opeina Virje, ul.Bure Sudete 10, Virje

poslan na tems{ju pasebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mreZne dielatnosti
Kiasa: 361-03/18-01/2208, Ur br. 376-10-18-2 od 13. travan] 2018.g.

Na Vad zahtiev wjavijulemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim desticama
k& 87G2/5, BTO21, B702/4, k.0, Vine, p.u. Burdevac

nema izgradenu vieslitu elekironicky komunikacisku infrastruktury.

$ postovanjem,

OT - Cptima Telekom d.d.

Kontakt email: EKl-izjave@optima-telekom. hr
Trajanje ove izjave e 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjar bez potpisa i petata.




Prostor EKO d.0.0.

BJELOVAR, Borisa Papandopula 16, OIB: 12260386725

TRZNICA U VIRJU

Instalacija vodovoda i kanalizacije i Projekt prometnica

Bjelovar, 7.rujna 2018.
T.D.: 19/18

Str.br.

20

. =
r——

Hreatski Telekom d.d,

Sektor pristupnih mreda

Odjel upravijanjs elekironikom komunikacijskom infrastraktarom
R F. Mihanovica @, &R - 101 16 Zagrsh

Teleton: +382 1 4918 838

Telefuks: +385 14917 118

Prostor EKO
Borisa Papandopula 186
43000 Bjelovar

snehs T43-44862608-18

vematesaks Marfjana Tudman
Tetefor +385 1 4918 658
samm 14 08,2018,

fneens Vire trinica NA K.C. 87025, 87024, 8702/4 K.O. Virle
INVESTITOR: Opéina Vitie, Bure Sudste 10, 45326 Virje

Temeljemn Vaseg zahfjeva, fe uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podruéja obuhvata,

izdajemo Vam sljedeéu

1.

1ZJAVU © POLOZAIU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

Na  podrugju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema
podzemne EKI u viasnistvy Hrvatskog Telekoma d.d. Padaci o trasi nadzemne EKI mogu
se dobiti uvidom na terenu

Trodkove zastite i eventualnih oltecerya EKI snosi investitor (sukiadno &, 26 Zakona o
elektronitkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 § 71/14).

Svaku nepredvidenu okalnost koja bi mogla nastati i davesti do otecenja EK|. investitor
je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (kontakt osoba Dalibor Carek, tel: 043
226019, mob: D98 222477 ili na tof 08009000, email dalibor.carek@t.ht hr).

Skredemo pozornost na zakonsku adredbu po kojoj je unistenje, ostedenje ili ometane u
radu elekironitke komunikacijske infrastrukture | drugih javnih naprava kazneno dielo
kagnjive po odredbi dlanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144712, 56/1 5, 61/15).

Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 14 05.2020. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravijanja elektroni&kom
komunikacijskom infrastrukturom

Dijana Soldo, cec.

Napomena: izjava je dostavijena na email: prostor@prostor-bj hr

Hrvatsks Telekom d.d.

OVAJ BDOKUMENT JE VALJAN REZ POTPISA 1 PECATA

Raberia Frangeta Mihanovica 9, 19110 Zapreh

Tetefon. ~385 § 4911000 { fuky, ~385 1 4914011 ¢ Internet: www 1 by, wavay hrvatskitelekcur hr

Paslovia banka: Zagrebatka banks d d Zagreh [BAN. HEZ4 2360 0001 1012 1047 S{SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor. J. R, Talbot - predspednk

Upravy: D Tomahovic - prodsjednk. M Fetkes, 1, Dauh, B Tifo. N Rapaic 8§ Kramur

Registr wgovatkin droStena: Trgovadki sud u Zagrebu, MBS G80266256 | OIR R1793144360 | PDV idennifikacipks broj JIR

81703 148560

Temeljor kupial. § 832 853 580,00 kuna 1 Ukupan bro) dionica 81,670 064 dionica hez onnnlneg s
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T Hrvatski Telekom d.d.
Odial i sloklron K

M7,

HIL BN ZRALNA:
UCRTAD: SDENAC

l Spis bro}

RKomuluclle:  VIRJE(ETD)
HTEXL Kz
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Datum:  +405.2018.
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PROSTCOR d.0.0.
Borisa Papandopula 16
43000 Bjelovar

Zagreb, 15.05.2018

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Va¥ dapis vezan za polodaj nade infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:

TRZNICA U VIRIU na k.2, B702/5 i dio 8702/4 1 8762/1, k.o, Virje.
Ovim putem izjavijujemo da zoni zahvata nemamo poloZenu syoju infrastruktury.

S postovanjem,

138 »
/@ ’
' ® 2 f
i par ko v l -
VALENTINA £ 34 2a%

‘Erg Sonn
Yo up 1 + 30000 Zogeb

Vignet d.6.0., Vrini gyt 1. HR - 10000 Zagreb, Ta ~385 1 46 U3 191, Fax +385 1 45 31 039 vipripl i
it 295 24310204, Biro: 2684008 - 1100341353
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIISKA UPRAVA KOPRIVNIGKO-KRIZEVACKA
SLUZBA ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-9/2-18
Koprivnica, 28.3.2018.

Policiiska uprava koprivniko-kriZevatka, Siuzba zajednickih | upravnih
poslova, Inspektorat unutarnjih posiova, postupajuti po zahtjevu Opéine Virje iz Virja,
Ul Bure Sudete 10, temeliem &lanka 24. st. 3 Zakona o zadtiti od paZara (Narodne

snovine 92/10) u svezi s odredbama lanka 135. Zakona o prostornom uredenju
{Narodne novine 153/13 i 65/17) daje

POSEBNE UVJETE GRADNJE

Iz podrugja zadtite od poZara za gradnju trznice u Virju na kébr 8702/5 | dijelu
kébr. 870244 i 8702/1 k.o. Virje:

I Miere zastite od poZara projektirati u skladu s vafecim hrvatskim propisima i
normama koje reguliraju ovu problematiku,

. Za predmetni zahvat u prostoru nije potrebno izraditi elaborat zadtite od
pozara kao podlogu za projektiranje mjera zadtite od pozara pri izradi glavnog
projekis.

1. U svrhu izdavanja gradevinske dozvole potrebno je ishoditi potvrdu Palicijske
uprave koprivnitko-krievatke da su u glavnom projektu predvidene sve
propisane mjere zastite od pozara.

ObrazloZenje

Opcina Virie, podnijela je zahtjev, dana 21.03.2018. godine, za izdavanje

posebnih uvieta gradnje iz podrudja zastite od pozara za gradnju trnice u Virju,

Uvidom v idejni opis zahvata u prostoru broj TD 19/18 od oZujka 2018. godine

iziadenog po tvriki Prostor Eko d.o.o iz Bielovara utvrdeno je:

- da su za predmetni zahvat u prostoru mjere zastite od pozara odredens
hrvatskim propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku te ih je
sukladno tome potrebno i primijeniti,

- da predmetna gradevina, prema odredbama Praviinika o razvrstavanju
gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zadtite od poZara (Narodne
novine broj 56/12 i 61/12), spada u skupinu 1 — manje zanfjevne gradevine
te za nju, sukladno élanku 28. stavak 2. Zakona o zadtili od poZara, nije
potrebno lzraditi elaborat zastite od poZara.
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Potvrdu glavnog projekta potrebne je ishoditi sukladno &lanku 108. stavak 3.

to¢ka 3. Zakons o gradnji.

lzdavanje ovih posebnih uvjeta oslobodeno | istoj
_ e od naplate upravne pristo
temelju &1 8. st 1 Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 115/1 e?. Pisiopene

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovih uvieta nezadovoljna stranka ima i i
o eta . pravo prigovora nacéelniku
Policiiske uprave koprivnidko-krizevadke. Prigovor se moze podnijeti 1 roku od 15

dana od dana primitka uvjeta.

OSTAVIT:
Opéina Virje,
Ui Bure Sudste 10, 48326 Virje
2. Pismohrana ~ ovdje

) REPUBLIKA MEVATORA
ZUPANIIA KOPRIVRIGKO-KRiZ By ats &
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REPUBLIKA HRVATSKA
KOBRIVNICK( - KRIZEVACKA ZUPANUA

@ Upravni odjel 2a gospodsrsive, kemuonstne
djelatnesti i poljepris redy

KLASA | 340-01/18-01/14
URBRO): 2137/1-04/15-18-2
Koprivaica, 15, svibanj 2018,

Lipravni odjel za gospodarstvo, komunalae dielstnost i pelioprivredy Koprivnicho-krizevathe
fupanije na temelju ¢lanka 23. Odluke o nerazyrstanim cestama Opéine Virje ("Slugbeni plasnik
Koprivnicko-krizevatke 2upanije* broj 3/14) tieSnvainéi po zahijevy investitora Opéine Vire, Klasa:
360-01/18-031/09. Uirbraj: 2137/18-18-4 od 20, viujka 2018, godine, utveduje

POSEBNE UVJETE ZA 1ZGRADNJU
TRENICE U VIRJY

Projektiranje i izgradnju trimice u Virju. na k2. br, 8702/5 1 dijelu k.&.br, 8702/4 1 87021 ho.
Virje v cestovaom pojasu nerazvestanih cesla za investitora Opdinu Yire, kako je to prikezane u
Opisw s prikazu gradevine 7a izwjenu | dopunu gradevinshe doavole broj T.D.: 19/18 {Projektne tvrike
"Prostor EKO" d.o.o. Bjelovar, od ozujke 2018) koii je sastavni dio ovih uvjeta izvriti prema
stiededim pusebnim uvistima:

L. Kalne pristupe iz Ulice Ivana Gunduliéa maksimalnih 3irina do 3.5 m. urediti o nivon terens
OkOMHC Da oS nerazvrstane ceste. ng nadin Ua se ne naruti postajedi rezim odvodnje obormskih
voda iz cestwnog pajasa.

2. CGilevnim projektnom treba biti abuhvadenn horizomialng i vertikalna prometna signalizacijs o
skladu sa zakonom i propisima.

‘areelaciju predmutnog zabvaw u prostory uskladiti s Rekonstrukeijom i dogradnjom postojece
zgrade ~ Uyostiteljske gradevine thosie! | 3 aparmana) na suspednoj parceli k &by, 87024 ko
Virje.

[

4. Radovi se trebaju izvoditi na netin da se ne ofteli nerarvestana vesta te da se osigora odvijanie
prometa. Ako se radovima u cestoviom pojasu anemogudava sigume prometovanje st
putreino je osigurati § adehvano oznaéiti shemativie pravee kreranja

Odmah nakon 2avi$erks radons 1evodaé je dudan podistiti preosiali materijal iz cestovnog pojasz, a
sve odtecene pavrine treba dovest u prvobitno ispravie stanje.

vt

6. Nu glavai projeh predmetne gradevine, a prije podnodenia sabtieva sz izdavanje potvrde
gradevinske dozvole, weba ishoditi ponrdu v oog Upran nog odjela o uskindenosti glas nog projeh
sa ovim posebnim uvjelima,

7. dedavange ovib posehnih s jeta oslobndenc Je naplate upsavoe pristogbe na osmond Zakona o
upravaim pristopbanis {*Narodne novine” brop 115/16)

Sastavio. == PROCEINIK:
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4 Radnitka cesta 61
» KOMyBI{AL!J E of: 80548865650

00 TEL: 048/ 812-304,812-925
T“Durdevac ) FAX: 048/812-663

Broj: Iz- PUG-432/18,
Burdevac: 26, 03. 2018,

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIJA
OPCINA VIRJE
Opéinski Nagelnik

Predmet: POSEBNI UVJETI GRADENJA
-~ Za objekt: TRZNICA, Virje

' Na osnovu Valeg zahtjeva i prilotenog Opisa i prikaza gradevine br. TD-19/1 8, kojim
traZite Posebne uvjete gradenja za lzgradnju trznice, na k.&.br. 8702/5, dio 8702/4 i 8702/1,
k.o, Virje, na adresi: F. Rusana 14a, Visje, &iji je investitor: Opéina Virje, Pure Sudete 10,
48 326 Virje, anaosnovu Zakena o prostornom uredenju i Zakona o gradnji (N.N,
153/13, 20/17), odredujemo Vam sljedece:

POSEBNE UVJETE GRADENJA
kojima uvietyjemo;

I. projekina dokumentacija moze biti projektirana prema Opisa i prikaza gradevine br;
T.D. 19/18,

t

kucni prikljudak vode 2a predmetnu gradevinu je izveden, projektant u opisu i prikazu
gradevine nije naveo budude potrebne koligine potrodnje vode, stoga je potrebno
provieriti dali je postojeéi prikljutak profilom dostatan za budude putrebe, ukoliko
hidrauli€ki proratun pokaZc da postojeéi prikljudak nije dostatan, potrebno je izvesti
rekonstrukciju prikljugka vetim profilom cijevi prikljugka i pripadajucom mjernom
garniturom,

¥ uslutaju potrebe za hidrantskim opterecenjem, hidrantski prikliucak projektirati i
izvesti prikljucenjem na PVC 2110 vodoopsksbni cjevovod u Ulici 1. Gunduliéa, sam
prikljugak na ¢jevovod projektirati pomoéu MMB BAIO zasuna DN10U/DN1 00,
kvalitete kao Hawle, za podsemnu ugradnju bez vijaks, hidrantski vod treba imati
zasebno mjerenje, a dimenziju vodomjera definirat na osnovu potrebnog protoka za
hidrantsko optereéenie, zaporni element trebaju bili prije i poslije vodomijera, prije
vodomjera takoder predvidjeti hvataé nedistoca a postije vodomjera zadtitu od
povratnog toka (nepovratni ventil), dimenziju vodomjernog okna prilagoditi veligini
armature hidrantskog voda.

4. v slhuzaju wvodenja novog prikliuka, prikljuéak na wliéni vodovod PVC a110. p=7
har, projekiirati pomodu agriice ~Hawlinger” s ventilom DN 100/632 SDRII, cijev
prikljutka PEHD ¢32 SDR11, vodomjerno okno predvidje 1 do 1 metar iza
regulacione linije, vodomjerno okno mora bili minimalnih dimenzija 100 x 1208 x 120
cm sa svijetlim otvorom dimenzije 60 x 60 cm i laganim &eli¢nim poklopeem ake se
izvodi kav betonske. okno moze biti i tipsko PEHD monolime 1zvedbe, ali 1suh
dimienzija kao betonsko ili okruglo @120 em u promyeru, okno mora biti nepropusno za

ulaz podzemnih ili oborinskih voda i §tititi anmatura prikljucka od smrzavanja,
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- svaeventualno nastala ofieéenja na pustojecem vodovodu prilikom vrienja iskopa,
duzni ste prijaviti u KOMUNALUE d.o.0., a radeve potrebnih sanacija oftedenih
vodovednih cijevi dumi ste pismeno naruditi od nase tvrtke i snositi sve nastale
trofkove popravka,

- nakon zavrietka gradevinskih radova, Javnu povriine dugnd ste veatiti u prvobitno
stanje,

- postojeci objekt Trinics inia izveden prikijutak na kanalizaciju i potrebno je isti
zadr?ati u funkeiji za potrebe novog objekta,

- prije ishodenja Gradevne dozvole dusn; ste Projekinu dokumentaciju dostaviti na uvid
radi izdavanja Suglasnosti na Projekt i potvrde postivanja ovih Poscbaih uvjeta,

- u slutaju nepoStovanja ovih Posebnih uvjeta nedemo dati pozitivno mi¥ljenje za
izdavanje Uporabne dozvole, te prilikom zahtjeva za prikljulenje uvietovati izmjenu
Projekine dokumentacije i Gradevne dozvole sukladno ovim poscbnim uvietima.

Za KOMUNALIIE d.o.0.

Slavko Ausperger ing.
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BPurdevac, Radnicka cesta 61

KQIHLIH&”}& MB: 2369796

TEL: 048/ 812-662

Plin dn@-@a FAX: 048/812-663

BROJ: U1-PUG-116/18
Burdevac, 28.03.2018.

OPCINA VIRIE
. Sudete 10
48326 Virje

Predmet: Ofitovanje

"y Prema Vasem zahtjevu od 20.03.2018 koji je zaprimljen 21 .03.2018., za zahvat u prosioru
- iegradnja trznice u Virju, a prema opisu i prikazu radevine 19/18 od 05.03.2018. {Prostor
EKO d.o.a, Bjelovar), dajemo slijedece ogitovanje:

U podruéju zahvata nema plinske mreze stoga niti posebnih uvjeta gradenja (u ulici Ferde
Rusana uz gesticu prolazi plinska mreza, ali uva izgradnja ne utjede na plinsku mrezu).
Ne traZi se prikljucak plina za navedenu desticu stoga nema potrebe za izdavanjem
energetskih uvjeta gradenja,

Referent odr?avanja distributivne mreze: Direktor:

Zoran Rendula, ing. stroj. Tomislav Kolari¢ dipl.oec.
o KOMUNALIJE-PLIN 4.6.0, /#7’

oo, Perdady EURBEVAC 2 Z

Napomena: Fodsositcl zahtjeva kojem je oubiien cabyer za Izdavanic encrgetskih wvycta il je nezadovoljan uvietuma iz wzdanih
cnerpetskih uviets ima prave iguvith Zatbu HERA-L 2aTba se wavliuje u rokuod 15 dana od dasa primmthe deSena hapr s odfe et o
iedavame energelskih us ot i redenia kojim se fzdaiv energesii wviet Odtike HERA s o Zulbi jo 1zvring, & nevadooling strana moge
protiy adhiuke Agentye pakrenut: upravm spor
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INVESTITOR : OPCINA VIRJE, OIB: 80841894315
Dure Sudete 10 48 326 Virje

GRADEVINA : GOSPODARSKE NAMIJENE, TRGOVACKE DJELATNOSTI - TRZNICA

LOKACIJA : VIRJE, Ul Ivana Gunduli¢a, novoformirana kat.¢est.br. 8702/5 k.o. Virje
(formirana spajanjem dijela postojecih kat. Eest. br. 8702/5 i 8702/4, k.o. Virje)

T.D. : 19/18

Z.0.P. : TRZNICA VIRJE

A) PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I
KANALIZACIJE

A.l.) TEKSTUALNI DIO PROJEKTA

PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA
INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIIE:
Mladen Carek, mag.ing.aedif.  .wvarsya KOMOAW INIENERA CRADEVINA p v

Mladen Cafek/
mag. ing. aed if. g "‘y

Oviaiteni infegjer gradevinarstvs i

PROJEKTANT SURADNIK: G 4956

Valentino Carek, bacc.ing.aedif.

za Prostor EKO direktor:
Mladen Carek, mag.ing.aedif.

Prostor EKO d.o..
Borisa ula 16
BJ AR
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Na osnovu zahtjeva investitora potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u vidu izmjene i
dopune Glavnog gradevinskog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije za gradnju trznice
u Virju.

Projekt sadrzava:

- odvodnju oborinskih voda s krova zgrade i ispustanje u zelenu povr§inu

- spoj 2 nova umivaonika koja nisu bila obuhvaéena proslim dozvolama

- vanjska odvodnja prometnih i manipulativnih povr$ina koja je detaljno obradena u Prometu i
okolisu.

Napomena: Sve ostalo vezano uz instalacije vodovoda i kanalizacije je izvedeno i u funkciji prema
proslim dozvolama te nisu ponovno obradivani.

Uvod:

Op¢ina Virje zapocela je sa gradnjom trZnice na osnovu izdane gradevinske dozvole Kasa:UP/I-
361-03/95-01/21, Urbroj: 2137-04/1-95-2 izdane u Purdevcu, 07.11.1995. godine od Ureda za
prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i za$titu okolisa Koprivni¢ko-
krizevacke Zupanije.

Navedena gradevinska dozvola izdana je na osnovu Lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/94-
02/07, Urbroj: 2137-94-1 izdana u Purdevcu 25 svibnja 1994. Godine i Izmjene i dopune
Lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/95-02/13, Urbroj: 2137-04/1-95-2 izdane u Durdevcu 03.
Travnja 1995. Godine od Zupanijskog ureda za prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove,
graditeljstvo i zastitu okoliSa, Ispostava Purdevac.

Dio objekata je izgradila po istom, a to je pomo¢na zgrada i otvoreni dio trznice na mjestu na kojem
je planirani natkriveni dio sa nadstre$nicom.

Buduc¢i da za nastavak gradnje investitor Zeli drugagiju gradnju od one odobrene ishodena je
Izmjena i/ili dopuna Lokacijske dozvole KLASA: UP/I -350-05/18-01/000002, UR.BROJ:
2137/01-05/105-18-0011 od 22.08.2018. izdana po Koprivni¢ko-kriZzevackoj zupaniji , Upravni
odjel za prostorno uredenje, gradnju , zastitu okoli$a i zastitu prirode, Ispostava Durdevac,

Lokacija i postojeée stanje

Predmetni zahvat izvodi se u naselju VIRJE, UL Ivana Gunduli¢a, na novoformiranoj kat.&est. br.
8702/5 ) k.o. Virje, a koja ¢e se formirati od dijelova postojeé¢ih kat. &est. br. 8702/5, 8702/4 i
8702/1 k.o. Virje, a u skladu sa Idejnim projektom za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole ZOP:
TRZNICA VIRJE od svibnja 2018. Godine, a koji je sastavni dio Izmjene i/ili dopune Lokacijske
dozvole KLASA: UP/T -350-05/18-01/000002, UR.BROJ: 2137/01-05/105-18-0011 od
22.08.2018. izdane po Koprivni¢ko-kriZevackoj Zupaniji , Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju , zastitu okoli$a i zatitu prirode, Ispostava Durdevac.

Nova gradevinska Cestica kat.Cest.br. 8702/5 k.o. Virje formirat ¢e se od zapadnog dijela postojece
kat.Cest.br. 8702/5 i 8702/4 k.o. Virje na nadin kako je to prikazano na Kopiji katastarskog plana
ovog projekta i u Geodetskom projektu izradenom od Geoconsult-MTM d.o.0. Durdevac, GP-
010/2018-045A od srpnja 2018.ovlasteni inZenjer: Marin Popovi¢ dipl.ing.geod.“- mapa 2, a koji je
sastavni dio Idejnog projekta na koji je izdana Izmjena i dopuna lokacijske dozvole.




Prostor EKO d.0.0. BJELOVAR, Borisa Papandopula 16, OIB: 12260386725 Str.br.

TRZNICA U VIRJU Bjelovar, 7.rujna 2018. 31
Instalacija vodovoda i kanalizacije i Projekt prometnica 1.D.:19/18

Novoformirana gradevna Cestica ima §irinu 32,40m mjereno po regulacijskoj liniji Gunduliéeve i
25,30m mjereno po pozadinskoj medi i dubine 30,00m na isto¢noj strani i 26,90m mjereno po
zapadnoj medi. Novoformirana gradevna &estica ima povrsinu od 809,00m?.

Velicina gradevne Cestice u skladu je sa €1. 56. tockom (1) PPUO Virje za slobodnostojece
prizemne gradevine ( $irine min 16,00m, dubine min 30 m i min povrsine gradevne &estice 480m) i
tockom (5) istog ¢lanka.

Predmetna gradevna Cestica prema Prostornim planom uredenja Opéine Virje (S1. glasnik
Koprivni¢ko-kriZevatke Zzupanije 3/07), te Izmjenama i dopunama Prostornog plana uredenja
Opcine Virje (S1. glasnik Koprivni¢ko-kriZzevatke Zupanije 3/07, 14/08, 11/14, 1/15 i 7/17) nalazi
se unutar granica gradevinskog podru¢ja naselja Virje, u gospodarskoj namjeni preteno
trgovackoj —K2 prema karti broj 4.6. Gradevinsko podrucje naselja Virje.

Teren je preteZito ravan.

Postojece stanje

Na predmetnoj gradevnoj Cestici zapoleta je gradnja na osnovu izdane gradevinske dozvole.
Izgraden je pomoc¢ni objekt u kojem se nalaze WC-i za prodavade na trZnici i 2 spremista: spremiste
za opremu na vanjskoj trZnici i prostorija za komunalni otpad. Na dijelu na kojem je planirana
nadstreSnica ( natkriveni dio trznice), izvedena je betonska podloga na dijelu pokretnih $tandova.

Planirani zahvat na izmjeni i dopuni:

e Natkriveni dio trZnice mijenja lokaciju, oblik i veli¢inu, a na mjestu planirane nadstresnice
ostaje betonski plato koji ¢e se koristiti kao manipulativni prostor za povremenu prodaju na
otvorenom, komunikacije i sl.

» U nastavku zapoCete pomocne zgrade izvele bi se dodatne prostorije za smjestaj komunalne
opreme i jedna uredska prostorija, te bi stoga predmetna zgrada imala namjenu prateée
zgrade u kojoj se smjestene: sanitarije, spremista za potrebe prodaje (pokretni stolovi,
Standovi i sl.) i jedan ured.

Uredenje kolnog pristupa za dostavu i pristup vatrogasnog vozila iz Gunduli¢eve ulice

1) TEHNICKI OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA

TEHNICKO RJESENJE OPSKRBE VODOM

Predmetna parcela je priklju¢ena na javni vodovod koji se nalazi na javnoj povrsini, prema
Posebnim i Opé¢im uvjetima od Komunalije d.o0.0., Purdevac. Ovom izmjenom i dopunom nema
promjene vanjskih instalacija vodovoda. Unutarnje instalacije i sanitarije, ve¢im dijelom, ostaju
nepromijenjene. Na postojece sanitarije se dodaju dva nova umivaonika.

Unutar Pomo¢nog objekta TrZznice se izvode 2 nova izljevna mjesta odnosno umivaonika. Jedan
postoje¢i umivaonik se zamjenjuje sa pisoarom. U grafi¢kim prilozima su prikazani poloZaji novih
odnosno promijenjenih sanitarija, sukladno time i instalacije za dovod tople i hladne vode.
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TEHNICKO RJESENJE ODVODNIJE

Predmetna parcela ima postojeéi priklju¢ak na javnu kanalizacijsku mrezu te isti ostaje u funkciji.
Na postojeci priklju¢ak se spajaju novoprojektirani slivnici koji odvode vodu sa prometnih i
manipulativnih povrsina. Detaljnija obrada oborinske odvodnje sa prometnica je u projektu
prometnica.

Oborinska voda s krova se odvodi limenim Zljebovima i vertikalama. Ispuita se u zelene povrsine
parcele, bez ugroZavanja gradevina i objekata susjednih parcela.

Pri izvodenju kanalizacije izvoda¢ se mora u svemu pridrzavati vaZecih propisa u gradevinarstvu za
ovu vrstu radova. Interna kanalizacija sa svim pripadajuéim uredajima mora biti projektirana i
izvedena na nacin da zadovoljava uvjete vodonepropusnosti, te otporna na unutarnji pritisak od 0,5
kp/em’.

Sve ostalo Sto nije obuhvadeno u tehni¢kom opisu, oznateno je na nacrtima i opisano u proracunu.

PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA

INSTALACIJA VODOVODA 1 KANALIZACIJE:
Mladen Carek, mag.ing.aedif.

+AVATSKA KOMORA INZENJERA GRATEVIN 4.1 v

Mladen Carék’ <

mag. ing. aedif,, Z

Oviaiteni infenfer/giatevinarstvs _ MBS
G 4956
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2.PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE
IZVEDENIH RADOVA

OPCENITO:

Svaka gradevina mora biti pouzdana u cjelini kao i u svakom dijelu i elementu.
Pouzdanost gradevine odituje se u tome da izdrzi sva predvidena djelovanja koja se javljaju pri
normalnoj upotrebi te da zadrzi odgovarajuéa svojstva u vremenu trajanja.

Da bi izvedena gradevina ispunila spomenute uvjete mora biti izvedena od proizvoda i
materijala ¢ija je kvaliteta dokazana odgovarajuéim kontrolama i ispitivanjima.
Gradevinski proizvod i opremu za koje nije pribavljen odgovarajuéi propis ili hrvatska
norma mogu se upotrijebiti samo ako se za njih dobije potvrda ovlastene institucije za
certifikaciju, ili da se primjene norme drugih drzava (npr.DIN norme).

U svrhu osiguranja kvalitete izvedenih radova u nastavku dajemo pregled vaZecih propisa s
osnovnim naznakama kontrole upotrijebljenih materijala i preporukama iz projekta
Kod realizacije projekta izvoditelj je duzan u svemu pridrzavati se odobrenog projekta.

Izvoditelj treba projektirane elemente usporediti sa stanjem i situacijom na gradili$tu, te moguée
nejasnoe raspraviti s nadzornim inZenjerom. Izmjene i dopune mogu se izvrSiti prema
moguénostima u projektu ili uz suglasnost projektanta i nadzornog inzenjera. Prije po¢etka radova
trebaju biti prikupljene sve suglasnosti od komunalnih organizacija u svezi sa poloZajem podzemnih
1 nadzemnih instalacija, gradevina i vodova kako bi se na vrijeme uskladila i sinhronizirala
izgradnja, a radovi obnasali sigurno, bez nepotrebnog o$tecenja i zastoja.

U pogledu prometne sigurnosti i priklju¢ivanja na prometnu mreZzu, projekt i izvodenje mora
odobriti organizacija koja odrzava cestovnu mrezu.
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1. Projektirane povrSine i instalacije izvode se prema projektnoj dokumentaciji ¢iji je prilog ovaj
program kontrole 1 osiguranja kakvoce.

2. Sastavni dijelovi projektne dokumentacije su:

- Program kontrole i osiguranja izvedenih radova
- Tehnicki opis
- Nacrti

3. Narucilac odabire izvoditelja koji izvodi kompletne ili samo pojedine radove. Investitor i voditelj
sklapaju “Ugovor o gradenju”.

4. Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru duZan je dobaviti izvoda¢ prema
specifikaciji materijala navedenoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu sa vaze€im zakonskim
propisima.

5. Za sav ugradeni materijal moraju se dostaviti odgovarajuéi atesti i certifikati kojima se dokazuje
kvaliteta ugradenog materijala i opreme.

6. Narucilac odabire i imenuje nadzornog inZenjera i o tome pismeno obavjeStava izvoditelja
radova.

7. Izvodac je duzan svog ovlastenog prestavnika - Rukovodioca radova - imenovati prije pocetka
radova i o tome obavjestiti Narucioca.

8. Narucilac se obavezuje da ¢e osobe ovlaStene za nadzor nad izvedbom radova, osim zakonom
predvidenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv Izvodata radva, obilaziti radiliste s
Rukovodiocem radova te zajednicki rijeSavati probleme.

9. Sve probleme ugovorenih radova Narudilac ¢e rijesiti sa izvodatem preko osoba ovlastenih za
vr$enje nadzora.

10.U provodenju nadzora Nadzorni inZenjer je duZan voditi ratuna da se gradi u skladu s
gradevinskom dozvolom i ovim Zakonom te da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i
opreme u skladu sa Zahtijevima projektanta, te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima
1 dokumentima. Nadzorni inZenjer izraduje zavr$no izvje$ée o izvedbi gradevine.

11.Jzvodac¢ se obavezuje da ¢e redovito upisivati u montazni dnevnik sve potrebne podatke koje je
duZan upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za vrSenje nadzora omogudéiti svakodnevni uvid u
montazni devnik.

12.0sobe ovlastene za vrSenje nadzora duzne su redovito potpisivati dnevnik o izvr§enim radovima.

13. Obavjest o zavr$etku radova izvodac je duzan dostaviti pismeno naru¢iocu.

14.Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije poletka koriStenja, odnosno stavljanja u pogon
kanalizacije, narucilac je duzan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja
njihove tehnicke ispravnosti.

15. Troskove tehni¢kog pregleda snosi naruéilac .

16.Sve garantne listove, ateste i certifikate materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim
uputstvima za uporabu i odrZavanje izvedene instalacije izvoda¢ je duzan dostaviti naru¢iocu
prije izvrienja tehnickog pregleda.

17.Poslije tehnic¢kog pregleda izvrsit ¢e se primopredaja izvedenih radova izmedu izvodaca i
narucioca i to u najkra¢em roku.

18.Izvedena kanalizacija moZe se koristiti, odnosno staviti u pogon, tek kada nadlezno tijelo
graditeljstva izda odobrenje za njhovu uporabu.

19.Primopredaja radova izmedu izvodac¢a i narucioca obuhvafa utvrdivanje opsega izvedenih
radova te kona¢ni obracun radova.

20.Za kvalitetu izvedenih radova izvodac jamci dvije godine od dana izvrSenog tehni¢kog prijema, a
za ugradenu opremu prema garantnom listu proizvodata. Minimalni grantni rok za ugradenu
opremu iznosi $est mjeseci od dana izvr§enog tehnic¢kog prijema.

21. U garantiranom roku izvoda¢ je duzan o svom trosku odkloniti sve nedostatke izazvane
nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala.
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22.Izvoda¢ ne odgovara za kvarove nastale nasilnim o$teCenjem ili nestru¢nim koriStenjem
instalacije.

23.Ako narucilac bez pismene dozvole izvodaca upotrijebi i koristi izvedenu instalaciju prije
tehni¢kog prijema, smatra se time da je narucilac preuzeo kvalitativno i kvantitativno u punom
opsegu cijelokupnu izvedenu instalaciju.

SANACIJA GRADILISTA

Kako ¢e se prilikom izvedbe gradevine narusiti postojece stanje okoli$a, nuZzno je nakon

izvedbe gradevine sanirati gradiliSte pa je u tu svrhu potrebno poduzeti:

postojece javne ceste, koje Ce biti koristene prilikom izvodenja radova, potrebno je dovesti u
prvobitno stanje.

sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, opremu i sredstva za rad,
neutroSeni gradevinski materijal i sl., moraju biti uklonjeni a zemljiSte na podruéju gradilista
dovedeno u prvobitno stanje.

izvoditelju radova data je odredena §irina za izvedbu gradevine, te ukoliko ima namjeru
koristiti ve¢u $irinu mora pribaviti suglasnost od vlasnika zemlji$ta. Evantualne §tete izvan
gradenja moraju se takoder sanirati u dogovoru sa vlasnikom zemljista.

drvenu ili tipsku oplatu koja sluZi za razupiranje rova ili gradevinske jame potrebno je izvaditi
prije zatrpavanja rova.

Lijevano Zeljezni poklopci na oknima moraju biti zatvorani te moraju tijesno nalijegati na
okvire od poklopaca.

poklopci na oknima moraju biti ugradeni tako da im gomja povrsina bude u razim nivelete
ceste ili okolnog terena osim u slucaju kad je to projektnom dokumentacijom drugacije
odredeno.

ograde, Zivice i ostalo raslinje nesmije se sje¢i, micati ili uni$tavati bez odobrenja vlasnika.

svi prometi znakovi 1 materijal koji je za vrijeme izvodenja sluzio za osiguranje prometa
vozila ili pjeSaka moraju se ukloniti nakon zavrsetka radova na gradilistu.

viSak iskopanog materijala sa gradili§ta potrebno je odvesti i deponirati na mjesto gdje to
odredi nadzorni inZenjer investitora u dogovoru sa izvoditeljem radova.

na mjestima gdje je doSlo do oStecenja trupa ceste i kolnika treba provesti sanaciju na na¢in da
se cesta dovede u stanje u kakvom se nalazila prije izvodenja radova.

zelene povrSine koje su prekopane u tijeku izvodenja gradevine potrebno je isplanirati i
zatravniti.

ISKOLCENJE TRASE

Tijekom gradenja izvrSiti:
- stalnu kontrolu iskol¢ene trase gradevine,
- kontrolu osiguranja svih tocaka,
- kontrolu postavljenih profila gradevine,
- kontrolu repera i poligonih tocaka.
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CISCENJE TERENA

- kontrolu kvalitete obavljati u svemu prema vaze¢oj normi U.E1.010.
- radove izvoditi uz primjenu higijensko-tehni¢kih zastitnih mjera,
bez nanoSenja $tete onim objektima, koji nisu predvideni za rusenje.

TEHNICKA OPREMA I PRIPREMA (UREPENJE) GRADILISTA ZA RAD

U cilju moguénosti cjelovitog i dosljednog izvrienja graditeljskih radova izvrsiti
kontrolu da organizacija gradiliSta, tehni¢ka oprema i potrebna mehanizacija budu u skladu
sa zahtjevima projekta.

PRIPREMNI RADOVI
Prije poCetka radova potrebno je uspostaviti sve poloZajne i visinske to¢ke te ih stabilizirati.

Uspostavom projektiranih veli¢ina na terenu utvrduju se i moguce promjene stanja terena u
odnosu na stanje iskazano u projektu, te se zapisni¢ki utvrduje od strane izvoditelja i nadzornog
inZenjera. Postoji i u podrucju gradilidta javna infrastruktura, izvoda¢ radova mora se pridrZavati
postojecih propisa i uputa nadleznih sluzbi ili organa uvjetovanih po otvaranju gradilista. Potrebno
je ustanoviti eventualni poloZaj postojecih instalacija elektrike, vode i kanalizacije, grijanja, plina.
Prije poCetka zemljanih radova potrebno je izvrsiti uredenje radilista i osigurati radni prostor
odstranjivanjem niskog i visokog raslinja, raznih materijala, ograda gradevina te premjestiti stupove
i vodove.

Obzirom na postojece stanje te neposrednu organizaciju gradilista, poterebno je osigurati
siguran pristup i kretanje vozila i strojeva kako se ne bi ostetile instalacije, uredene ili izgradene
povrSine. S tim u vezi treba osigurati i signalizirati radiliste prometnim oznakama, znakovima,
branicima, rampama i svjetlosnim signalima noéu.

Prije polaganja asfaltnih slojeva potrebno je ocistiti podlogu te ju po potrebi 3pricati
bitumenskom emulzijom, narudito kod presvlagenja postojeéeg asfalta.Za fazu zemljanih radova
kod izvodenja kanalizacije prilikom iskopa rova ili u $irokom otkopu treba osigurati odvodnju tla
tijekom izvodenja radova.




Prostor EKO d.o.0. BJELOVAR, Borisa Papandopula 16, OIB: 12260386725 Str.br.

TRZNICA U VIRJU Bjelovar, 7.rujna 2018. 37
Instalacija vodovoda i kanalizacije i Projekt prometnica T.D.: 19/18

ZEMLJANI RADOVI

SIROKI ISKOP

Sve iskope treba obaviti prema predvidenim visinskim kotama i propisanim nagibima kosina
prema projektu, odnosno zahtjevima nadzornog inZenjera, a uzimajué¢i u obzir geomehanicka
svojstva tla i zahtjevana svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala. Propisane mjere
iskopa ne smiju se prekoraciti bez naroitog odobrenja nadzornog inZenjera, odnosno odobrenja
investitora. Iskope kod kojih moze doéi do uru$avanja ili klizanja zemlje treba izvoditi u odsjecima
s razupiranjem. Eventualno ugrozene druge gradevine moraju se pri tome osigurati.

Iskop se do predvidene kote planuma smije obaviti samo ako materijal nije osjetljiv na
utjecaje atmosferilija i ako je tlo u zoni posteljice sposobno da podnese gradili$ni promet. Ako nije
tako, iskop treba obaviti za 0,2-0,3 m iznad predvidene kote planuma posteljice, a kona¢ni iskop se
obavlja neposredno prije izrade posteljice i kolnitke konstrukcije.

Sav upotrebljiv iskopani materijal koristiti za izradu nasipa, eventualna nasipavanja kanala
instalacija ili pokosa, a preostali materijal od iskopa odvesti na gradsku deponiju.

Ako se iskop terena vr$i miniranjem, radovi se moraju izvoditi prema postojeéim propisima o
miniranju. Pri radovima na miniranju punjenje i vrstu eksploziva odabrati tako da preostala stijena
ne bude razrahljena, ili da ne dode do o$tecenja okolnih postojeéih gradevina.

Kod iskopa u materijalu kategorije "A" potrebno je miniranje cijelog iskopa, a u kategoriji "B"
potrebno je samo djelomi¢no miniranje. Materijal se kopa do projektiranog nagiba pokosa uz
obavezno odstranjivanje labavih i rastresitih dijelova stijene.

U svemu se pridrzavati OTU za radove na cestama koji se odnose za $iroki iskop u
materijalu kategorije "C" to¢ka 2-02.3.

IZRADA NASIPA
Pri izradi nasipa svaki sloj nasipnog materijala treba biti razastrt vodoravno u uzduZnom

smjeru ili nagibu koji je najviSe jednak projektiranom uzduZnom nagibu nivelete. Visina svakog
pojedinog razgrnutog sloja nasipanog materijala mora biti u skladu s vrstom materijala i dubinskim
uCinkom strojeva za zbijanje. Ako ne postoje provjerena iskustva o moguénosti zbijanja s
odredenim nasipnim materijalom i strojevima, debljina nasipnog sloja odreduje se na pokusnoj
dionici.

PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA

INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE:
Mladen Carek, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INENJER? ARADEVIN ‘\_F_)r vA
gl s
Miaden Garek Zx
magy. ing. Il_f!,]ll..'
Oviaiteniingefijer gradevinarstva S
/L G 4956
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Primijenjene norme:

HRN U.B1.010 Geomehanicka ispitivanja — uzimanje uzoraka tla
HRN U.B1.018 Ispitivanje granulometrijskog sastava
HRN U.B1.042 Ispitivanje kalifornijskog indeksa nosivosti ( CBR )
HRN U.B1.046 Ispitivanje modula stisljivosti Ms kruznom plo¢om
HRN U.B9.012 Projektiranje i gradenje putova. Procjena osjetljivosti kolovozne konstrukcije
na djelovanje mraza 1 tehnicke mjere za sprecavanje osteéenja.
HRN U.N1.050 Betonske cijevi za kanalizaciju
HRN B.B8.015 Rubnjaci ispitivanje prema habanju brusenjem
HRN B.B8.016 Ispitivanje tucanika protiv udara i pritiska
HRN M.J6.210 Kanalski poklopci
HRN M.J6.211 Kanalski poklopci
HRN U.G1.500 Cijevi i fazonski komadi od tvrdog polivinilklorida za kanalizaciju
HRN U.M2.010Mort za zidanje
HRN U.M1.012Beton. Ispitivanje cementa, agregata i uzorka betona
HRN U.M3.010Uvjeti i kvaliteta bitumena za kolovoze
HRN U.M3.020Bitumenska emulzija za kolovoze
HRN U.MI1.014 Beton. Djelovanje materijala agresivnih prema betonu i zastita od njih
HRN U.M1.016Ispitivanje otpornosti prema smrzavanju
HRN U.M1.015Ispitivanje vodonepropusnosti betona
HRN U.C4.010 Odredivanje ekvivalentnog opterecenja za dimenzioniranje kolni¢kih
konstrukcija
HRN U.C4.012 Dimenzioniranje novih savitljivih kolni¢kih konstrukcija
HRN U.E1.010 Zemljani radovi za izgradnju cesta
Tehnicki uvjeti izvrienja
HRN U.E1.012 Osjetljivost materijala — tla na djelovanje mraza
HRN U.E4.014 Tehnicki uvjeti za izradu asfaltnih betona
HRN U.E3.020 Teh. uvjeti za izradu betonskih kolovoza
HRN U.E8.010 Nosivost i ravnost na razini posteljice
HRN U.E9.020 Klasi¢ne i suvremene podloge za ceste
Tehnicki uvjeti za izradu
HRN U.E9.021 Teh. uvjeti za izradu gornjih nosivih slojeva od bit. materijala po vruéem
postupku
HRN U.E9.022 Nosivi slojevi za ceste od mehanicki stabiliziranog tla.
Tehnicki uvjeti za izradu.
HRN U.E9.024 Nosivi slojevi za ceste od cem. stabilizacije
HRN U.E9.028 Nosivi slojevi za ceste od bitumenske stabilizacije po vruéem postupku
HRN U.B4.050 Tipovi kolovoznih konstrukcija za lak i srednji promet
HRN U.S84.051 Tipovi kolovoznih konstrukcija za tezak promet
HRN U.S4.062 Tipovi odvodnje kolovoza i podbreznih strana na cestama
HRN B.C1.011 Portland cement. Portland cementi s dodacima. Metalurski cement. Pucolanski cement.
HRN B.C1.020 Gradevinsko vapno. Vrste, namjena i uvjeti kakvode.
HRN B.C8.020 Cement — Metode kemijskog ispitivanja cemenata proizvedenih na bazi
portland klinkera.
HRN B.C1.030 Gips i proizvodi od gipsa
HRN U.M2.010 Mort za zidanje.
/HRN U.M2.012 Mort za 7bukanje.
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ATESTI, MJIERENJA T ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA
TEHNICKI PREGLED I UPRAVNU DOZVOLU:

1. Atesti ugradene opreme i materijala

2. Atesti o izvrSenom ispitivanju na vodonepropusnost

3. Atest o izvrSenom ispitivanju funkcionalnosti interne kanalizacije sa svim pripadajuéim
uredajima

4. Ostali neophodni atesti i dokumenti sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Zakon o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

RADOVI NA UGRADNJI KANALIZACIJSKIH CIJEVI
PVC CIJEVI ZA KANALIZACIJU

Prema ovom projektu PVC cijevi predvidene su za priklju¢ne vodove slivnika i reetke.

Prema ONORM EN ISO 9969 postoje 3 klase prstenaste évrstoée cijevi. SN 2 =2 kN/m?, SN 4 >4
KN/m?, SN 8 = 8 kN/m?. Razred SN2 koristi se za ugradnju unutar zgrade, dok SN4 i SN8 za
temeljni vod 1 vodove van zgrade. Oblikovni ili spojni (fazonski) komadi iste debljine stijenke kao i
cijev, postiZu zbog svoje geometrije barem dvostruko veéu &vrstoéu od cijevi.

Pri temperaturama iznad 60 °C &vrstoca cijevi se znaajno smanjuje, a krutost na niskim
temperaturama (<-10 °C).

PVC cijevi se ogituju izuzetno velika otpornost prema koroziji, a time i velika postojanost; dobre
hidrauli¢ke osobine kao posljedica glatkosti unutarnjih stijenki; mala masa (cca. 1400 kg/m®), §to u
mnogome olak$ava transport, manipulaciju i ugradnju.

Otporne su na mraz, zbog ¢ega su prikladne i za polaganje kod temperatura i ispod 0 °C;

mali koeficijent toplinske vodljivosti, to omogucuje da se cijevi postavljaju na manju dubinu,
smanjujuci tako troSkove izgradnje; lagana montaza (obrada, rezanje, spajanje).

Pri ispravnoj ugradnji PVC cijevi osiguravaju potpuna i trajna vodonepropusnost, kako unutarnja
(prodiranje otpadnih voda iz kanalizacijskih cijevi u okolno tlo), tako i vanjska (prodiranje
podzemnih voda u kanalizacijske cijevi).

PP KORUGIRANE CIJEVI ZA KANALIZACIJU

Netla¢ni cijevni sustav od polipropilena unutar konstrukcije se izvodi prema normama HRN EN
1451-1:2017, HRN ENV 1451-2:2004. Polipropilen je termoplasti¢ni materijal koji se odlikuje
dobrim svojstvom elasti¢nosti koji jaméi vrlo dobru otpornost na udar i veliku otpornost na
deformacije. Materijal polipropilen nije otrovan, a cijevi proizvedene iz njega ne sadrZe nikakve
Stetne dodatke. PP cijevi, fitinzi i brtve kemijski su otporni na djelovanje svih uobiajenih medija
koji se pojavljuju u kuénim otpadnim vodama kao i na ¢itav niz kemikalija. Nisu otporni na
dugotrajno djelovanje nekih koncentriranih naftnih produkata kao i na otopine koje sadrze slobodni
klor.

Primjenjuje se za odvodnju otpadnih voda unutar stambenih zgrada i industrijskih objekata. Najviza
dopustena temperatura otpadnih voda smije iznositi 100°C. Nije prikladan za podzemno polaganje
izvan zgrade kao ni za vanjske vodove

Spajanje cijevi

PVC 1 PP cijevi lako se skra¢uju na gradili$tu pilom sa finim zupcima (pila za Zeljezo), skoenje na
cijevi moZe se izvesti turpijom ili nekim alatom za struganje.

PVC 1 PP cijev izradena je tako da na jednom kraju ima naglavak (kol¢ak) dok se na drugom kraju
nalazi skoSenje od 15° koje omogucava brze i lakse utiskivanje cijevi u naglavak. Cijevi se spajaju
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tako da skoSeni kraj cijevi utiskujemo u naglavak (kol¢ak) koji ima prethodno umetnutu brtvu u
Zlijebu specijalno izradenom kao leZidte brtve. Cijev se utisne u naglavak tako da do kraja naglavka
ostane cca 5 do 10 mm slobodnog prostora; ovaj prostor sluZi da prihvati dilatacije koje mogu
nastati u cjevovodu zbog koeficijenta istezanja, a koji iznosi 0.08mm/m/°C.

Postavljanje gumene brtve

Prije umetanja gumene brtve u Zlijeb naglavka, potrebno je ocistiti Zlijebi naglavak s unutarnje
strane od eventualnih ne€istoca, te zatim gumenu brtvu umetnuti u Zlijeb.

Da bi se olak3alo utiskivanje cijevi u naglavak, potrebno je prethodno premazati skosenje na cijevi s
“Vinisapom” (mast za montazu PVC i PP ¢jevovoda) ili kalijevim sapunom.

Polaganje cijevi
BriZljivo polaganje cijevnog voda garantira dugi vijek trajanja mreZe, te na to treba obratiti paZnju i
pridrZavati se danih uputa:

- Sirina rova (kanala) se odreduje prema promjeru cijevi

- cijev mora leZati u rovu po cijeloj duZini i to na materijalu kao $to je pijesak, ilovada ili

sli¢an materijal koji nema primjesa krupnijeg kamenja.

PVC kanalizacijskih cijevi i njihova posteljica trebaju se tako poloZiti da ne dode do veéih
deformacija, odnosno promjene promjera, do maksimalno 10% (najveca dopustena dugotrajna
deformacija).
Fiksiranje cjevovoda obujmicom vrsi se iza svake grupe spojnih dijelova neposredno iza naglavka;
razmak izmedu obujmica iznosi kod priklju¢nih vodova 10 x d, a kod vertikalnih vodova max. 2
metra.
Kod ubetoniravanja preporuca se omotati cijevi i spojne dijelove papirom. Zastitni sloj Zbuke povrh
cijevi mora biti najmanje 1,5 cm.

ISPITIVANJE INTERNE KANALIZACIJE

Radove ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za odvodnju otpadnih voda moZe obavljati pravna
osoba koja ispunjava posebne uvjete prema Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje
djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i pro¢i§¢avanje otpadnih voda (NN
1/2011).

Poslije polaganja cjevovoda isti je potrebno ispitati na nepropusnost koje mora biti obavljeno u
skladu sa zahtjevima norme HRN EN 1610 pomoc¢u jedne od metoda: ispitivanje vodom (postupak
"V") ili ispitivanje zrakom (postupak "Z").

Ispitivanje vodonepropusnosti vodom

Ispitivanje vodonepropusnosti kanala u uvjetima teCenja sa slobodnim vodnim licem obavija se
ispitnim tlakom od 0.5 [bara] (50 [kPa]) na najdubljem dijelu dna kanala. Pri tome ispitni tlak niti
na jednom mjestu dna kanala ne smije iznositi manje od 0.3 [bara] (30 [kPa]).

Kad su cjevovod i okno ispunjeni vodom, a potrebni ispitni tlak dosegnut, potrebno je drzati se
pripremnog vremena od jednog sata.

Ispitivanje traje 30 minuta. Za to vrijeme potrebno je odrZavati ispitni tlak unutar 0.01 [bar] (1
[kPa]) dodavanjem vode. Ukupno dodani volumen vode se zabiljeZi.

Ispitivana dionica cjevovoda se smatra vodonepropusnom ako je za vrijeme ispitivanja dodana
koli¢ina vode manja od 0.05 [1/m2] omodene unutarnje povrsine (tablica prema proizvodadu).
Granica pogreske je 4% ukupno dopustenog dodavanja vode.
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Za sve ostale materijale i elemente kao i elemente montaZne konstrukcije koji nisu spomenuti ovim
programom, a ugraditi ¢e se u gradevinu, potrebno je pribaviti odgovarajuéu dokumentaciju o
sukladnosti prije ugradnje kao dokaz standardne kvalitete.

Ostala nespomenuta svojstva betona kao $to su: otpornost na mraz i sol za betone izloZene mrazu i
soli i otpornost na habanje za podne ploce, investitor moze od izvodata zatraZiti po posebnom
zahtjevu.

Zavr$nu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji za betone obuhvaéa:

dokumentaciju o preuzimanju betona po isporukama

misljenje o kvaliteti ugradenog betona.

PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA

INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE:
Mladen Carek, mag.ing.aedif.

+ AVATSKA KOMOAA INZENJERA GRADEVINAY, ‘v

Miaden Cargk’

mag. ing. aedif. /f =

Ovisteni inzenjéy gradevinarstva _«sllEB>
( G 4956
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3. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje gradevina, rekonstrukcije, uklanjanja i
odrzavanja postoje¢ih gradevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne
moZe bez prethodne uporabe koristiti za gradenje gradevine zbog kojeg gradenja je
nastao.

Klasifikacija obzirom na na¢in nastanka:

- Otpad na gradilistu: (,,mijeSani gradevinski otpad“ — sliéan komunalnom
otpadu) ostaci novih gradevinskih materijala (npr. strugotine), oneéiséena
ambalaza, plastika (npr. cijevi), drvo, papir, karton, metali, kablovi, boje, ljepila,
Sljunak i male koli¢ine mineralnog otpada

- Otpad nastao kod izgradnje i odrzavanja prometnica: npr. bitumen, asfalt,
beton, pijesak, Sljunak

- Tlo, kamenije i vegetacija: iskopano tlo ili povrSinski sloj tla, pijesak, $ljunak, glina,
kamenje, vegetacija

OTPADOM SE NE SMATRA

Neonecisceno tlo i drugi materijal koji se tamo nalazi od prirode a koiji je iskopan za
vrijeme gradevinskih radova, pod uvjetom da se materijal koristi u gradevinske svrhe u
svom prirodnom stanju na mjestu nastanka

U slucaju prijevoza neoneci$¢enog tla na druga mjesta -lokalitete (,ODVOZ S MJESTA
NASTANKA”") primjenjuje se DEFINICIJA OTPADA !

Pravilnikom o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (N.N.br. 69/16) propisuje
se cilj sustava gospodarenja gradevnim otpadom, obveze proizvodaéa gradevnog
proizvoda, nacin oznaCavanja gradevnog proizvoda i ambalaZe, uvjeti gospodarenja
gradevnim otpadom, obveze vodenja evidencija o gradevnom otpadu te cilj sustava
gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest, obveze proizvodaéa proizvoda koji sadrzi
azbest, postupci gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest, zahtjevi u pogledu skladistenja
I prijevoza otpada koji sadrZi azbest, uvjeti za gospodarenje azbestnim otpadom i obveze
vodenja evidencija o otpadu koji sadrzi azbest.

Investitor je duZan osigurati da je izvodac radova, prije pocetka radova rekonstrukcie,
odrzavanja ili uklanjanja gradevine, obavije$ten o materijalima i tvarima koje se nalaze u
odgovarajucoj gradevini i koje su opasni otpad odnosno za koje je izviesno da ée tim
radovima postati opasni otpad.

Vlasnik gradevnog otpada duzan je osigurati da je taj otpad predan ovlastenoj osobi.

Posjednik gradevnog otpada duzan je, na gradili§tu na kojem je taj otpad nastao, izdvojiti
od drugog otpada i materijala koji nije otpad te odvojeno skladistiti sliedeéi otpad prema
vrstama propisanim posebnim propisom koji ureduje Katalog otpada

Posjednik neopasnog mineralnog gradevnog otpada iz Priloga IV. Pravilnika o gradevnom
otpadu i otpadu koji sadrzi azbest duzan je s istim postupati na naéin da se osigura
odgovarajuca oporaba takvoga otpada, sukladno Zakonu, te u mjeri u kojoj je to izvedivo
omoguci pripremu za ponovnu uporabu i ukidanje statusa otpada sukladno posebnom
propisu koji ureduje ukidanje statusa otpada.

Ukoliko je neopasni otpad &ini najmanje 80% ukupne mase otpada posjednik gradevnog
otpada nije duzan, na gradili$tu na kojem je taj otpad nastao, izdvoijiti neopasni otpad
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ukoliko obvezu izdvajanja tog otpada razvrstavanjem i drugim odgovarajuéim tehnologkim
procesima gospodarenja otpadom izvrsi osoba, koja posjeduje odgovarajuéu dozvolu za
gospodarenje otpadom, temeljem ugovora s posjednikom ili viasnikom gradevnog otpada.

Posjednik gradevnog otpada, koji skladisti gradevni otpad na gradili§tu na kojem je taj
otpad nastao, duzan je osigurati da se gradevni otpad skladisti na nagin koji je propisan
pravilnikom o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest

Posjednik gradevnog otpada duzan je, najkasnije do odvoza otpadnog materijala sa
gradilista odnosno do zavrSetka radova na gradilistu izdvojiti od otpada tvari, materijale i
gradevne proizvode, osim materijala za nasipavanje, za koje je ogigledno da se mogu
ponovno koristiti za istu svrhu odnosno za namjeravanu uporabu za koju su proizvedeni i
to bez postupka oporabe, Sto ukljuéuje i postupak pripreme za ponovnu uporabu.
Proglasiti utpadom materijal iz iskopa koji je nastao prilikom gradenja gradevine i koji se
sukladno dokumentima projekta gradenja, izradenim sukladno propisima koji ureduju
gradnju, ne ugraduje u tu gradevinu i koji ne predstavlja minerainu sirovinu sukladno
posebnim propisima koji ureduju rudarstvo i materijal koji je nastao gradenjem,
odrzavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem gradevine, osim materijala koji se koristi za
gradevinske svrhe na tom gradilistu, kad se isti izdvoji od gradevine odnosno kad prestane
biti gradevina koju se gradi, odrzava, rekonstruira odnosno uklanja.

Azbestni otpad se ne predvida kao otpad namjeravanog zahvata u prostoru.

PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA

INSTALACIJA VODOVODA 1 KANALIZACIE:
Mladen Carek, mag.ing.aedif.

+RVATSKA KOMOHA INZENJERA TRADEVING & v.
Miaden Cagek/ :
mag. ing. aedif. /7 ] £

v il

Oviaiteni indenjér gradevinarstv
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Prostor EO d.o..
Borisa Papanciopula 16
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1.TEHNICKI OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA

1.1. OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRAPEVINE
Uvod:

Op¢ina Virje zapocela je sa gradnjom trZznice na osnovu izdane gradevinske dozvole Kasa:UP/I-
361-03/95-01/21, Urbroj: 2137-04/1-95-2 izdane u Purdevcu, 07.11.1995. godine od Ureda za
prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zastitu okoliSa Koprivni¢ko-
kriZzevacke Zupanije.

Navedena gradevinska dozvola izdana je na osnovu Lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/94-
02/07, Urbroj: 2137-94-1 izdana u DPurdevcu 25 svibnja 1994. Godine i Izmjene i dopune
Lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/95-02/13, Urbroj: 2137-04/1-95-2 izdane u Purdevcu 03.
Travnja 1995. Godine od Zupanijskog ureda za prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove,
graditeljstvo i zastitu okolisa, Ispostava Purdevac.

Dio objekata je izgradila po istom, a to je pomocna zgrada i otvoreni dio trZnice na mjestu na kojem
je planirani natkriveni dio sa nadstresnicom.

Buduc¢i da za nastavak gradnje investitor Zeli drugaiju gradnju od one odobrene ishodena je
Izmjena i/ili dopuna Lokacijske dozvole KLASA: UP/I -350-05/18-01/000002, UR.BROJ:
2137/01-05/105-18-0011 od 22.08.2018. izdana po Koprivni¢ko-kriZevackoj Zupaniji , Upravni
odjel za prostorno uredenje, gradnju , zastitu okoliSa i zaStitu prirode, Ispostava Durdevac,

Lokacija i postojeée stanje

Predmetni zahvat izvodi se u naselju VIRJE, Ul. Ivana Gunduli¢a, na novoformiranoj kat.cest. br.
8702/5 ) k.o. Virje, a koja ¢e se formirati od dijelova postojeéih kat. &est. br. 8702/5, 8702/4 i
8702/1 k.o. Virje, a u skladu sa Idejnim projektom za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole ZOP:
TRZNICA VIRJE od svibnja 2018. Godine, a koji je sastavni dio Izmjene 1/ili dopune Lokacijske
dozvole KLLASA: UP/T -350-05/18-01/000002, UR.BROJ: 2137/01-05/105-18-0011 od
22.08.2018. izdane po Koprivni¢ko-krizevackoj Zupaniji , Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju , zaStitu okolisa i zastitu prirode, Ispostava Purdevac.

Nova gradevinska Cestica kat.¢est.br. 8702/5 k.o. Virje formirat ¢e se od zapadnog dijela postojece
kat.Cest.br. 8702/5 i 8702/4 k.o. Virje na na¢in kako je to prikazano na Kopiji katastarskog plana
ovog projekta i u Geodetskom projektu izradenom od Geoconsult-MTM d.o.o. Purdevac, GP-
010/2018-045A od srpnja 2018.ovlasteni inZenjer: Marin Popovié¢ dipl.ing.geod.*“- mapa 2, a koji je
sastavni dio Idejnog projekta na koji je izdana Izmjena i dopuna lokacijske dozvole.

Novoformirana gradevna ¢estica ima $irinu 32,40m mjereno po regulacijskoj liniji Gunduli¢eve i
25,30m mjereno po pozadinskoj medi i dubine 30,00m na isto¢noj strani i 26,90m mjereno po
zapadnoj medi. Novoformirana gradevna &estica ima povr§inu od 809,00m?> .

Veli¢ina gradevne Cestice u skladu je sa ¢l. 56. to¢kom (1) PPUO Virje za slobodnostojece
prizemne gradevine ( Sirine min 16,00m, dubine min 30 m i min povrSine gradevne Sestice 480m) i
tockom (5) istog ¢lanka.
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Predmetna gradevna Cestica prema Prostornim planom uredenja Opéine Virje (S1. glasnik
Koprivni¢ko-krizevaCke Zupanije 3/07), te Izmjenama i dopunama Prostornog plana uredenja
Opcine Virje (SI. glasnik Koprivnicko-krizevacke Zupanije 3/07, 14/08, 11/14, 1/15 i 7/17) nalazi
se unutar granica gradevinskog podrudja naselja Virje, u gospodarskoj namjeni pretezno
trgovackoj —K2 prema karti broj 4.6. Gradevinsko podrudje naselja Virje.

Teren je preteZito ravan.

Postojece stanje

Na predmetnoj gradevnoj Cestici zapoleta je gradnja na osnovu izdane gradevinske dozvole.
Izgraden je pomoc¢ni objekt u kojem se nalaze WC-i za prodavade na trznici i 2 spremista: spremiste
za opremu na vanjskoj trZnici i prostorija za komunalni otpad. Na dijelu na kojem je planirana
nadstreSnica ( natkriveni dio trZnice), izvedena je betonska podloga na dijelu pokretnih $tandova.

Na dijelu kat.Cest.br. 8702/4 k.o. Virje koji se pripaja trznici, nalaze se objekti gradeni prije 15.
Velaj¢e 1968. Godine o kojima postoji Uvjerenje Drzavne geodetske uprave, Podru¢nog ureda za
katastar Koprivnica, Odjel za katastar nekretnina Purdevac Klasa: 935-08/18-02/46, Urbroj: 541-
15-03/6-18-2 od 05.03.2018. godine, a koji se ruse.

Planirani zahvat na izmjeni i dopuni:

¢ Natkriveni dio trZnice mijenja lokaciju, oblik i veli¢inu, a na mjestu planirane nadstresnice
ostaje plato koji ¢e se koristiti kao manipulativni prostor za povremenu prodaju na
otvorenom, komunikacije i sl.

¢ U nastavku zapocete pomocne zgrade izvele bi se dodatne prostorije za smjestaj komunalne
opreme i jedna uredska prostorija, te bi stoga predmetna zgrada imala namjenu prateée
zgrade u kojoj se smjestene: sanitarije, spremiSta za potrebe prodaje (pokretni stolovi,
Standovi i sl.) i jedan ured.

¢ Uredenje kolnog pristupa za dostavu i pristup vatrogasnog vozila iz Gundulié¢eve ulice

Opis Zahvata MAPE 3.

Izgradnja kolnog ulaza i pristupne prometnice za dostavna vozila

Za potrebe funkcioniranja trZnice, izvodi se kolni ulaz od $irine 5,5m sa pristupnom internom
prometnicom iste §irine na Ulicu Ivana Gunduli¢a u naravi nerazvrstana cesta

Izvesti ¢e se minimalna horizontalna i vertikalna signalizacija unutar parcele, a kako je prikazano u
grafickom dijelu.

Interna prometnica se izvodi od nepropusne povrsine od asfalta omedene cestovnim rubnjacima, u
popre¢nom padu od 2,0% prema najniZoj tocci (slivnik). Popreéni i uzduzni pad osiguravaju
otjecanje oborinskih voda prema slivnicima sa taloZnicom.

Slojevi prometnice se izvode u dva sloja asfalta (AC 11 surf d=3cm, AC 22 base d=6cm) i nosivog
sloja tucanika od din=40cm koji se postavljaju na uvaljanu posteljicu i geotekstil.

Uzduzni i popre¢ni nagib interne prometnice kod spoja na javnu cestu je projektiran tako da se
oborinske vode slijevaju na internu prometnicu prema slivnicima.
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Izgradnja manipulativnog platoa

Manipulativni plato, gdje se nalazi i kontejner s montaznom nadstreSnicom, je dimenzija cca 21,2m
duljine i 13,8 m &irine, ukupne povriine 296m?, a kako je prikazano u grafickom dijelu.

Zavr3ni sloj platoa e se izvesti od betonskih oplo¢nika minimalnih dimenzija 20x20cm, debljine
8cm, koji se ugraduju na nosivi sloj od tucanika od dmi,=30cm koji se postavlja na uvaljanu

posteljicu i geotekstil. Plato je omeden cestovnim rubnjacima.

Odvodnja je rijeSena popreénim i uzduZnim padovima prema slivnicima.

Odvodnja natkrivenog prostora trZznice

Odvodnja natkrivenog dijela trZnice se rjeSava sa 2 slivnika sa taloznicom postavljena u sredini.
Padovi se izvode prema slivnicima, sa minimalnim padom od 1%. Zavr3ni sloj su betonski
oploc¢nici.

Odvodnja oborinskih voda i mjeSoviti interni sustav odvodnje

Prikljucak na javnu kanalizaciju je izveden i u funkciji, te ¢e se nova oborisnka odvodnja spojiti na
postojece okno prije spoja na javnu kanalizacijsku mreZu.

Kod projektiranja vodilo se racuna da se oborinske vode ne slijevaju na objekt niti na susjedne
parcele. Oborinske vode sa interne prometnice se nece slijevati na javnu cestu.

Slivnici se spajaju na okno postojeceg prikljucka na javnu mjeSovitu kanalizacijsku mrezu, kako je
prikazano u grafickom dijelu.

Slivnici

Oborinske vode sakupljati ¢e se izvedbom novih slivnika sa reSetkom koji se pomo¢u PVC cijevi
DN 125 mm preko taloZnice sa padom od 1% prikljuditi na novoizvedena okna odnosno cijevi
novoprojektiranog oborinskog sustava odvodnje.

Preporuka za materijale izvedbe cjevovoda su koristenje plastika (PVC, PE100, PP), odnosno za
profile manje od DN250mm PVC cijevi, a za vecée profile PP korugirane cijevi. Njihova klasa
¢vrstoce treba biti SN4 za zelene povrSine i pjeSacke povrsine, a SN8 za prometne povrsine. Kod
prometnih povrSina je bitno voditi rauna o pravilnom zbijanju slojeva materijala, kako bi se
izbjegla prekomjerna slijeganja.

Za revizijska okna se dozvoljavaju i predgotovljena AB ili plasti¢na okna i monolitna AB okna. Kao
projektanti preporucujemo izvedbu AB monolitnih okna.

Veli¢ina i povrsina gradevine

Interna prometnica sa novim kolnim prilazom

Povriina asfalta A = 180 m?
Duzina cetovnih rubnjakal =78 m
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Manipulativni plato
Povr$ina betonskih oplo¢nika A = 280 m?
DuZina parkovnih rubnjaka 1=20 m’

Oborinski sustav odvodnje

Ukupna duljina svih priklju¢nih cijevi slivnika I = 48m
Broj revizijskih okna - 1 kom

Broj slivnika — 6 kom
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1.2. UVJETI 1 ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVOPENJU
RADOVA ZA PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE

Radove moZe izvesti samo ovladtena pravna ili fizitka osoba registrirana za obavljanje te vrste
gradevinske djelatnosti.

Nakon zavrSetka radova potrebno je ukloniti sav otpadni materijal i alat te dovesti gradiliste u
prvobitno stanje te izvesti snimanje izvedenog stanja.

1.2.1. Izgradnja interne prometnice

Asfaltirana prometna povr$ina je omedena cestovnim rubnjacima dim 15 x 25 x 100 cm. Cestovni
rubnjaci 15x25x100 se polaZu u sloj betona C20/30 i uzdignuti su 12-15 cm od zavrénog sloja.

Odvodnja prometnih povrSina rijesiti ¢e se popre¢nim i uzduZznim padovima. U ovom projektu
prikazan je poloZaj slivnika i padovi prometnih povriina odnosno visine prometnice izmedu kojih je
linearan pad prometnice. Oborinske vode s prometnih povrsina prikupljaju se popre¢nim i uzduZnim
padovima u slivnike koji nadalje odvode oborinsku vodu u javnu mjesovitu kanalizacijsku mreZu.

Konstrukeija kolnika se izvodi od mehani¢ki stabiliziranog nosivog sloja od prirodnog
kamenog materijala (tucanika minimalne debljine 40 cm za prometne povrsine) u uvaljanom stanju,
ugradenog vibronabija¢ima sa modulom stisljivosti Ms=80 MN/m?>. Sloj se postavlja na prethodno
pripremljenu uvaljanu posteljicu. Posteljica se izvodi od mije$anog materijala ujednadene nosivosti
s grubim i finim planiranjem i eventualnom sanacijom pojedinih manjih povrsina slabijeg materijala
i zbijanjem do potrebne zbijenost (min. MS=35 MPa).

Novu kolni¢ku konstrukceiju interne prometnice izvesti od sljedeéih slojeva (TIP 1):
- uvaljana posteljica minimalne zbijenosti Ms = 35 MN/m2
- Geotekstil sa svojstvima: 300g/m2, vlaéne &vrstoée 15-20 kN/m, Cvrstoée na probijanje
2300N
donji nosivi sloj tucanika 0/63 debljine d = 40 cm min. zbijenosti
Ms =80 MN/m2 , Sz = 99%
- nosivo-habajuci sloja asfalta AC 22 base 50/70 debljine d = 6 cm
habaju¢i sloj asfalta AC 11 surf 50/70 debljine d =3 cm

Iskopani materijal se odlaZe na privremenu deponiju i kasnije ée sluziti formiranje okolnog
terena. ViSak iskopanog materijala se odvozi na deponiju po izboru investitora.
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1.2.2. Izgradnja manipulativnog platoa

Manipulativni plato (TIP 2)
- uvaljana posteljica minimalne zbijenosti Ms = 35 MN/m2
Geotekstil sa svojstvima: 300g/m2, vlatne &vrstoée 15-20 kN/m, Cvrstoée na probijanje
2300N
- donji nosivi sloj §ljunka ili tucanika 0/63 debljine d = 30 cm min. zbijenosti
Ms =60 MN/m2 , Sz =98%
- uvaljani pijesak: 0/8mm, debljine d = 5¢cm
- betonski oplocnici, debljine d = 8 cm

1.2.3. Napomena projektanta

Prije pocetka izvodenja radova potrebno je ishoditi odobrenja i suglasnosti za izvedbu, a radove
u blizini postojecih instalacija izvoditi ruéno i oprezno; sve prema posebnim uvjetima koji su
sastavni dio projektne dokumentacije.

Prilikom zatrpavanja, iznad i oko podzemnih instalacija posebno pozorno nabiti zemlju kako bi
se izbjegla naknadna slijeganja, ¢ime bi instalacije ostale bez dodira sa zemljom.

1.3. OPIS UTJECAJA NAMJENE I NACIN UPORABE PROJEKTIRANOG
DIJELA GRADEVINE

Interna prometnica sluZi za dostavu robe za prodavace trznice, te da se omoguéi pristup
objektima koje koriste. Takoder interna prometnica sluZi kao prilazni put za vatrogasna vozila.
Manipulativni prostor sluZi za montazne objekte za prodaju na nenatkrivenom dijelu trznice.

1.4. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREDENOJ LOKACIJI ZA
PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE TE UTJECAJA OKOLISA NA
SVOJSTVA UGRADENIH GRADEVINSKIH PROIZVODA TE GRADPEVINA

U CJELINI

- Prostornim planom uredenja Opéine Virje (Sl. glasnik Koprivni¢ko-kriZzevacke Zupanije
3/07), te Izmjenama i dopunama Prostornog plana uredenja Opéine Virje (S1. glasnik
Koprivnicko-kriZzevacke Zupanije 3/07, 14/08, 11/14, 1/15 1 7/17)

Predmetna gradevna Cestica prema Prostornim planom uredenja Opéine Virje (S
glasnik Koprivni¢ko-krizevatke Zupanije 3/07), te Izmjenama i dopunama Prostornog plana
uredenja Opcine Virje (S1. glasnik Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije 3/07, 14/08, 11/14, 1/15 i
7/17) nalazi se unutar granica gradevinskog podrudja naselja Virje, u gospodarskoj namjeni
pretezno trgovackoj —K2 prema karti broj 4.6. Gradevinsko podruéje naselja Virje.

Gradnjom interne prometnice nece se prouzroditi veéi nepovoljan utjecaj na okolis.
Izgradnja prilaza ne smije se narusiti postojeci sistem odvodnje oborinskih voda s lokalne ceste.

Tijekom izvodenja radova na izradi prikljutka s postojeéom prometnicom gornji ustroj
potrebno je visinski uskladiti s postoje¢om niveletom.
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L.5. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO
GRADEVINE

Projektirane gradevine moraju biti izgradene na nacin da tijekom svog trajanja ispunjavaju
temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji
(N.N. 153/13, 20/17) i posebnim propisima koji utjeu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za
gradevinu ili na drugi nain uvjetuju gradnju gradevina ili utjeu na gradevne i druge proizvode koji
se ugraduju u gradevinu.

Gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u gradevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane
Zakonom o gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17) i posebnih propisa navedenih u ovoj dokumentaciji.

Temeljni zahtjevi za gradevinu su:

. mehanicka otpornost i stabilnost

. sigurnost u sluc¢aju poZara

. higijena, zdravlje i okoli§

. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

. zaStita od buke

. gospodarenje energijom i ofuvanje topline
. odrziva uporaba prirodnih izvora.

N NN AW e

Mehanicka otpornost i stabilnost

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena tako da opterecenja koja na nju mogu djelovati
tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do:

1. rusenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela

2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

3. oStecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike
deformacije nosive konstrukcije

4. ostecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Slojevi kolni¢ke konstrukcije odabrani su na temelju proratuna kolnitke konstrukcije.

Prije ugradivnja slojeva kolnicke konstrukcije i parkirali§ta potrebno je ispitati pojedine slojeve
te zadovoljiti stupanj zbijenosti i nosivosti prema normalnom popre¢nom presjeku.

Sigurnost u sludaju poZara

Predmetna prometna povrsina ne predstavljaju posebnu opasnost, no potrebno je da se gradevina u
potpunosti uklopi u protupoZarnu zastitu te da se u potpunosti primjene navodi iz Prikaza zastite od
poZara.

Za vrijeme koriStenja prometnih povrsina ne postoji nikakva opasnost od izbijanja poZara.

Potrebno je radove izvoditi od za to osposobljenih radnika, koristeéi propisanu zastitnu opremu.

Mehanizacija: Alati moraju biti ispravni, te posjedovati dokumentaciju o ispravnosti.

Zapaljena asfaltna masa u posudama ne smije se gasiti vodom. Sredstva za gaSenje zapaljene
asfaltne mase (pijesak cerade i drugo) moraju se unaprijed pripremiti i stajati na raspolaganju u
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blizini radova. Radnici koji rade sa zagrijanom asfaltnom masom moraju biti obudeni za gagenje
zapaljenih asfaltnih smola.

Vatrogasni pristup glede vodoravnih i okomitih elemenata te nosivosti vozne konstrukcije 100 kN,
projektirani su prema “Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe” (NN 35/94 i 55/94, 142/03).

U projektu je dat prikaz potrebnih elemenata preko situacije, uzduznih i popreénih presjeka kao i
dimenzioniranja nosive konstrukcije, §to ¢ini dio sustava mjera i organizacije zatite od pozZara u

domeni u kojoj se odnosi.

Prometne povrSine projektirane su tako da se omoguéi pristup vozilima i za poZarne potrebe.

Higijena, zdravlje i okoli§

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja
prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog
vijeka trajanja mema utjecaj na kvalitetu okolifa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili
uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega od dolje navedenog:

1. istjecanja otrovnog plina

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleni¢kih plinova ili opasnih &estica
u zatvoreni 1 otvoreni prostor

3. emisije opasnog zratenja

4. ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrinske vode ili tlo

5. ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi na¢in negativno utjetu na pitku vodu
6. pogre$no ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili
tekuceg otpada

7. prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od
nezgoda ili oStecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao §to su proklizavanje, pad, sudar,
opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale.

Prometni koridor

Tijekom zimskog perioda neophodno je odgovarajuée odrzavanje povr$ina posebno na veéim
nagibima.

Rubnjacima se osigurava odredena funkcija dodirno uz gradevinu i trajno zasticuje izgradeni dio.
Zastita od buke

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena tako da buka koju zamjeéuju korisnici ili osobe

koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im
omogucuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajuéim uvjetima.
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Gospodarenje energijom i o¢uvanje topline

Gradevina mora biti izgradena tako da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini,
uzimajuéi u obzir korisnike i klimatske uvjete smjestaja gradevine. Gradevine takoder moraju biti
energetski u¢inkovite, tako da koriste §to je moguce manje energije tijekom gradenja i razgradnje.

Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena i uklonjena tako da je uporaba prirodnih izvora
odrZiva, a posebno moraju zajam¢iti sljedece:

1. ponovnu uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon
uklanjanja

2. trajnost gradevine

3. uporabu okoliu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

Ispitivanje odredenih dijelova gradevine

Ispitivanje odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja temeljnih
zahtjeva za gradevinui/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta, predvideno glavnim projektom ili
izvjeS¢em o obavljenoj kontroli projekta, te prethodna istrazivanja od vaZnosti za projektiranje,
gradenje i uporabu odredene gradevine potreban je osigurati investitor.

Investitor je poslove ispitivanja, dokazivanja, odnsno prethodno nabrojana istraZivanja duzan je
povjeriti osobama ovlastenim za obavljanje istih na temelju posebnog zakona.

1.6. PODACI I1Z ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA I
DRUGIH ELABORATA, STUDIJA 1 PODLOGA

- Nisu radeni elaborati o prethodnim istraZivanjima i drugih elaborata, studija i podloga koji
su od utjecaja na tehni¢ka svojstva projektiranog dijela gradevine i gradevine u cjelini.

1.7. MOGUCNOST I UVJETI UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA
GRAPDEVINE PRIJE DOVRSETKA GRAPENJA CIJELE GRADEVINE, AKO
POSTOJI POTREBA DA SE DIO GRAPEVINE POCNE RABITI PRIJE
DOVRSETKA CJELOKUPNE GRAPEVINE

Predmetna trZnica sastoji se od slijede¢ih posebnih dijelova nekretnine koji ¢ine dvije samostalne
funkcionalne cjeline i koje imaju moguénost i uvjete uporabe projektiranog dijela gradevine prije
dovrSetka gradenja cijele gradevine, ako postoji potreba da se dio gradevine poéne rabiti prije
dovrSetka cjelokupne gradevine, a to su:

¢ Manipulativni plato sa prateCom gradevinom

¢ Natkriveni dio trZnice sa prateCom gradevinom

Interna prometnica se mora izgraditi u potpunosti prije kori$tenja zasebnih dijelova trZnice.
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1.8. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRZAVANJE

PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

Projektirani vijek uporabe prometne povrsine je 20 godina, jer se predvida solidna ili srednja
izrada, te dobro odrZavanje u uporabi. Da bi predmetna gradevina bila dobro odrzavana i njezin
vijek trajanja $to duZi investitor je duZan nakon gradnje objekt stalno odrzavati sukladnom njenoj

namjeni uz poduzimanje hitnih i nuZnih popravaka.

PROJEKTANT GRADEVINSKOG

PROJEKTA PROMETNICA:
Mladen Carek, mag.ing.aedif.

- uATSKA KOMORA INIENJERA GRADEVINAY -

Miaden Cgfrk

mag. ing. a¢dif;
g]tf gradevinarstva i g

Oviasteni ey

L

G 4956
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2.DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA

2.1. DIMENZIONIRANJE KOLNICKE KONSTRUKCIJE

1. MJERODAVNI CIMBENICI ZA DIMENZIONIRANJE KOLNNIKA
U postupku dimenzioniranja uzimaju se u obzir sljedeéi utjecajni parametri:

- Projekti period

- Vozna sposobnost kolnika na kraju projektnog perioda
- Prometno opterecenje

- Klimatsko — hidroloski uvjeti

- Nosivost materijala posteljice

- Kvaliteta primjena materijala u kolnickoj konstrukeiji

1.1.  Projektno razdoblje

Projektno razdoblje izrazava se brojem godina za koje se kolnicka konstrukcija
dimenzionira.

Uz myjere redovitog odrzavanje kolnik se pri kraju projektnog razdoblja moZe racionalno
popraviti 1 osposobiti za daljnju upotrebu, a u skladu s njegovim stanjem i budu¢im prometnim
opterecenjem i tako osposobiti u narednom periodu

U konkretnom slucaju kolni¢ka konstrukcija projektirana je za razdoblje od 20 godina a
sam postupak dimenzioniranja obavljen je u skladu sa normom NRN U.C4.012.

1.2. Vozna sposobnost povrsine kolnika na kraju projektnog razdoblja

Vozna sposobnost povr§ine kolnika procjene se preko sposobnosti ,,p*, &ija je teorijska
vrijednost p = 5 za posve nove i idealno ravne kolnike, a p = 0 za potpuno unistene
kolnike koji vi$e ne mogu udovoljiti funkciji prometanja.

Kod dimenzioniranja je usvojena najmanja vrijednost indeksa vozne sposobnosti
povrSine kolnika na kraju projektnog perioda o = 2.5.

1.3.  Prometno opterecenje

U postupku dimenzioniranja koristi se ukupno ekvivalentno prometno optereéenje u
projektnom razdoblju izraZeno pomocu ekvivalentnih osovina optereéenih sa 80 kN.

U analizi nisu uzeta u obzir osobna motorna vozila zbog vrlo malog utjecaja na oStecenja
kolni¢ke konstrukcije u odnosu na teSka motorna vozila. Analiza je provedena samo za teska
motorna vozila. Vrijednost prometnog optereCenja odabrana je u podruéju srednjeg prometnog
opterecenja. Odabran je broj ekvivalentnih osovina (80 kN) 5,6 x 10°. Pri CBR od 5% nosivosti
posteljice i to za tip konstrukcije TIP 1 (Asfaltni habaju¢i sloj, Asfaltni nosivi sloj i Nosivi sloj
mehanicki zbijenog tucanika).
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1.4, Klimatsko — hidroloski uvjeti

Utjecaj klimatsko-hidroloskih uvjeta na nosivost kolni¢ke konstrukcije uzima se u obzir
preko reginalnog faktora R. Odabran je regionalni faktor R = 2.0.

1.5.  Nosivost materijala posteljice

Iz geotehnickog elaborata temeljenog na 4 busotine prema profilima sondi da se
zakljuciti da materijal posteljice se sastoji od glinovitog i mjestimice glinovito-pjeskovitog
praha niske plasti¢nosti te od prasinaste gline niske plasti¢nosti. Za dimenzioniranje
konstrukcije odredena je donja granica CBR = 5%

1.6.  Nosivost materijala posteljice

Kod izbora materijala u kolni¢koj konstrukciji mora se voditi racuna kako o funkeciji
pojedinih slojeva i ekonomiénosti gradenja tako i o propisanim kriterijima kvalitete osnovnih
materijala i mjeSavina prema odgovaraju¢im normama ili do sada prihvaéenim Tehnickim
uvjetima za radove na cestama

Kvaliteta materijala za pojedine slojeve asfaltne konstrukcije mora udovoljiti zahtjevima
prema vazecim normama.

DIMENZIONIRANJE KOLNICKE KONSTRUKCIJE

Prema ovoj metodi dimenzioniranje se obavlja pomo¢u izradenih dijagrama direktno iz
naneSenih vrijednosti ekvivalentnog prometnog optereéenja u projektnom periodu i mjerodavne
vrijednosti nosivosti posteljice CBR

Odabrana je konstrukcija tipa 1, a dimenzioniranje je obavljeno prema razradenim
dijagramima.

ULAZNI PARAMETRI
Sloj 1 AC surf 11 50/70 d=3cm
Sloj 2 AC base 22 50/70 d=6cm

Sloj 3 Tamponski sloj d=40cm

Projektno razdoblje: 20 god

Prometno optereéenje 2,3 x 10° osovina

Vozna sposobnost 2.5

Nosivost tla posteljice 5%

Koeficijent zamjene

(Asfaltbeton) 0,395 (U.E.4.014) => Stabilnost prema Marshallu Sm = 9 kN

Koeficijent zamjene
(Tucanik) 0,13 (U.E.9.020) => Stabilnost prema Marshallu Sm = 9 kN
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PROVIJERA PREMA AASHO METODI
Uz nosivost posteljice 4,6
SNp =2,70 inch = 2,70 x 2,54 = 6,86 cm
3x0,395=1,19 cm
6x0,395=2,37 cm

40x 0,13=5,2cm

SNk = 8,76 cm
SNk > SNp = >
4,7

8,76 > 6,86 KOLNICKA KONSTRUKCIJA ZADOVOLJAVA
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PROJEKTANT GRADEVINSKOG
PROJEKTA PROMETNICA:

Mladen Carek, mag.ing.aedif.
w1 5KA KOMOHA (HZEN JERA GRADEVINAG ¢

Mtaden Capel/

mag. ing. Atdif!
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2.2. HIDRAULICKI PRORACUN OBORINSKE ODVODNJE

Oborinska voda

Mjerodavni ki$ni intenzitet usvojen je u veli¢ini od:
1=1401/s/ha
za trajanje kiSe od 20 min. i godi$njom udestaloséun = 1.
Mjerodavna protoka oborinske vode dobivena je na temelju formule:
Q=ixAxos)
Gdje je:
1 — intenzitet oborine (1/s/ha)
A —povrsina sliva
o — koeficijent otjecanja
Koeficijent otjecanja je odreden prema vrsti zavr$ne povrsine:

Asfalt— 0,9
Betonski oplo¢nici — 0,8

Slivnik Asfaltna povrsina [ Betonske kocke | Ukupna koli¢ina vode
(0,9) (0,8) (I/s)

S1 0 130 1,456
S2 0 151 1,6912
S3 95 0 1,197
S4 84 0 1,0584
S5 0 40 0,448
S6 0 40 0,448

hy 6,2986

Tablica sa prikazanim povr§inama i koli¢inama vode za pojedine slivne povriine.
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Dotok Oborinska Puni profil
o] - p > < ko)
28 od voda . O g ] Brdna | 3| <
; - © 2 ¥ 8
273 slivnika e 18l e = 3 T . |suSnog| & § | £
- N w
broj Quk S8 |5 | 8 |83 |potokal S| 2
6 0 'g 'g N
< S |82
l/s o/oo | cm I/s m/s m/s cm
RO_O1- S1, 54, S5, 56 3,41 10,00 | 16 | 21,31 [106| 0161 | 074 | 078 | 0268 | 429
RO_Postojece , 4, S5, , 3 , : : , ; , :
RO_Postojeée - .
RO_Javne 52{S3.protok od sanitarng 6,79 10,00 | 16 | 21,31 [1,06| 0,319 | 089 | 084 | 0387 | 6,19
o otpadne vode (0,5l/s)
kanalizacije

Tablica hidrauli¢kog proratuna cijevi.

PROJEKTANT GRADEVINSKOG
PROJEKTA PROMETNICA:
Mladen Carek, mag.ing.aedif.

VATSKA KOM( A I ENJERA GRADEViy .
Mladen Cgrek’, :
mag. ing, aﬂ.ﬁf
Ovia3teni ifizef ler yﬂﬁmnarstva Al

I, G 4951
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3.PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE
IZVEDENIH RADOVA

OPCENITO:

Svaka gradevina mora biti pouzdana u cjelini kao i u svakom dijelu i elementu.
Pouzdanost gradevine ocituje se u tome da izdrZi sva predvidena djelovanja koja se javljaju pri
normalnoj upotrebi te da zadrzi odgovarajuca svojstva u vremenu trajanja.

Da bi izvedena gradevina ispunila spomenute uvjete mora biti izvedena od proizvoda i
materijala Cija je kvaliteta dokazana odgovarajuéim kontrolama i ispitivanjima.
Gradevinski proizvod i opremu za koje nije pribavljen odgovarajuéi propis ili hrvatska
norma mogu se upotrijebiti samo ako se za njih dobije potvrda ovlastene institucije za
certifikaciju, ili da se primjene norme drugih drZava (npr.DIN norme).

U svrhu osiguranja kvalitete izvedenih radova u nastavku dajemo pregled vazeéih propisa s
osnovnim naznakama kontrole upotrijebljenih materijala i preporukama iz projekta
Kod realizacije projekta izvoditelj je duzan u svemu pridrzavati se odobrenog projekta.

Izvoditelj treba projektirane elemente usporediti sa stanjem i situacijom na gradili$tu, te moguce
nejasnoce raspraviti s nadzornim inZenjerom. Izmjene i dopune mogu se izvr§iti prema
mogu¢énostima u projektu ili uz suglasnost projektanta i nadzornog inZenjera. Prije po¢etka radova
trebaju biti prikupljene sve suglasnosti od komunalnih organizacija u svezi sa poloZajem podzemnih
1 nadzemnih instalacija, gradevina i vodova kako bi se na vrijeme uskladila i sinkronizirala
izgradnja, a radovi obnasali sigurno, bez nepotrebnog osteéenja i zastoja.

U pogledu prometne sigurnosti i priklju¢ivanja na prometnu mrezu, projekt i izvodenje mora
odobriti organizacija koja odrZava cestovnu mrezu.
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1. Projektirane povrSine i instalacije izvode se prema projektnoj dokumentaciji &iji je prilog ovaj
program kontrole i osiguranja kakvoce.

2. Sastavni dijelovi projektne dokumentacije su:

- Program kontrole i osiguranja izvedenih radova
- Tehnicki opis
- Nacrti

3. Narugilac odabire izvoditelja koji izvodi kompletne ili samo pojedine radove. Investitor i voditelj
sklapaju “Ugovor o gradenju”.

4. Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru duZan je dobaviti izvodad prema
specifikaciji materijala navedenoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu sa vaZetim zakonskim
propisima.

5. Za sav ugradeni materijal moraju se dostaviti odgovarajuci atesti i certifikati kojima se dokazuje
kvaliteta ugradenog materijala i opreme.

6. NaruCilac odabire i imenuje nadzornog inZenjera i o tome pismeno obavjestava izvoditelja
radova.

7. Izvodac je duZan svog ovlastenog predstavnika - Rukovodioca radova - imenovati prije pocetka
radova i o tome obavijestiti Naru¢ioca.

8. Narucilac se obavezuje da ¢e osobe ovlastene za nadzor nad izvedbom radova, osim zakonom
predvidenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv Izvodada radova, obilaziti radiliste s
Rukovodiocem radova te zajednicki rjeSavati probleme.

9. Sve probleme ugovorenih radova Narucilac ée rijesiti sa izvodadem preko osoba ovlastenih za
vrienje nadzora.

10.U provodenju nadzora Nadzorni inZenjer je duZan voditi raduna da se gradi u skladu s
gradevinskom dozvolom i ovim Zakonom te da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i
opreme u skladu sa Zahtjevima projektanta, te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima
i dokumentima. Nadzorni inZenjer izraduje zavr$no izvjeée o izvedbi gradevine.

11.Izvodac se obavezuje da e redovito upisivati u montazni dnevnik sve potrebne podatke koje je
duZan upisivati i da ée osobi ovlastenoj za vrSenje nadzora omoguéiti svakodnevni uvid u
montazZni dnevnik.

12.0sobe ovlastene za vrienje nadzora duzne su redovito potpisivati dnevnik o izvr§enim radovima.

13.0Obavijest o zavrSetku radova izvodaé je duzan dostaviti pismeno naru¢iocu.

14.Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije poletka koriStenja, odnosno stavljanja u pogon
kanalizacije, naru€ilac je duzan zatraZiti tehnic¢ki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja
njihove tehnicke ispravnosti.

15.Troskove tehni¢kog pregleda snosi naruéilac .

16.Sve garantne listove, ateste i certifikate materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputama
za uporabu i odrZavanje izvedene instalacije izvoda¢ je duZan dostaviti naru¢iocu prije izvrienja
tehnic¢kog pregleda.

17.Poslije tehniCkog pregleda izvrsit ¢e se primopredaja izvedenih radova izmedu izvodaca i
narucioca i to u najkrac¢em roku.

18.Izvedena kanalizacija moze se koristiti, odnosno staviti u pogon, tek kada nadleZno tijelo
graditeljstva izda odobrenje za njihovu uporabu.

19.Primopredaja radova izmedu izvodada i naruGioca obuhvaéa utvrdivanje opsega izvedenih
radova te konac¢ni obra¢un radova.

20.Za kvalitetu izvedenih radova izvoda¢ jaméi dvije godine od dana izvrSenog tehni¢kog prijema, a
za ugradenu opremu prema garantnom listu proizvodata. Minimalni garantni rok za ugradenu
opremu iznosi Sest mjeseci od dana izvr§enog tehni¢kog prijema.

21. U garantiranom roku izvoda¢ je duZan o svom trosku otkloniti sve nedostatke izazvane
nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala.
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22.Jzvoda¢ ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oStecenjem ili nestruénim koristenjem
instalacije.

23.Ako narucilac bez pismene dozvole izvodada upotrijebi i koristi izvedenu instalaciju prije
tehnickog prijema, smatra se time da je narudilac preuzeo kvalitativno i kvantitativno u punom
opsegu cjelokupnu izvedenu instalaciju.

SANACIJA GRADILISTA

Kako ¢e se prilikom izvedbe gradevine narusiti postojeée stanje okolifa, nuZno je nakon

izvedbe gradevine sanirati gradili$te pa je u tu svrhu potrebno poduzeti:

postojece javne ceste, koje ¢e biti koristene prilikom izvodenja radova, potrebno je dovesti u
prvobitno stanje.

sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, opremu i sredstva za rad,
neutroSeni gradevinski materijal i sl., moraju biti uklonjeni a zemljidte na podrugju gradilista
dovedeno u prvobitno stanje.

izvoditelju radova data je odredena &irina za izvedbu gradevine, te ukoliko ima namjeru
koristiti vecu Sirinu mora pribaviti suglasnost od vlasnika zemljista. Eventualne $tete izvan
gradenja moraju se takoder sanirati u dogovoru sa vlasnikom zemljista.

drvenu ili tipsku oplatu koja sluZi za razupiranje rova ili gradevinske jame potrebno je izvaditi
prije zatrpavanja rova.

Lijevano Zeljezni poklopci na oknima moraju biti zatvoreni te moraju tijesno nalijegati na
okvire od poklopaca.

poklopci na oknima moraju biti ugradeni tako da im gornja povr$ina bude u razini nivelete
ceste ili okolnog terena osim u sludaju kad je to projektnom dokumentacijom drugadije
odredeno.

ograde, Zivice i ostalo raslinje ne smije se sje¢i, micati ili unistavati bez odobrenja vlasnika.
svi prometi znakovi i materijal koji je za vrijeme izvodenja sluZio za osiguranje prometa
vozila ili pjeSaka moraju se ukloniti nakon zavrSetka radova na gradilistu.

viSak iskopanog materijala sa gradilidta potrebno je odvesti i deponirati na mjesto gdje to
odredi nadzorni inZenjer investitora u dogovoru sa izvoditeljem radova.

na mjestima gdje je doslo do osteCenja trupa ceste i kolnika treba provesti sanaciju na na¢in da
se cesta dovede u stanje u kakvom se nalazila prije izvodenja radova.

zelene povrSine koje su prekopane u tijeku izvodenja gradevine potrebno je isplanirati i
zatravniti.

ISKOLCENJE TRASE

Tijekom gradenja izvrsiti:
- stalnu kontrolu iskol¢ene trase gradevine,
- kontrolu osiguranja svih todaka,
- kontrolu postavljenih profila gradevine,
- kontrolu repera i poligonih toéaka.
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