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POPIS SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA 

 

ZOP: STARA OPĆINA VIRJE 

 

MAPA 1. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT  

  - izrađen od "Prostor EKO" d.o.o. za projektiranje i usluge Bjelovar 

  - oznaka mape: 145/20 od listopada 2020. godine 

  - projektant: Dragica Carek dipl.ing.arh. A 1725 
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A) 1. Izjava projektanta o usklađenosti sa zakonima i tehničkom regulativom 

 
Na temelju članka 16. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata 

građevina (N.N. broj. 118/19) i Zakona o gradnji (N.N. broj. 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19), projektant glavnog građevinskog projekta konstrukcije Marijan Carek, 

dipl.ing.građ. daje  

 

IZJAVU PROJEKTANTA 

Da je GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE, izrađen po „Prostor 

EKO“ d.o.o. Bjelovar, za: 

INVESTITOR: OPĆINA VIRJE, OIB: 80841894315 
   Đure Sudete 10, 48326 Virje, 
 
GRAĐEVINA: JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – KULTURNI CENTAR 
 
ZAHVAT:  IZVOĐENJE JEDNOSTAVNIH RADOVA  
   (SANACIJA KROVIŠTA I ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE) 
 
LOKACIJA  
ZGRADE:  VIRJE, Trg Stjepana Radića 7, k.č.br. 8709, k.o. Virje 
 
Z.O.P.:  STARA OPĆINA VIRJE 
 
OZNAKA MAPE:  145/20 
 
RAZINA:  GLAVNI PROJEKT 
 
BROJ MAPE: 2 
 
Izrađen u skladu s: 
 
- Prostornim planom uređenja Općine Virje  (Sl. glasnik Koprivničko-križevačke 

županije 3/07), te Izmjenama  i dopunama Prostornog plana uređenja Općine 
Virje (Sl. glasnik glasnik Koprivničko-križevačke županije 3/07, 14/08, 11/14, 
1/15, 7/17 i 15/17 – pročišćeni tekst) – dalje u tekstu PPUO Virje,  

- Zakonom o gradnji  (N.N. broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),  
- Zakonom o prostornom uređenju (N.N. broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),  
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. broj 78/15, 

118/18) 
- Zakon o građevnim proizvodima (N.N. broj 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 
- Zakon o normizaciji (N.N. broj 80/13) 
- Zakon o zaštiti od požara (N.N. broj 92/10) 
- Zakon o zaštiti na radu (N.N. broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
- HRN EN 1990 – Osnove projektiranja konstrukcija s pripadnim nacionalnim 

dodatkom – norma HRN EN 1990/NA 
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- Niz normi HRN EN 1991 – Djelovanja na konstrukcije s pripadnim nacionalnim 

dodatkom – niz normi HRN EN 1991/NA 
- Niz normi HRN EN 1992 – Projektiranje betonskih konstrukcija s pripadnim 

nacionalnim dodatkom – niz normi HRN EN 1992/NA 
- Niz normi HRN EN 1993 – Projektiranje čeličnih konstrukcija s pripadnim 

nacionalnim dodatkom – niz normi HRN EN 1993/NA 
- Niz normi HRN EN 1995 – Projektiranje drvenih konstrukcija s pripadnim 

nacionalnim dodatkom – niz normi HRN EN 1995/NA 
- Niz normi HRN EN 1996 – Projektiranje zidanih konstrukcija s pripadnim 

nacionalnim dodatkom – niz normi HRN EN 1996/NA 
- Niz normi HRN EN 1997 – Geotehničko projektiranje s pripadnim nacionalnim 

dodatkom – niz normi HRN EN 1997/NA 
- Niz normi HRN EN 1998 – Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija s 

pripadnim nacionalnim dodacima – niz normi HRN EN 1998/NA 
- HRN EN 1090 - Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija 
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (N.N. broj 17/17) s pripadajućim 

pravilnicima i normama 
- Tehnički propis za prozore i vrata (N.N. broj 69/06) 
- Tehnički propis za dimnjake u građevinama (N.N. broj 03/07) 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama  

(N.N. broj 128/15) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (N.N. broj 64/14, 
41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 39/19, 118/19) 

- Pravilnik o kontroli projekata (N.N. broj 32/14) 
- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (N.N. broj 103/08) 
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju 

građevnih proizvoda (N.N. broj 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 
- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (N.N. broj 113/08) 
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (N.N. br. 112/17, 

34/18, 36/19, 98/19, 31/20) 
- HRN EN ISO9836:2011 
- HRN U. 16.201/1989  
- HRN EN ISO 5455 Tehnički crteži - Mjerila (ISO 5455EN ISO 5455) 

 
 

PROJEKTANT KONSTRUKCIJE: 
Marijan Carek, dipl.ing.građ., G 2168 
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B1.1. TEHNIČKI OPIS 
 
OPĆENITO 

 

Građevina koja je obrađena ovim projektom i za koju je provedena provjera 

mehaničke stabilnosti i otpornosti nalazi se u Virju gdje proračunsko ubrzanje tla 

iznosi ag=0,20 g, nalazi se u 3. snježnom području (kontinentalna Hrvatska) 

nadmorske visine do 200 m.n.m (nadmorska visina na lokaciji cca 130 m.n.m.). gdje 

je karakteristično opterećenje snijegom na tlu sk=1,25 kN/m2 te se nalazi u vjetrovnoj 

zoni osnovne brzine vjetra vb,0=20 m/s. Vrsta tla je C (duboke naslage srednje gustog 

pijeska, šljunka ili srednje krutih glina sa debljinom od nekoliko desetina do mnogo 

stotina metara), a predviđena nosivost tla ispod građevine je 150 kN/m2. 

 
 
POSTOJEĆE STANJE 

 

Građevina je maksimalnih tlocrtnih dimenzija 13,84 m x 17,86 m, a ukupna visina 

građevine je 11,97 m mjereno od kote konačno zaravnatog i uređenog terena na 

najnižem dijelu uz pročelje građevine. Krovište je dvostrešno, sistema dvostruke 

visulje te dvostrešno na nižem dijelu, iznad vjetrobrana. Nosiva konstrukcija krovišta 

je drvena, a pokrov je glineni crijep. Vertikalnu nosivu konstrukciju čine nosivi zidovi 

od opeke, a stropna konstrukcija izvedena je kao drveni grednik. Temeljenje je 

izvedeno kao sustav betonskih temeljnih traka nad kojim je izvedena 

armiranobetonska podna ploča. Etažnost je podrum, prizemlje i kat. 

 
 
NOVO STANJE – nakon sanacije 

 

Građevina nakon sanacije ostaje u postojećim gabaritima, tlocrtno i visinski.  

Radovi kojima se izvodi sanacija imaju utjecaj samo na nosivu konstrukciju krovišta. 

Zbog dotrajalosti postojeće drvene građe potrebno je izvršiti zamjenu cca 20% 

ukupne nosive postojeće konstrukcije. Nove elemente ugraditi s istim dimenzijama 

poprečnog presjeka kao postojeće, a minimalne su dane statičkim proračunom. 

Drvena građa predviđena je kao četinari II. klase (C24). Uz sanaciju dotrajalih 

elemenata nosive konstrukcije izvodi se kompletna zamjena potkonstrukcije što 

uključuje daskanje, letvanje i krovnu foliju. Krovište je nagiba 36°, a pokrov je glineni 

crijep.  

Od ostalih radova na objektu vrši se zamjena stolarije, izvedba krovne konstrukcije 

bez potkonstrukcije nad prostorijom WC-a te sitni zidarski radovi.  
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ODRŽAVANJA 
 

Projektirani vijek uporabe građevine prema HRN EN 1990:2011/NA:2011, Tablica 

A1.1(HR): 

 

50 godina (Konstrukcije zgrada, mostova i drugih inženjerskih građevina 

uobičajenih dimenzija ili obične važnosti) 

 

Građevinska konstrukcija održava se na način da se tijekom trajanja građevine 

očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom 

građevine. Radnje u okviru održavanja nosive konstrukcije treba provoditi prema 

odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (N.N. 17/17) i Pravilnika o 

održavanju građevina (N.N. 122/14) te u skladu s normama na koje upućuje 

navedeni propis i pravilnik kao i odgovarajućom primjenom odredaba važećih ostalih 

propisa. Redovito održavanje građevine dužan je osigurati vlasnik građevine i to na 

način da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu. 

 

U okviru redovitog održavanja građevinske konstrukcije potrebno je provoditi redovite 

preglede, koji se s obzirom na vremenske intervale provođenja pregleda i obim radnji 

provode kao: 

 

1. osnovni pregledi - svake godine 

2. glavni pregledi - svakih 10 godina 

3. dopunski pregledi - u slučaju izvanrednih događaja 

 

Osnovni pregledi građevinskih konstrukcija imaju za svrhu utvrđivanje općeg stanja 

konstrukcije, te moraju obuhvatiti uvid u raspoloživu dokumentaciju i vizualni pregled 

stanja glavnih elemenata konstrukcije koji su bitni za nosivost i otpornost na požar 

konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje građevine (spojevi glavnih nosivih 

elemenata, potporni elementi, glavni nosači, zatege, i sl.), a čijim otkazivanjem može 

biti ugrožena sigurnost korisnika građevine i/ili prouzročena značajna materijalna 

šteta. 

 

Glavni pregledi građevinskih konstrukcija imaju za svrhu utvrđivanje stanja 

konstrukcije i materijala, obavezno moraju obuhvatiti kontrolu: 

 

1. temelja tj. pregled stanja dostupnih dijelova temelja (temeljne ploče) uz 

posrednu kontrolu putem provjere ispravnosti geometrije ostalih dijelova 

građevine 

2. stanja elemenata nosive konstrukcije tj. detaljan pregled svih elemenata 

konstrukcije koji su bitni za nosivost konstrukcije u cjelini te za pravilno 

funkcioniranje građevine kao sto su: spojevi glavnih nosivih elemenata, glavni 

nosači, stupovi, postojanje pukotina, korozije armature i sl.; 
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3. geometrije konstrukcije i to prvenstveno geometrije stropnih konstrukcija tj. 

veličina pogiba 

4. stanja ležajeva i oslonaca čelične konstrukcije i to pravilnost položaja, 

pritegnutost, čistoća, oštećenja i funkcionalnost; 

5. stanja zaštite od korozije i stanja otpornosti na požar (premazi, zaštitne 

obloge, zaštitni slojevi, i sl.); 

6. stanja sustava za odvodnju i drenažu (posebno odvodnju s krovnih ploha); 

7. stanja priključaka instalacija i opreme na elemente konstrukcije; 

8. brtvljenja odnosno provjetravanja kod sandučastih elemenata; 

9. stanja elemenata za osiguranje konstrukcije i ljudi, kao sto su ograde. 

 

Kod provedbe osnovnih pregleda ukoliko se utvrde nedostaci koji mogu imati utjecaja 

na ispunjavanje zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti te otpornosti na požar, 

potrebno je provesti dodatne kontrole i ispitivanja. 

Kod provedbe glavnih pregleda konstrukcije provodi se vizualnim pregledom, 

mjerenjima, ispitivanjima te uvidom u dokumentaciju građevine, uređaja i opreme 

(projektna dokumentacija, građevinski dnevnik, izjave, potvrde, izvješća, 

fotodokumentacija, nalozi, zapisnici, otpremnice, i sl.) te na drugi prikladan način. 

Ako se pregledom utvrde nedostaci u tehničkim svojstvima građevinske konstrukcije, 

mora se provesti naknadno dokazivanje da građevinska konstrukcija u zatečenom 

stanju ispunjava minimalno zahtjeve propisa i pravila u skladu s kojima je projektirana 

i izvedena. 

U slučaju da se pokaze da zatečena tehnička svojstva građevinske konstrukcije ne 

zadovoljavaju zahtjeve propisa i pravila u skladu s kojima je konstrukcija projektirana 

i izvedena, potrebno je provesti zahvate (popravci, sanacija, adaptacija, 

rekonstrukcija) kojima se tehnička svojstva građevinske konstrukcije dovode na 

razinu koja zadovoljava minimalno zahtjeve tih propisa i pravila, iii je ukloniti. 

Za provedbu zahvata sanacije i rekonstrukcije potrebno je izraditi odgovarajući 

projekt u skladu sa zahtjevima danim u Tehničkom propisu za građevinske 

konstrukcije (N.N. 17/17). 

Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o održavanju (iii sanacije) konstrukcije 

dužan je trajno čuvati vlasnik građevine. Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati 

za to ovlaštene osobe. 
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IZVADAK NORMI ZA PROJEKTIRANJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA IZ 
TEHNIČKOG PROPISA ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE  
 

I.1.1 Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije 

HRN EN 1990  Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija 

HRN EN 1990/NA Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1991-1-1 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja --  
   Obujamske težine, vlastite težine i uporabna opterećenja zgrada 

HRN EN 1991-1-1/NA Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja --  
   Obujamske težine, vlastite težine i uporabna opterećenja za zgrade --  
   Nacionalni dodatak 

HRN EN 1991-1-2 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja --  
   Djelovanja na konstrukcije izložene požaru 

HRN EN 1991-1-2/NA Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja --  
   Djelovanja na konstrukcije izložene požaru -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1991-1-3 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja --  
   Opterećenja snijegom 

HRN EN 1991-1-3/NA Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja --  
   Opterećenja snijegom -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1991-1-4 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja --  
   Djelovanja vjetra 

HRN EN 1991-1-4/NA Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja --  
   Djelovanja vjetra -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1991-1-5 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-5: Opća djelovanja –  

   Toplinska djelovanja 

HRN EN 1991-1-5/NA Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-5: Opća djelovanja –  

   Toplinska djelovanja -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1991-1-6 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-6: Opća djelovanja --  
   Djelovanja tijekom izvedbe 

HRN EN 1991-1-6/NA Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-6: Opća djelovanja --  
   Djelovanja tijekom izvedbe -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1991-1-7 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-7: Opća djelovanja --  
   Izvanredna djelovanja 

HRN EN 1991-1-7/NA Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-7: Opća djelovanja --  
   Izvanredna djelovanja -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1991-2 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- 2. dio: Prometna opterećenja  
   mostova 

HRN EN 1991-2/NA Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- 2. dio: Prometna opterećenja  
   mostova -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1991-3 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- 3. dio: Djelovanja prouzročena  
   kranovima i strojevima 

HRN EN 1991-3/NA Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- 3. dio: Djelovanja prouzročena  
   kranovima i strojevima -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1991-4 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- 4. dio: Silosi i spremnici tekućina 

HRN EN 1991-4/NA Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- 4. dio: Silosi i spremnici tekućina -- 
   Nacionalni dodatak 
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I.1.2 Planiranje uporabnog vijeka konstrukcija 

HRN ISO 15686-1 Zgrade i druge građevine -- Planiranje vijeka uporabe -- 1. dio: Opća načela i 
   okvir 

HRN ISO 15686-2 Zgrade i druge građevine -- Planiranje vijeka uporabe -- 2. dio: Postupci 
   predviđanja vijeka uporabe 

HRN ISO 15686-3 Zgrade i druge građevine -- Planiranje vijeka uporabe -- 3. dio: Neovisne 
   ocjene (auditi) i pregledi svojstava 

HRN ISO 15686-5 Građevine -- Planiranje uporabnog vijeka -- 5. dio: Trošak životnog ciklusa 

HRN ISO 15686-8 Građevine -- Planiranje uporabnog vijeka -- 8. dio: Referentni uporabni vijek i 
   njegova procjena 

I.2. PROJEKTIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 

HRN EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i 
   pravila za zgrade 

HRN EN 1992-1-1 /NA Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i 
   pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1992-1-2 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- 
   Proračun konstrukcija na djelovanje požara 

HRN EN 1992-1-2/NA Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- 
   Proračun konstrukcija na djelovanje požara -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1992-2 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 2. dio: Betonski mostovi -- 
   Proračun i pravila razrade detalja 

HRN EN 1992-2/NA Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 2. dio: Betonski mostovi -- 
   Proračun i pravila razrade detalja -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1992-3 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 3. dio: Spremnici tekućina i 
   sipkih tvari 

HRN EN 1992-3/NA Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 3. dio: Spremnici tekućina i 
   sipkih tvari -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1504-9 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, 
   zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 9. dio: Opća načela za 
   uporabu proizvoda i sustava 

I.3. PROJEKTIRANJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA 

HRN EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila 
   za zgrade 

HRN EN 1993-1-1/NA Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila 
   za zgrade -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1993-1-2 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila --  
   Proračun konstrukcija na djelovanje požara 

HRN EN 1993-1-2/NA Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila --  
   Proračun konstrukcija na djelovanje požara -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1993-1-3 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-3: Opća pravila --  
   Dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i limove 

HRN EN 1993-1-3/NA Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-3: Opća pravila --  
   Dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i limove -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1993-1-4 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-4: Opća pravila --  
   Dodatna pravila za nehrđajuće čelike 

HRN EN 1993-1-4/NA Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-4: Opća pravila --  
   Dodatna pravila za nehrđajuće čelike -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1993-1-5 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-5: Pločasti konstrukcijski 
   elementi 

HRN EN 1993-1-5 /NA Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-5: Pločasti konstrukcijski 
   elementi -- Nacionalni dodatak 
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HRN EN 1993-1-6 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-6: Čvrstoća i stabilnost 
   ljuskastih konstrukcija 

HRN EN 1993-1-6 /NA Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-6: Čvrstoća i stabilnost 
   ljuskastih konstrukcija -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1993-1-7 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-7: Pločaste konstrukcije 
   izložene opterećenju izvan ravnine 

HRN EN 1993-1-7/NA Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-7: Pločaste konstrukcije 
   izložene opterećenju izvan ravnine -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-8: Proračun priključaka 

HRN EN 1993-1-8/NA Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-8: Proračun priključaka -
   - Nacionalni dodatak 

HRN EN 1993-1-9 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-9: Zamor 

HRN EN 1993-1-9/NA Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-9: Zamor -- Nacionalni 
   dodatak 

HRN EN 1993-1-10 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-10: Žilavost materijala i 
   svojstva po debljini 

HRN EN 1993-1-10/NA Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-10: Žilavost materijala i 
   svojstva po debljini -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1993-1-11 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-11: Proračun  
   konstrukcija s vlačnim dijelovima 

HRN EN 1993-1-11/NA Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-11: Proračun  
   konstrukcija s vlačnim dijelovima -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1993-1-12 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-12: Dodatna pravila za 
   proširenje norme EN 1993 na čelike do kvalitete S700 

HRN EN 1993-1-12/NA Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-12: Dodatna pravila za 
   proširenje norme EN 1993 na čelike do kvalitete S700 -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1993-2 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- 2. dio: Čelični mostovi 

HRN EN 1993-2 /NA Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- 2. dio: Čelični mostovi -- 
   Nacionalni dodatak 

HRN EN 1993-3-1 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 3-1: Tornjevi, jarboli i 
   dimnjaci -- Tornjevi i jarboli 

HRN EN 1993-3-1/NA Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 3-1: Tornjevi, jarboli i 
   dimnjaci -- Tornjevi i jarboli -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1993-3-2 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 3-2: Tornjevi, jarboli i 
   dimnjaci -- Dimnjaci 

HRN EN 1993-3-2 /NA Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 3-2: Tornjevi, jarboli i 
   dimnjaci -- Dimnjaci -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1993-4-1 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 4-1: Silosi 

HRN EN 1993-4-1/NA Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 4-1: Silosi -- Nacionalni 
   dodatak 

HRN EN 1993-4-2 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 4-2: Spremnici 

HRN EN 1993-4-2/NA Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 4-2: Spremnici --  
   Nacionalni dodatak 

HRN EN 1993-4-3 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 4-3: Cjevovodi 

HRN EN 1993-4-3/NA Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 4-3: Cjevovodi --  
   Nacionalni dodatak 

HRN EN 1993-5 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- 5. dio: Piloti i žmurje 

HRN EN 1993-5/NA Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- 5. dio: Piloti i žmurje --  
   Nacionalni dodatak 

HRN EN 1993-6 Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- 6. dio: Konstrukcije kranskih 
   staza 
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HRN EN 1993-6/NA Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- 6. dio: Konstrukcije kranskih 
   staza -- Nacionalni dodatak 

I.5. PROJEKTIRANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA 

HRN EN 1995-1-1 Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Općenito -- Opća 
   pravila i pravila za zgrade 

HRN EN 1995-1-1/NA Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Općenito -- Opća 
   pravila i pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1995-1-2 Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Općenito -- Proračun 
   konstrukcija na djelovanje požara 

HRN EN 1995-1-2/NA Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Općenito -- Proračun 
   konstrukcija na djelovanje požara -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1995-2 Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi 

HRN EN 1995-2 /NA Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi -- Nacionalni 
   dodatak 

I.6. PROJEKTIRANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA 

HRN EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila za 
   armirane i nearmirane zidane konstrukcije 

HRN EN 1996-1-1/NA Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila za 
   armirane i nearmirane zidane konstrukcije -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1996-1-2 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila --  
   Proračun konstrukcija na djelovanje požara 

HRN EN 1996-1-2/NA Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila --  
   Proračun konstrukcija na djelovanje požara -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1996-2 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 2. dio: Konstruiranje, odabir 
   materijala i izvedba ziđa 

HRN EN 1996-2/NA Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 2. dio: Konstruiranje, odabir 
   materijala i izvedba ziđa -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1996-3 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 3. dio: Pojednostavnjene 
   proračunske metode za nearmirane zidane konstrukcije 

HRN EN 1996-3/NA Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 3. dio: Pojednostavnjene 
   proračunske metode za nearmirane zidane konstrukcije -- Nacionalni dodatak 

I.7. GEOTEHNIČKO PROJEKTIRANJE 

HRN EN 1997-1 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje -- 1. dio: Opća pravila 

HRN EN 1997-1/NA Eurokod 7: Geotehničko projektiranje -- 1. dio: Opća pravila -- Nacionalni 
   dodatak 

HRN EN 1997-2 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje -- 2. dio: Istraživanje i ispitivanje  
   temeljnoga tla 

I.8. PROJEKTIRANJE POTRESNO OTPORNIH GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 

HRN EN 1998-1 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 1. dio: Opća 
   pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade 

HRN EN 1998-1/NA Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 1. dio: Opća 
   pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1998-2 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 2. dio: Mostovi 

HRN EN 1998-2/NA Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 2. dio: Mostovi -- 
   Nacionalni dodatak 

HRN EN 1998-3 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 3. dio: Ocjenjivanje 
   i obnova zgrada 

HRN EN 1998-3/NA Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 3. dio: Ocjenjivanje 
   i obnova zgrada -- Nacionalni dodatak 
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HRN EN 1998-4 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 4. dio: Silosi, 
   spremnici i cjevovodi 

HRN EN 1998-4/NA Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 4. dio: Silosi, 
   spremnici i cjevovodi -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1998-5 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 5. dio: Temelji, 
   potporne konstrukcije i geotehnička pitanja 

HRN EN 1998-5/NA Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 5. dio: Temelji, 
   potporne konstrukcije i geotehnička pitanja -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1998-6 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 6. dio: Tornjevi, 
   jarboli i dimnjaci 

HRN EN 1998-6/NA Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 6. dio: Tornjevi, 
   jarboli i dimnjaci -- Nacionalni dodatak 

 

 
PROJEKTANT KONSTRUKCIJE: 

Marijan Carek, dipl.ing.građ., G 2168 
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B1.2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

Za osiguranje provođenja kontrole i osiguranja kakvoće materijala ugrađenih u 

objekt, nužno je pridržavati se slijedećih propisa: 

- Zakonom o gradnji  (N.N. broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),  
- Zakonom o prostornom uređenju (N.N. broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),  
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. broj 78/15, 

118/18) 
- Zakon o građevnim proizvodima (N.N. broj 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 
- Zakon o normizaciji (N.N. broj 80/13) 
- Zakon o zaštiti od požara (N.N. broj 92/10) 
- Zakon o zaštiti na radu (N.N. broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
- HRN EN 1990 – Osnove projektiranja konstrukcija s pripadnim nacionalnim 

dodatkom – norma HRN EN 1990/NA 
- Niz normi HRN EN 1991 – Djelovanja na konstrukcije s pripadnim nacionalnim 

dodatkom – niz normi HRN EN 1991/NA 
- Niz normi HRN EN 1992 – Projektiranje betonskih konstrukcija s pripadnim 

nacionalnim dodatkom – niz normi HRN EN 1992/NA 
- Niz normi HRN EN 1993 – Projektiranje čeličnih konstrukcija s pripadnim 

nacionalnim dodatkom – niz normi HRN EN 1993/NA 
- Niz normi HRN EN 1995 – Projektiranje drvenih konstrukcija s pripadnim 

nacionalnim dodatkom – niz normi HRN EN 1995/NA 
- Niz normi HRN EN 1996 – Projektiranje zidanih konstrukcija s pripadnim 

nacionalnim dodatkom – niz normi HRN EN 1996/NA 
- Niz normi HRN EN 1997 – Geotehničko projektiranje s pripadnim nacionalnim 

dodatkom – niz normi HRN EN 1997/NA 
- Niz normi HRN EN 1998 – Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija s 

pripadnim nacionalnim dodacima – niz normi HRN EN 1998/NA 
- HRN EN 1090 - Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija 
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (N.N. broj 17/17) s pripadajućim 

pravilnicima i normama 
- Tehnički propis za prozore i vrata (N.N. broj 69/06) 
- Tehnički propis za dimnjake u građevinama (N.N. broj 03/07) 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama  

(N.N. broj 128/15) 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (N.N. broj 64/14, 

41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 39/19) 
- Pravilnik o kontroli projekata (N.N. broj 32/14) 
- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (N.N. broj 103/08) 
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju 

građevnih proizvoda (N.N. broj 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 
- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (N.N. broj 113/08) 
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (N.N. br. 112/17, 

34/18, 36/19, 98/19, 31/20) 
 
Sukladno Zakonom o gradnji (N.N. broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) tijekom 

građenja potrebno se je pridržavati slijedećega: 
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RADOVI NA DRVENOJ KONSTRUKCIJI 

Radove na drvenoj konstrukciji izvoditi pridržavajući se Tehničkog propisa za drvene 
konstrukcije (N.N. broj 121/07, 58/09, 125/10, 136/12), izvadak iz propisa: 

TEHNIČKA SVOJSTVA DRVENE KONSTRUKCIJE 

Članak 6. 

(1) Tehnička svojstva drvene konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja 
građevine uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje drvene 
konstrukcije, ona podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da 
tijekom građenja i uporabe predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče: 

– rušenje građevine ili njezinog dijela, 

– deformacije nedopuštena stupnja, 

– oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije drvene konstrukcije, 

– nerazmjerno velika oštećenja građevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog 
kojih su nastala. 

 

(2) Tehnička svojstva drvene konstrukcije, uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka, 
moraju biti takva da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije ili njezinog dijela 
tijekom određenog vremena propisanog posebnim propisom. 

(3) Tehnička svojstva drvene konstrukcije iz stavka 1. i 2. ovoga članka postižu se 
projektiranjem i izvođenjem drvene konstrukcije u skladu s odredbama ovoga 
Propisa. 

(4) Očuvanje tehničkih svojstava iz stavka 1. i 2. ovoga članka postiže se 
održavanjem drvene konstrukcije u skladu s odredbama ovoga Propisa.  

Članak 7. 
(1) Ako drvena konstrukcija ima tehnička svojstva propisana člankom 6. stavkom 1. i 
2. ovoga Propisa, podrazumijeva se da građevina ispunjava bitni zahtjev mehaničke 
otpornosti i stabilnosti, te da ima propisanu otpornost na požar. 
(2) Kada je, sukladno posebnim propisima, potrebno dodatno zaštićivanje drvene 
konstrukcije radi ispunjavanja zahtjeva otpornosti na požar (obloga, sprinkler 
instalacija i sl.), to zaštićivanje smatrat će se sastavnim dijelom tehničkog rješenja 
drvene konstrukcije. 

Članak 8. 
Tehnička svojstva drvene konstrukcije moraju biti takva, da, osim ispunjavanja 
zahtjeva ovoga Propisa, budu ispunjeni i zahtjevi posebnih propisa kojima se uređuje 
ispunjavanje drugih bitnih zahtjeva za građevinu. 

Članak 9. 
(1) Drvena konstrukcija mora, nakon rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine čiji 
je sastavni dio, imati tehnička svojstva propisana člankom 6. stavkom 1. i 2. i 
člankom 8. ovoga Propisa. 
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, drvena konstrukcija mora nakon 
rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine, kojom se ne utječe bitno na tehnička 
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svojstva drvene konstrukcije, imati najmanje tehnička svojstva koja je imala prije 
rekonstrukcije odnosno adaptacije (u daljnjem tekstu: zatečena tehnička svojstva). 
(3) Smatra se da rekonstrukcija odnosno adaptacija građevine nemaju bitan utjecaj 
na tehnička svojstva drvene konstrukcije ako su zatečena tehnička svojstva vezana 
za mehaničku otpornost i stabilnost zadovoljavajuća i ako se mijenjaju do uključivo 
10% (npr. promjena računskih vrijednosti reznih sila u proračunskim presjecima i sl.). 
(4) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se:– na višestruke rekonstrukcije 
odnosno adaptacije građevine kojima se mijenjaju zatečena tehnička svojstva drvene 
konstrukcije u cjelini odnosno njezinih pojedinih dijelova, koja svojstva su vezana za 
mehaničku otpornost i stabilnost građevine 
– na rekonstrukciju odnosno adaptaciju građevine kojoj je drvena konstrukcija 
oštećena tako da postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge 
građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu. 

Članak 10. 

(1) Tehnička svojstva zaštite drvene konstrukcije moraju osigurati ispunjavanje 
zahtjeva iz članka 6. ovoga Propisa. 

(2) Zaštita drvene konstrukcije mora se provoditi na način da se osigura postizanje 
svojstava zaštite iz stavka 1. ovoga članka. 

(3) Ako se zaštita provodi prema normama na koje upućuje Prilog »E« ovoga Propisa 
smatra se da je osigurano postizanje svojstava zaštite iz stavka 1. ovoga članka. 

(4) Dopušteno je koristiti i druge norme osim onih određenih Prilogom »E« ovoga 
Propisa pod uvjetom da je postignuta ista razina usklađenosti. 
(5) Zaštita drvene konstrukcije smatra se sastavnim dijelom tehničkog rješenja 
drvene konstrukcije. 
(6) Prilogom »E« ovoga Propisa pobliže je određena zaštita drvenih konstrukcija. 

GRAĐEVNI PROIZVODI ZA DRVENE KONSTRUKCIJE 

Članak 11. 

(1) Građevni proizvodi proizvode se u proizvodnim pogonima (tvornicama) izvan 
gradilišta, ako ovim Propisom za pojedine građevne proizvode nije drukčije 
propisano. 
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka predgotovljeni elementi drvene konstrukcije (u 
daljnjem tekstu: predgotovljeni elementi) mogu biti izrađeni na gradilištu za potrebe 
toga gradilišta. 
(3) Pod gradilištem se, osim prostora određenog Zakonom o gradnji, u smislu 
odredbe stavka 2. ovoga članka podrazumijeva i proizvodni pogon u kojem se 
predgotovljeni elementi, primjenom odgovarajuće tehnologije građenja, proizvode ili 
izrađuju za potrebe određenog gradilišta a u skladu s projektom drvene konstrukcije. 

Članak 12. 

(1) Građevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilišta 
smije se ugraditi u drvenu konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane ovim 
Propisom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama 
posebnog propisa. 
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(2) Predgotovljeni elementi izrađeni na gradilištu za potrebe toga gradilišta, smiju se 
ugraditi u drvenu konstrukciju ako je za njih dokazana uporabljivost u skladu s 
projektom drvene konstrukcije i ovim Propisom. 

(3) U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkim specifikacijama za taj 
proizvod i/ili projektom drvene konstrukcije, proizvođač građevnog proizvoda 
odnosno izvođač drvene konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno 
izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su 
nesukladnost uzrokovale. 

(4) Ako dođe do isporuke nesukladnog građevnog proizvoda proizvođač odnosno 
uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga proizvoda obavijestiti sve kupce, 
distributere, ovlaštenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti, i 
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. 
(5) Proizvođač odnosno uvoznik i distributer građevnog proizvoda dužni su poduzeti 
odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava građevnog proizvoda tijekom 
rukovanja, skladištenja i prijevoza, a izvođač drvene konstrukcije tijekom prijevoza, 
rukovanja, skladištenja i ugradnje građevnog proizvoda. 

Članak 13. 

(1) Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti te 
označavanje građevnih proizvoda, ispitivanje građevnih proizvoda, posebnosti pri 
projektiranju i građenju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju 
ispunjavati građevni proizvodi određeni su u prilozima ovoga Propisa i to za: 

– drvne proizvode – u Prilogu »A«, 

– mehanička spajala – u Prilogu »B«, 

– ljepila – u Prilogu »C«, 

– predgotovljene elemente – u Prilogu »D«, 

– zaštitna sredstva – u Prilogu »E«. 

 

(2) Potvrđivanje sukladnosti proizvoda koji nisu obuhvaćeni normama ili znatno 
odstupaju od harmoniziranih normi na koje upućuju Prilozi »A« do »E« iz stavka 1. 
ovoga članka provodi se prema tehničkim dopuštenjima za te proizvode. 

(3) Potvrđivanje sukladnosti, u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka, obuhvaća radnje 
ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda te, ovisno o propisanom sustavu 
ocjenjivanja sukladnosti, izdavanje certifikata unutarnje kontrole proizvodnje odnosno 
izdavanje certifikata sukladnosti građevnih proizvoda. 

IZVOĐENJE I UPORABLJIVOST DRVENIH KONSTRUKCIJA 

Članak 25. 

(1) Građenje građevina koje sadrže drvenu konstrukciju mora biti takvo da drvena 
konstrukcija ima tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane ovim 
Propisom u skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim 
projektom, te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom 
njezinog trajanja. 
(2) Pri izvođenju drvene konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta drvene 
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konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda i odredaba 
ovoga Propisa. 

Članak 26. 

(1) Kod preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog izvan gradilišta izvođač 
mora utvrditi: 

– je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i 
podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s 
podacima u oznaci, 

– je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu, 

– jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za 
njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost drvene konstrukcije sukladni 
svojstvima i podacima određenim glavnim projektom. 

(2) Utvrđeno iz stavka 1. ovoga članka zapisuje se u skladu s posebnim propisom o 
vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod 
isporučen se pohranjuje među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje 
izvođač mora imati na gradilištu. 

Članak 27. 

(1) Propisana svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu 
utvrđuju se na način određen projektom i ovim Propisom. 
(2) Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima građevnog 
proizvoda iz stavka 1. ovoga članka izvođač zapisuje u skladu s posebnim propisom 
o vođenju građevinskog dnevnika. 

Članak 28. 

(1) Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji: 

– je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom, 

– je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, 

– nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji 
podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost drvene 
konstrukcije nisu sukladni podacima određenim glavnim projektom. 

(2) Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni 
inženjer, što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog 
dnevnika. 

 

Članak 29. 

(1) Izvođenje drvene konstrukcije mora biti takvo da drvena konstrukcija ima tehnička 
svojstva i ispunjava zahtjeve određene projektom i ovim Propisom. 

(2) Uvjeti za izvođenje drvene konstrukcije određuju se programom kontrole i 
osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta drvene konstrukcije najmanje 
u skladu sa odredbama Priloga »H« ovoga Propisa. 

(3) Ako je tehničko rješenje drvene konstrukcije, odnosno ako su uvjeti u kojima se 
izvode radovi i druge okolnosti koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva drvene 
konstrukcije, takvi, da nisu obuhvaćeni odredbama Priloga »H« ovoga Propisa, tada 
se programom kontrole i osiguranja kvalitete moraju odrediti posebni uvjeti građenja 
kojima se ispunjava zahtjev iz stavka 1. ovoga članka. 
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(4) Prilogom »H« iz stavka 2. i 3. ovoga članka pobliže se određuje izvođenje i 
održavanje drvene konstrukcije. 

Članak 30. 

(1) Smatra se da drvena konstrukcija ima projektom predviđena tehnička svojstva i 
da je uporabljiva ako: 

– su građevni proizvodi ugrađeni u drvenu konstrukciju na propisani način i imaju 
ispravu o sukladnosti prema članku 12. stavku 1. ovoga Propisa, odnosno dokaze 
uporabljivosti prema članku 12. stavku 2. ovoga Propisa, 

– su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva 
drvene konstrukcije, bile sukladne zahtjevima iz projekta, 

– drvena konstrukcija ima dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrđene ispitivanjem 
pokusnim opterećenjem, kada je ono propisano kao obvezno, ili zahtijevano 
projektom, 
te ako o provjerama tih činjenica postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija. 
(2) Smatra se da je uporabljivost drvene konstrukcije dokazana ako su ispunjeni 
uvjeti iz stavka 1. ovoga članka i članka 29. ovoga Propisa. 

Članak 31. 
(1) Ako se utvrdi da drvena konstrukcija nema projektom predviđena tehnička 
svojstva, mora se provesti naknadno dokazivanje da drvena konstrukcija ispunjava 
zahtjeve ovoga Propisa. 
(2) Dokaz iz stavka 1. ovoga članka smatra se dijelom izvedbenog projekta. 
(3) U slučaju da se dokaže da postignuta tehnička svojstva drvene konstrukcije ne 
ispunjavaju zahtjeve ovoga Propisa potrebno je izraditi projekt sanacije drvene 
konstrukcije. 
 
ODRŽAVANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA 
 
Članak 32. 
(1) Održavanje drvene konstrukcije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine 
očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine 
i ovim Propisom, te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s 
posebnim propisom. 
(2) Održavanje drvene konstrukcije koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu 
s prije važećim propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju 
njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i 
propisima u skladu s kojima je drvena konstrukcija izvedena. 
Članak 33. 
(1) Održavanje drvene konstrukcije podrazumijeva: 
– redovite preglede drvene konstrukcije, u razmacima i na način određen projektom 
građevine, ovim Propisom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama 
Zakona o gradnji, 
– izvanredne preglede drvene konstrukcije nakon kakvog izvanrednog događaja ili po 
zahtjevu inspekcije, 
– izvođenje radova kojima se drvena konstrukcija zadržava ili se vraća u stanje 
određeno projektom građevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim 
je drvena konstrukcija izvedena. 
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(2) Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja drvene konstrukcije, dokumentira se u 
skladu s projektom građevine te: 
– izvješćima o pregledima i ispitivanjima drvene konstrukcije, 
– zapisima o radovima održavanja, 
– na drugi prikladan način, ako ovim Propisom ili drugim propisom donesenim u 
skladu s odredbama Zakona o gradnji nije što drugo određeno. 
Članak 34. 
(1) Za održavanje drvene konstrukcije dopušteno je rabiti samo one građevne 
proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje izdana isprava o sukladnosti 
prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom 
građevine i ovim Propisom. 
(2) Održavanjem građevine ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička 
svojstva i ispunjavanje propisanih zahtjeva drvene konstrukcije. 
Članak 35. 
Na izvođenje radova na održavanju drvene konstrukcija odgovarajuće se primjenjuju 
odredbe ovoga Propisa koje se odnose na izvođenje drvenih konstrukcija. 
 

 
Ispitivanje instalacija obraditi u projektu instalacija 
 
Iz građevinskog dnevnika treba biti vidljivo da je nadzorni inženjer izvršio potrebne 
preglede (armature, oplate i izolacije te razna ispitivanja koja se naknadnim 
pregledom ne mogu utvrditi). Izvršiti pregled ugrađene opreme i materijala. 
 
Po završetku, radova, a prilikom preuzimanja objekta, izvođač je dužan predati 
pismene dokaze o kvaliteti ovjerene od strane nadzornog inženjera. Investitor je 
dužan navedenu dokumentaciju trajno čuvati. Nadzorni inženjer će na temelju 
predočene dokumentacije dati Završno mišljenje o kvaliteti materijala i opreme 
ugrađenih u građevinu. 
 

 
PROJEKTANT KONSTRUKCIJE: 

Marijan Carek, dipl.ing.građ., G 2168 
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B1.3. STATIČKI PRORAČUN 
 
UVODNE NAPOMENE: 

 
Cjelokupna  statička i dinamička analiza konstrukcija i dimenzioniranje betonskih, čeličnih 

elemenata izvršena je pomoću programskog paketa Tower 6. 

Proračun se provodi metodom konačnih elemenata, a geometrija modela se definira grafički, 

iscrtavanjem samo konture konstruktivnih elemenata i opterećenja. 

Cjelokupan proračun u programskom paketu Tower proveden je EUROCODE-om, prema važećim 

propisima. 

Pošto programski paket ne dozvoljava izmjene u svojoj osnovnoj software-skoj bazi podataka, a sam 

automatski generira sve oznake, dolazi do određene neusklađenosti sa oznakama propisanim 

EUROCODE-om: 

 
OZNAKE UTJECAJA U PLOČI (prema TOWER-u): 

 
 
♦ Mx - moment savijanja u pravcu lokalne X osi 

♦ My - moment savijanja u pravcu lokalne Y osi 

♦ Mxy - torzioni moment 

♦ Nx - normalna sila u pravcu lokalne X osi 

♦ Ny - normalna sila u pravcu lokalne Y osi 

♦ Nxy - posmična sila u ravnini ploče 

♦ Tz,x - transverzalna sila u pravcu lokalne Z osi (djeluje u ravnini koja je definirana položajem 
lokalne Z i X osi) 
(oznaka sukladna oznaci prema   EUROCODE-u je „V “) 

♦ Tz,y - transverzalna sila u pravcu lokalne Z osi (djeluje u ravnini koja je definirana položajem 
lokalne Z i Y osi) 
(oznaka sukladna oznaci prema   EUROCODE-u je „V “) 
 

Lokalna X i Y os svake od ploča leži u ravnini same ploče, dok je lokalna Z os u pravcu 
normale na ravninu ploče. 
 

Usvojena je konvencija da je u promatranoj točki My ≥ Mx, da pozitivan moment zateže donju stranu ploče, 
kao i da se pravci armiranja poklapaju sa pravcima globalnih koordinatnih osi. Oznake  Mx i My se 
generalno odnose na momente savijanja koji djeluju u zadanom pravcu armiranja 1, odnosno pravcu 
armiranja 2. 

 
OZNAKE UTJECAJA  U GREDAMA (prema TOWER-u): 

♦ N1 - normalna sila u pravcu lokalne osi “1” grede 

♦ T2 - transverzalna sila u pravcu lokalne osi “2” grede 

(oznaka sukladna oznaci prema   EUROCODE-u je „V “) 
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♦ T3 - transverzalna sila u pravcu lokalne osi “3” grede 

♦ M1 - torzioni momenti oko lokalne osi “1” grede 

♦ M2 - momenti savijanja oko lokalne osi “2” grede 

♦ M3 - momenti savijanja oko lokalne osi “3” grede 

 
Deformacije: 

♦ u1 - pomicanje u pravcu lokalne osi “1” grede 

♦ u2 - pomicanje u pravcu lokalne osi “2” grede 

♦ u3 - pomicanje u pravcu lokalne osi “3” grede 

♦ r1 - rotacija oko lokalne osi “1” grede 

♦ r2 - rotacija oko lokalne osi “2” grede 

♦ r3 - rotacija oko lokalne osi “3” grede 

♦ Xp - pomicanje u pravcu globale X osi 

♦ Yp - pomicanje u pravcu globale Y osi 

♦ Zp - pomicanje u pravcu globale Z osi 

♦ Xr - rotacija oko globalne X osi 

♦ Yr - rotacija oko globalne Y osi 

♦ Zr - rotacija oko globalne Z osi 

 

Naponi: 

♦ σ,max - maksimalni normalni napon u presjeku. Napon se izračunava u svim točkama poprečnog 

presjeka i kao rezultat se usvaja najveća dobivena vrijednost 

♦ σ,min - minimalni normalni napon u presjeku. Napon se izračunava u svim točkama poprečnog presjeka i 

kao rezultat se usvaja najmanja dobivena vrijednost 

♦ σ,0 - napon od normalne sile u presjeku. Kako pojedini seizmički propisi ograničavaju maksimalno 

centrično naprezanje seizmičkih stupova od vertikalnog tereta, to ovaj podatak može biti od koristi. 

♦ τ,2 - napon smicanja u pravcu lokalne osi 2 

♦ τ,3 - napon smicanja u pravcu lokalne osi 3 

♦ τ,23 - srednja kvadratna vrijednost smičućih napona 

 
Unutar programskog paketa „Tower“ koriste se slijedeće oznake : 
a - Udaljenost armature od ruba presjeka (zaštitni sloj betona) - (oznaka sukladna oznaci prema   

     EUROCODE-u je „c“) 

d - debljina betonskog elementa (oznaka sukladna oznaci prema  EUROCODE-u je „h“) 

 
Aa1,d - armatura u smjeru pravca osi 1, donja zona 

Aa2,d - armatura u smjeru pravca osi 2, donja zona 

Aa1,g - armatura u smjeru pravca osi 1, gornja zona 

Aa2,g - armatura u smjeru pravca osi 2, gornja zona 

(oznaka sukladna oznaci prema   EUROCODE-u je „As1d , As1g,  “) 

 
Aa,v - prikaz potrebne površine vilica po dužnom metru grede, za prijem posmičnih naprezanja  

ΣAa - prikaz ukupne uzdužne armature u presjeku 

 

Proračun pukotina sa odabranom armaturom je prikazan unutar analitičkog proračuna pukotina  i 

grafičkog prikaza za sve objekte. 

 

Oznake ak2/ ak1 odnose se na karakterističnu širinu pukotine(oznaka sukladna oznaci prema   

EUROCODE-u je „wk,“), pri tome oznaka t0 označava kratkotrajno djelovanje, dok oznaka t
∞

 označava 

dugotrajno djelovanje. 
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Proračun pukotina unutar programskog paketa „Tower“ provodi se na način da se nakon odabiranja 

armature (odabrana armatura vidljiva unutar ispisa analitičkog proračuna i grafičkog dijela-odabrana 

armatura), proračunava karakteristična širina pukotine za kratkotrajno djelovanje (ak2/ ak1/ t0), te za 

dugotrajno djelovanje (ak2/ ak1/ t
∞

),unutar priloženih rezultata nakon proračuna pukotina ukoliko je 

presjek bez pukotine grafički je prikazan prazan element (okvir,ploča u tlocrtu, i sl., tj.) sa pripadajućim 

oznakama (ak2/ ak1/ t0),ili (ak2/ ak1/ t
∞

). 

 
Unutar proračuna progiba dane su slijedeće vrijednosti : 

Progibi ug (T=0) – kratkotrajni utjecaji 

Progibi ug (T=∞) – dugotrajni utjecaji 

 

 
RAZRED ARMATURE: 

 
 
Karakteristike čelika z a armiranje B500B odgovaraju karakteristikama čelika, odabranog u 

kompjutorskom paketu Tower, S500N. 
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I.) ANALIZA OPTEREĆENJA 
 
OPĆI PODACI: 

 
 Lokacija građevine = Virje 
 Nadmorska visina = 130,00 m.n.m. 
 Osnovna brzina vjetra = 20 m/s 
 Snježno područje = 3. područje (kontinentalna Hrvatska) 

 
 
1. Vlastita težina + dodatno stalno opterećenje 

 
- vlastita težina elemenata automatski se uzima u obzir kod proračuna u računalnom 
programu (g), odnosno određuje u pojedinačnom proračunu. 
 
1.1. Krovište 
 

  

Dodatno stalno opterećenje d (m) g (kN/m3) Dg (kN/m2)

Crijep 0.50

Letve i kontraletve 0.05

Drvena oplata 0.025 6 0.15

Ukupno Dg 0.70
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2.2. Snijeg 
 
- prema HRN EN 1991-1-3:2012 i HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012 
 

sk = 1,25 kN/m² 

 
Opterećenje snijegom po krovu dobiva se prema izrazu: 
 

              
 

Koeficijent oblika opterećenja snijegom: 
 

 
 

  

 (sk= Ce= 1.00 Ct= 1.00)

Lijevo α1= 36° μ1= 0.64

Desno α2= 36° μ1= 0.64

sα1= sα2=

sα1= sα2=

sα1= sα2=

Slučaj (i) - simetričan snijeg: 0.80 kN/m²

Slučaj (iii) - nanos lijevo: 0.40 kN/m²

Dvostrešan krov

0.80 kN/m²

Slučaj (ii) - nanos lijevo: 0.80 kN/m² 0.40 kN/m²

1.25 kN/m²

0.80 kN/m²
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2.3. Vjetar 
 
- prema HRN EN 1991-1-4:2012 i HRN EN 1991-1-4:2012/NA 

 

  

20 m/s

Ce= 1.8

Ref. pritisak srednje brzine vjetra:

0.25 kN/m²

0.45 kN/m²

36° e = b ili 2h (odabire se manja vrijednost)

36° epoprečni smjer: 12.79 m

11.90 m euzdužni smjer: 10.20 mVisina h:

Osnovna brzina vjetra Vb,0:

III. kategorija terena - područja s razmakom najviše 20 visina prepreke (npr. sela, 

pregrađa, stalna šuma).

Kut nagiba αlijevo:

Kut nagiba αdesno:

2 2

,0 ,0

1 1 1
1,25

2 2 1000
b b bq v v       

( ) ( )p e bq z c z q  
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Poprečni smjer vjetra θ = 0° :

F

5.06 m²

VJETAR G J

→ 10.11 m² 20.22 m²

F
5.06 m²

1.279 m 1.279 m

Vjetar θ = 0° 30° 45° α Vjetar θ = 0° 30° 45° α

Cpe,F -0.80 0.00 -0.48 Cpe,F 0.70 0.70 0.70

Cpe,G -0.50 0.00 -0.30 Cpe,G 0.70 0.70 0.70

Cpe,H -0.20 0.00 -0.12 Cpe,H 0.40 0.60 0.48

Cpe,I -0.40 -0.20 -0.32 Cpe,I 0.00 0.00 0.00

Cpe,J -0.50 -0.30 -0.42 Cpe,J 0.00 0.00 0.00

we
F = -0.21 kN/m

2 we
F = 0.32 kN/m

2

we
G = -0.14 kN/m

2 we
G = 0.32 kN/m

2

we
H = -0.05 kN/m

2 we
H = 0.22 kN/m

2

we
I = -0.14 kN/m

2 we
I = 0.00 kN/m

2

we
J = -0.19 kN/m

2 we
J = 0.00 kN/m

2

6
.3

9
5

 m

b
 =

 1
2

.7
9

L = 5.10 D = 5.10

I

60.41 m²

s
lj
e

m
e

 i
li
 u

v
a

la

60.41 m²

H

3
.1

9
8

 m
3

.1
9

8
 m

Vanjski tlak:

10.20 m

3.821 m 3.821 m

(α = 36°) (α = 36°)

Negativne vrijednosti Cpe: Pozitivne vrijednosti Cpe:
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Uzdužni smjer vjetra θ = 90° :

F

3.22 m²

G

VJETAR

→
3.22 m²

G

3.22 m²

F

3.22 m²

1.020 m

Nagib αl i jevo 30° 45° 36° Nagib αdesno 30° 45° 36°

Cpe,F -1.30 -1.30 -1.30 Cpe,F -1.30 -1.30 -1.30

Cpe,G -1.70 -1.70 -1.70 Cpe,G -1.70 -1.70 -1.70

Cpe,H -0.80 -0.90 -0.84 Cpe,H -0.80 -0.90 -0.84

Cpe,I -0.50 -0.50 -0.50 Cpe,I -0.50 -0.50 -0.50

we
F = -0.58 kN/m

2 we
F = -0.58 kN/m

2

we
G = -0.76 kN/m

2 we
G = -0.76 kN/m

2

we
H = -0.38 kN/m

2 we
H = -0.38 kN/m

2

we
I = -0.23 kN/m

2 we
I = -0.23 kN/m

2

(α
 =

 3
6

°)
(α

 =
 3

6
°)

I

I

48.48 m²

48.48 m²

sljeme ili uvala

D = 12.79

2
.5

5
0

 m
2

.5
5

0
 m

2
.5

5
0

 m
2

.5
5

0
 m

Negativne vrijednosti Cpe:

4.080 m 7.690 m

b
1

 =
 5

.1
0

b
2

 =
 5

.1
0

H

25.72 m²

H

25.72 m²

b
 =

 1
0

.2
0

Negativne vrijednosti Cpe:

Unutarnji tlak:

Cpi+ 0.25 pozitivna vrijednost (unutrašnji tlak) wi
+ = 0.11 kN/m

2

Cpi- -0.25 negativna vrijednost (unutrašnji podtlak) wi
- = -0.11 kN/m

2
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3. KOMBINACIJE OPTEREĆENJA 

 
Kombinacije opterećenja određene su u skladu s normom HRN EN 1990:2011 i 

nacionalnim dodatkom HRN EN 1990:2011/NA:2011. 

 

Parcijalni faktori sigurnosti Ψ faktori 
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4. NAPOMENE VEZANE ZA PRORAČUN 

 
GRANIČNO STANJE NOSIVOSTI  
 
Svi elementi dimenzionirati će se na najnepovoljniju kombinaciju opterećenja 
određene u skladu s jednadžbom (Jedn. 6.10) – za EQU i STR/GEO, jednadžbom 
(Jedn. 6.12b) – za potresno opterećenje te jednadžbom (2.8) za djelovanje sile 
uzgona.  
 
GRANIČNO STANJE UPORABLJIVOSTI  
 

Deformacije konstrukcije analizirati će se za sve kombinacije (SLS). 
 
 Ograničenje vertikalnih progiba konstrukcijskih elemenata 

 
 
Granične preporučene vrijednosti proračunske širine pukotine: 
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II.) STATIČKI PRORAČUN I DIMENZIONIRANJE 
 
ROGOVI 
 
- razmak između rogova 85 cm 
 
 
ULAZNI PODACI 
 

 
  

Tabela materijala 
No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 

1 Drvo-Četinari-Masivno  1.000e+7 0.20 5.00 1.000e-5 1.000e+7 0.20 

 

Setovi greda 
 
Set: 1   Presjek: b/d=10/12, Fiktivna ekscentričnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
1 - Drvo-Četinari... 1.200e-2 1.000e-2 1.000e-2 1.984e-5 1.000e-5 1.440e-5 

 

Setovi točkastih ležajeva 
 K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 K,M2 K,M3 

1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10    

2  1.000e+10 1.000e+10    

 



Prostor EKO d.o.o. BJELOVAR, Borisa Papandopula 16, OIB: 12260386725 Str. 
34 ZGRADA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – KULTURNI CENTAR Bjelovar, listopad 2020. 

 
POLOŽAJ I IZNOS OPTEREĆENJA 

 

PRIKAZ UNUTARNJIH SILA I REAKCIJA 

  

Lista slučajeva opterećenja 
No Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [kN] 

1 Stalno (g) 0.00 0.00 -7.02 

2 Snijeg -0.00 0.00 -7.29 

3 Vjetar 0.58 0.00 -1.63 

4 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.9xIII 0.52 0.00 -21.87 

5 Komb.: 1.6xI+II+0.6xIII 0.35 0.00 -19.50 

p=0
.5

9 p=0.59

 Opt. 1: Stalno (g)

 

p=0.68p=0
.6

8

 Opt. 2: Snijeg

 

p=0
.2

8 p=0.09

 Opt. 3: Vjetar

 

 

 0
.3

9 

 -
1.

57
 

 1
.2

0 

 0.43 

 -1.73 

 1.32 

 Opt. 4: 1.35xI+1.5xII+0.9xIII

 Utjecaji u gredi: max M3= 1.32 / min M3= -1.7...

 -
1.

17
 

 2
.5

4 

 -
3.

02
 

 2
.0

0 

 -1.29 

 2.81 

 -3.33 

 2.21 

 Opt. 4: 1.35xI+1.5xII+0.9xIII

 Utjecaji u gredi: max T2= 2.81 / min T2= -3.33 kN

 -
4.

29
  -4.20 

 0.21 

 -3.21 

 Opt. 4: 1.35xI+1.5xII+0.9xIII

 Utjecaji u gredi: max N1= 0.21 / min N1= -4.29 kN

0.65

1
.2

7

2
.2

4

0.65

1
.2

7

2
.2

4

 Opt. 1: Stalno (g)

 Reakcije ležajeva

0.68

1
.3

2

2
.3

2

0.68

1
.3

2

2
.3

2

 Opt. 2: Snijeg

 Reakcije ležajeva

0.06

0
.1

0

0
.3

9

0.65

0
.0

4

1
.1

8

 Opt. 3: Vjetar

 Reakcije ležajeva

1.84

3
.7

9

6
.8

5

1.32

3
.6

7

7
.5

6

 Opt. 4: 1.35xI+1.5xII+0.9xIII

 Reakcije ležajeva
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KONTROLA PROGIBA 
 
Konačna vrijednost deformacije za neko pojedinačno djelovanje određuje se prema 
sljedećem izrazu:                     

         
 

 
      koeficijent deformacije kojim se uzima u obzir porast deformacija 

tijekom vremena (od kombiniranih djelovanja, učinaka puzanja i 
vlažnosti) 
 

Konačna deformacija,     , izračunava se prema:                              

 
Odabrana klasa uporabljivosti (razred vlažnosti) je 1 
Za vlastitu težinu           

Za snijeg             

Za vjetar             

 
Vrijednosti trenutnih progiba za pojedina djelovanja očitana su s dijagrama dobivenih 
proračunom u programu Tower 6. 
 

 
Proračun progiba: 
 
- ograničenje konačnog progiba (stalno + snijeg + vjetar): 

                                                                  

                                                          

Rog 

                 
 

   
 

    

   
          

  

 -
0.

60
 

 0
.3

1 
 -
5.

99
 

 -0.65 

 0.33 

 -6.46 

 Opt. 5: 1.6xI+II+0.6xIII

 Utjecaji u gredi: max u2= 0.33 / min u2= -6.46 m / 1000
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DIMENZIONIRANJE 
 

 

 

 
PROJEKTANT KONSTRUKCIJE: 

Marijan Carek, dipl.ing.građ., G 2168 

0.630.
67

 

 Kontrola stabilnosti

 

ŠTAP  3-1 
Puno drvo crnogorica i bjelogorica - C24 
Klasa uporabljivosti 1 
EUROCODE 
 

 
  
FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 
      4. γ=0.67          5. γ=0.59    
  
KONTROLA NORMALNIH NAPONA 
(slučaj opterećenja 4, na 227.9 cm od početka štapa) 
 
Računska uzdužna sila N = -4.202  kN 
Poprečna sila u pravcu osi 2 T2 = 2.806  kN 
Moment savijanja oko osi 3 M3 = 1.726  kNm 
 
KONTROLA NAPONA - TLAK I SAVIJANJE 
Vrsta opterećenja: stalno - srednjetrajno 
Korekcijski koeficijent Kmod = 0.800   
Parcijalni koef. za svojstva gradiva γm = 1.300   
Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - os 2 
 Kh_2 = 1.084   
Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - os 3 
 Kh_3 = 1.046   
Faktor oblika (za pravokutni presjek) km = 0.700   
Karakteristična tlačna čvrstoća fc,0,k = 21.000  MPa 
Računska tlačna čvrstoća fc,0,d = 12.923  MPa 
Karakteristična čvrstoća na savijanje fm,k = 24.000  MPa 
Računska čvrstoća na savijanje - os 2 fm,2,d = 16.017  MPa 
Računska čvrstoća na savijanje - os 3 fm,3,d = 15.443  MPa 
Relativna vitkost λrel,2 = 3.148   
Relativna vitkost λrel,3 = 3.148   
Normalni tlačni napon σc,0,d = 0.350  MPa 
Moment otpora W3 = 240.00  cm3 
Normalni napon savijanja oko osi 3 σm3,d = 7.190  MPa 
 

σm3,d <= fm,3,d (7.190 <= 15.443) 
Iskorištenje presjeka je 46.6% 
 
 
TLAK I SAVIJANJE - VELIKA VITKOST 
Početna imperfekcija βχ = 0.200   
Koeficijent k3 = 4.173   
Koeficijent k2 = 5.739   
Koeficijent kc,3 = 0.135   
Koeficijent kc,2 = 0.095   
 

(σc,0,d / (kc_2 x fc,0,d)) + km x (σm3,d / fm,3,d) + 
+ σm2,d / fm,2,d <= 1 (0.612 <= 1) 

Iskorištenje presjeka je 61.2% 
 
 
 

(σc,0,d / (kc_3 x fc,0,d)) + σm3,d / fm,3,d + 
+ km x (σm2,d / fm,2,d) <= 1 (0.667 <= 1) 

Iskorištenje presjeka je 66.7% 
 
 

 
 
DOKAZ BOČNE STABILNOSTI 
Vrsta opterećenja: stalno - srednjetrajno 
Korekcijski koeficijent Kmod = 0.800   
Parcijalni koef. za svojstva gradiva γm = 1.300   
Razmak pridržajnih točaka okomitih na pravac osi 2 
 lef = 535.90  cm 
5% fraktil modula E paralelno vlaknima E0.05 = 7400.0  MPa 
5% fraktil modula posmika G G0.05 = 460.00  MPa 
Torzijski  momenat inercije Itor = 1981.7  cm4 
Moment inercije I2 = 1000.0  cm4 
Moment otpora W3 = 240.00  cm3 
Kritični napon izvijanja σm,crit = 63.439  MPa 
Relativna vitkost za izvijanje λrel = 0.615   
Koeficijent k_krit = 1.000   
Normalni napon savijanja oko osi 3 σm3,d = 7.190  MPa 
 

σm,3,d <= k_krit x fm,3,d (7.190 <= 15.443) 
Iskorištenje presjeka je 46.6% 
 
 
KONTROLA POSMIČNIH NAPONA 
(slučaj opterećenja 4, na 227.9 cm od početka štapa) 
 
Poprečna sila u pravcu osi 2 T2 = -3.329  kN 
 
KONTROLA NAPONA - POSMIK 
Vrsta opterećenja: stalno - srednjetrajno 
Korekcijski koeficijent Kmod = 0.800   
Parcijalni koef. za svojstva gradiva γm = 1.300   
Karakteristični posmični napon fv,k = 2.500  MPa 
Računska posmična čvrstoća fv,d = 1.538  MPa 
Površina poprečnog presjeka A = 120.00  cm2 
Stvarni posmični napon(os 2) τ2,d = 0.416  MPa 
 

τ2,d <= fv,d (0.416 <= 1.538) 
Iskorištenje presjeka je 27.0% 
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INVESTITOR: OPĆINA VIRJE, OIB: 80841894315 
   Đure Sudete 10, 48326 Virje, 
 
GRAĐEVINA: JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – KULTURNI CENTAR 
 
ZAHVAT:  IZVOĐENJE JEDNOSTAVNIH RADOVA  
   (SANACIJA KROVIŠTA I ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE) 
 
LOKACIJA  
ZGRADE:  VIRJE, Trg Stjepana Radića 7, k.č.br. 8709, k.o. Virje 
 
Z.O.P.:  STARA OPĆINA VIRJE 
 
OZNAKA MAPE:  145/20 
 
RAZINA:  GLAVNI PROJEKT 
 
BROJ MAPE: 2 
 

 

 

 

 

 

 

B) TEHNIČKI DIO PROJEKTA 
 

B2.) GRAFIČKI DIO PROJEKTA 
 
 
 
 

 
 
GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT KONSTRUKCIJE:  
Marijan Carek, dipl.ing.građ., G 2168 
 

Prostor EKO direktor: 

Mladen Carek, mag.ing.aedif. 
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