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br. 1326

URED OVLASTENOG
INZENJERA STROJARSTVA

Denis Paleka, dipl.ing.

OIB: 33825093569

Ul. Miroslava Mili¢a 12

10090 Zagreb - Susedgrad
mob. 098 561151

e-mail : denis.paleka@gmail.com

(mjesto za ovjeru)

MAPA 3.

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT

Projekt vertikalno podizne

platforme
TD : 041/20
Investitor : OPCINA VIRJE, OIB: 80841894315

Gradevina :

Lokacija zgrade :

Razina projekta :

Z.0.P.:

Glavni projektant :

Projektant platforme :

Ul. Bure Sudete 10, Virje

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE

(ZDRASTVENA USTANOVA)
ZDRAVSTVENA AMBULANTA VIRJE

VIRJE, PURE SUDETE 12
Kat.Cest.br. 10485/399 k.o. Virje

Glavni projekt

AMBULANTA VIRJE N '
DRAGIC 5aséme”

Dragica Carek, dipl.ing.arh. Date: 2020.03.19

A-1325 pLing A CAREK13:50:46+01'00'

Denis Paleka, dipl.ing.stroj.

S 1326 Digitalno

De n i S potpisao: Denis

Paleka

Datum: 2020.03.18
Paleka om0

Zagreb, oZujak 2020.



Denis Paleka dipl.ing.

Ured ovlastenog
inZenjera strojarstva
Zagreb - Susedgrad

Projekt vertikalno podizne platforme

OZujak, 2020.

Investitor : OPCINA VIRJE, Ul. Bure Sudete 10, Virje TD : 041/20
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Sadrzaj projekta

1. Op¢i podaci

2. Tehnicki opis vertikalno podizne platforme

3. Proracun postrojenja vertikalno platforme podizne

4. Prikaz tehniCkih mjera zastite na radu i zastite od pozara
5. Program kontrole osiguranja kvalitete

6. Procjena troSkova ugradnje vertikalno podizne platforme

7. Projektni nacrti vertikalno podizne platforme




Projekt vertikalno podizne platforme

OZujak, 2020.

Denis Paleka dipl.ing.

Ured ovlastenog Investitor : OPCINA VIRJE, Ul. Bure Sudete 10, Virje

TD : 041/20

inZenjera strojarstva
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Zagreb - Susedgrad NAMJENE ( ZDRASTVENA USTANOVA) ZDRAVSTVENA AMBULANTA VIRJE

VIRJE, PURE SUDETE 12, Kat.Cest.br. 10485/399 k.o. Virje

Str. 3/42

Projekt izradio :

Investitor :

Gradevina :

Lokacija zgrade :

Denis Paleka dipl. ing.
Ured ovlastenog inZenjera strojarstva
Zagreb — Susedgrad, Miroslava Milica 12

OPCINA VIRJE

Ul. Bure Sudete 10, Virje

NAMJENE ( ZDRASTVENA USTANOVA)
ZDRAVSTVENA AMBULANTA VIRJE

VIRJE, BURE SUDETE 12
Kat.Cest.br. 10485/399 k.o. Virje

1. OPCI PODACI

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE




Denis Paleka dipl.ing.
Ured ovlastenog
inZenjera strojarstva
Zagreb - Susedgrad

Projekt vertikalno podizne platforme

OZujak, 2020.

Investitor : OPCINA VIRJE, Ul. Bure Sudete 10, Virje TD : 041/20
Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE
NAMJIENE ( ZDRASTVENA USTANOVA) ZDRAVSTVENA AMBULANTA VIRJE Str. 4/42

VIRJE, PURE SUDETE 12, Kat.Cest.br. 10485/399 k.o. Virje

DOKUMENTI

1. Popis svih mapa glavnog projekta

2. RjeSenje Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu
o registraciji djelatnosti

3. lzjava projektanta vertikalno podizne platforme o uskladenosti projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa




Denis Paleka dipl.ing.

Projekt vertikalno podizne platforme

OZujak, 2020.

Ured ovlastenog Investitor : OPCINA VIRJE, Ul. Bure Sudete 10, Virje

inZenjera strojarstva

TD : 041/20
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POPIS SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA

ZOP: AMBULANTA VIRJE

MAPA 1.

MAPA 2.

MAPA 3.

MAPA 4.

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

- izraden od " Prostor Eko " d.o.0. za projektiranje i usluge Bjelovar

- oznaka mape: 14/20 od 6. ozujka 2020
- projektant: Dragica Carek dipl.ing.arh. A-1725

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

- izraden od " Prostor Eko " d.0.0. za projektiranje i usluge Bjelovar

- oznaka mape: 14/20 od 6. ozujka 2020
- projektant: Mladen Carek mag.ing.aedif., G 4956

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME
- lzraden od Ureda ovlastenog inZenjera strojarstva
- Oznaka mape : 041/20 od 06. ozujka 2020
- Ovlasteni projektant: Denis Paleka dipl.ing.stroj.

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKT ELEKTRICNIH INSTALACIJA PLATFORME
- izraden od SwssEscalift d.o.o0. OtruSevec 51/1 Bregana
- oznaka mape: TD 116 od 09. oZujka 2020
- ovlasteni projektant: Zeljko Zrno, dipl.ing.el.




Projekt vertikalno podizne platforme

OZujak, 2020.

Denis Paleka dipl.ing.
Ured ovlastenog Investitor :

OPCINA VIRJE, Ul. Bure Sudete 10, Virje

TD : 041/20

inZenjera strojarstva Gradevina
Zagreb - Susedgrad

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE

NAMJENE ( ZDRASTVENA USTANOVA) ZDRAVSTVENA AMBULANTA VIRJE

VIRJE, PURE SUDETE 12, Kat.Cest.br. 10485/399 k.o. Virje
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-311-01/04-01/89
Urbroj: 314-04-04-3
Zagreb, 20. listopada 2004. godine

Na temelju ¢lanka 24. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi s &lancima 50. i 52. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 175/03), rje$avajuéi po zahtjevu koji je podnio DENIS PALEKA,
dipl.ing.stroj., ZAGREB, PAVLENSKI PUT 7 a, za upis u Upisnik ureda za samostalno
obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu, predsjednik Komore donosi

RJESENJE
o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i stru¢nog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera strojarstva

U Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili stru¢nog
nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, upisuje se
Ured- za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stuénog nadzora gradenja
oviastenog inZenjera strojarstva, DENIS PALEKA, dipl.ing.stroj.,, ZAGREB, pod
‘rednim brojem 89, s danom upisa 01.10.2003. godine.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera strojarstva DENIS PALEKA, dipl.ing.stroj., ZAGREB, osniva se
danom upisa u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a
s radom zapo¢inje 01.10.2003. godine.

Poslovno sjediSte Ureda za samostaino obavijanje poslova projektiranja i stu¢nog
nadzora gradenja oviastenog inZenjera strojarstva DENIS PALEKA, dipl.ing.stroj., je
na adresi ZAGREB, PAVLENSKI PUT 7 A

Maticni broj Ureda: 80296840

Sifra djelatnosti Ureda je: 74.20.0 - Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s njinta
povezano tehnicko savjetovanje.

Skraéeni naziv Ureda je: Ured oviastenog inZenjera strojarstva

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera strojarstva DENIS PALEKA, dipl.ing.stroj., ZAGREB, duZan je
ispuniti uvjete odredene pravilnikom iz &lanka 50. stavka 6. Zakona o gradnji, u roku
od 18 (osamnaest) mjeseci od dana stupanja na snagu tog pravilnika.

lzdavanjem ovoga Rjesenja stavija se van snage RjeSenje izdano od istog naslova
25. rujna 2003. g., Klasa: UP/I-310-01/03-04/1326, Urbroj: 314-04-03-2




Denis Paleka dipl.ing. Projekt vertikalno podizne platforme

Ozujak, 2020.

Ured ovlastenog Investitor : OPCINA VIRJE, Ul. Bure Sudete 10, Virje TD : 041/20
inzenjera strojarstva "G aqevina :  REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE
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VIRJE, PURE SUDETE 12, Kat.Cest.br. 10485/399 k.o. Virje

2
Obrazlozenje

DENIS PALEKA, dipling.stroj. podnio je Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu aktom od 16.09.2003. godine, Zahtjev za osnivanje Ureda za
samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja ovlastenog
inZenjera strojarstva, te Zahtjev za promjenu sjedista Ureda ovlastenog inZenjera strojarstva
dana 23.09.2004.

Sukladno ¢&lanku 50. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03),
ovlasteni arhitekt i ovladteni inZenjer mogu obavljati poslove projektiranja ifili stru¢nog
nadzora gradenja samostalno u vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu, projektantskom drustvu
ili drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost. U istom &lanku Zakona propisano je i da
"osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili stru¢nog nadzora moze obavljati poslove
projektiranja ifili strutnog nadzora ako za obavljanje tih djelatnosti ima suglasnost
Ministarstva". U stavku 6. istoga &lanka dalje je propisano da "uvjete za obavljanje djelatnosti
iz stavka 4. ovoga &lanka glede osoba i tehnicke opremljenosti, te sredstava kojima osoba
dokazuje ispunjavanje tih uvjeta u postupku davanja ovlastenja, te uvjete za oduzimanje te
suglasnosti, propisuje ministar pravilnikom".

U ¢lanku 52. Zakona o gradnji propisano je da ovlasteni arhitekt odnosno
ovlasteni inZenjer stjeSe pravo ha samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili stru¢nog
nadzora gradenja upisom u Imenik ovlastenih arhitekata odnosno Imenike ovladtenih
inZzenjera Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu.

Uvidom u sluzbenu evidenciju Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu utvrdeno je da je DENIS PALEKA, dipling.stroj. upisan u Imenik ovlastenih
inZenjera strojarstva Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu pod rednim
brojem 1326, s danom upisa 19.05.2003. godine, te je s tog osnova stekao pravo na
samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja.

Ured za samostalno obavijanje poslova projektiranja i stru¢nog nadzora
gradenja ovlastenog inZenjera strojarstva, osnovan je upisom u Upisnik ureda za samostalno
obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu, s danom 01.10.2003. godine, pod rednim brojem 89.

Uredu je Drzavni zavod za statistiku dodijelio Mati¢ni broj ureda, u skladu s
Odlukom o sadrzaju i naginu vodenja registra ovlastenih organizacija.

Uredu je u skladu s Nacionalnom Kkiasifikacijom djelatnosti dodjeliena
pripadajuéa $ifra djelatnosti, za samostalnu djelatnost arhitekata i inzenjera u graditeljstvu
74.20.0 - Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s njima povezano tehnicko savjetovanje.

Ured ¢ée poslovati pod skraenim nazivom: Ured ovlastenog inZenjera
strojarstva, te ée se isti upisati u "inZenjersku iskaznicu” i "pedat” koje izdaje Hrvatska
komora arhitekata i inzenjera u graditeljstvu.

U skladu s &lankom 52. stavcima 3. i 4. Zakona o gradnji, "propisano je da
ovladteni arhitekt, odnosno ovlaéteni inzenjer koji samostalno obavlja poslove projektiranja
ifili stuénog nadzora gradenja moze obavijati te poslove pod uvjetom da nije u radnom
odnosu i moze imati samo jedan ured".

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju imenovanog, razvidno je da nije u
radnom odnosu i da Izjavom potvrduje da ¢e raditi samo u jednom Uredu.




Denis Paleka dipl.ing.

Ured ovlastenog
inZenjera strojarstva
Zagreb - Susedgrad

Projekt vertikalno podizne platforme

Ozujak, 2020.

Investitor : OPCINA VIRJE, Ul. Bure Sudete 10, Virje TD : 041/20
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U skladu s &lankom 207. Zakona o gradnji, osnovani Ured za samostalno
obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja, duZan je ispuniti uvjete
odredene pravilnikom iz &lanka 50. stavka 6. Zakona o gradnji, u roku od 18 (osamnaest)
mjeseci od dana stupanja na snagu tog pravilnika.

Sukladno svemu prethodno iznesenom, rijeSeno je kao u izreci ovoga

Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se mozZe pokrenuti upravn.i spor
podnogenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka

ovog RjeSenja.

Dostaviti:

1. DENIS PALEKA, 10 000 ZAGREB, PAVLENSKI PUT 7 A

2. Podruéna sluzba HZMO Zagreb, Trpimirova 4

3. HZZO, Podruéni ured Zagreb, Mihanoviéeva 3

4. Podruéni ured Porezne uprave Zagreb, Sigetje 2, 10 090 Zagreb
5. U Zbirku isprava Komore

6. Pismohrana Komore

7. Povrat potvrde o izvr§enoj dostavi uz togke 1. do 4.




Denis Paleka dipl.ing. Projekt vertikalno podizne platforme

Ozujak, 2020.

Ured ovlastenog Investitor : OPCINA VIRJE, Ul. Bure Sudete 10, Virje

TD : 041/20
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Str. 9/42

EE!!
L8]
]
Eﬁ!

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-311-01/08-01/89
Urbroj; 314-04-084
Zagreb, 14, travnja 2008.

Na temelju ¢lanka 24. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98) a.u svezi s €lancima 50. i 52. Zakona o
- gradnji (Narodne novine, broj 175/03 i 100/04), i &lanka 202, stavka 1. Zakona o
op¢em upravnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 103/96), rieSavajuéi g
zahtjevu koji je podnio DENIS PALEKA, dipl.ing.stroj., ZAGREB, MIROSLAVA MILICA
12, za izmjenu rieSénja o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i struénog nadzora, Predsjednik Komore donosi

RJESENJE
o izmjeni Rjesenja,
Klasa: UP/I-311-01/04-01/89, Ur.broj: 314-04-04-3 od 20. listopada 2004. godine

1. U RjeSenju Klasa: UP/I-311-01/04-01/89, Ur.broj: 314-04-04-3 od 20.
listopada 2004. godine:, totka 3. dispozitiva Rje$enja mijenja se i glasi:

“Poslovno sjediste Ureda za samostalno obavijanje poslova
projektiranja i stuénog nadzora gradenja ovlastenog inZenjera
strojarstva Denis Paleka, dipling.stroj. je na adresi Zagreb,
Miroslava Milica 12,

2 Totke 1., 2, 4., 5. 6. i 7. dispozitiva osnovrnog riesenja ostaju
nepromijenjene.

ObrazloZenje

Denis: Paleka, dipl.ing.stroj. podnio je Zahtjev'zé promjenu Rjesenja o
otvaranju Ureda ovlaStenog inZenjera strojarstva, Klasa: UP/I-311-01/04-01/89,
Ur.broj: 314-04-04-3 od 20. listopada 2004. godine.

8 obzirom na nastup nove okolnosti o promjeni adrese Ureda za
samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja ovlaétenog
inZenjera strojarstva Denis Paleka, dipl.ing.stroj. izmijenjerio je osnovno rje$enje u

togki 3. dispozitiva rjeSenja. U svemu ostalome osnovno RjeSenje  ostaje

nepromijenjeno.




Denis Paleka dipl.ing.
Ured ovlastenog
inZenjera strojarstva
Zagreb - Susedgrad

Projekt vertikalno podizne platforme

OZujak, 2020.

Investitor : OPCINA VIRJE, Ul. Bure Sudete 10, Virje

TD : 041/20
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Na temelju podnesenog Zahtjeva te zakonskih propisa, ocijenjeno je da je
udovoljeno svim traZzenim uvjetima te je rije$eno kao u izreci ovoga riesenja.

Pouka o pravnom lijeku :
Protiv ovog rie$enja nije dopu$tena Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor

tuzbom koja se podnosi u roku 30 dana primitka ovog rje$enja Upravnom sudu
Republike Hrvatske.

Dostaviti:

p A . h
REDSJEBNIK KOMORE
) é :
| i&"dipl.ing.stroj

1. Denis Paleka, 10090 ZAGREB, Miroslava Mili¢a 12

2. Podrugna sluzba HZMO Zagreb, Trpimirova 4

3. HZZO Podruéni ured Zagreb, Mihanoviéeva 3

4. Podruéni ured Porezne uprave Zagreb, Sigetje 2, 10090 Zagreb
5. U Zbirku isprava Komore

6. Pismohrana Komore

7. Povrat potvrde o izvrSenoj dostavi uz tocke 1. do 4.
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Temeljem Zakona o gradniji izdaje se:

| ZJAVA

o uskladenosti projekta vertikalno podizne platforme s odredbama
posebnih zakona i drugih propisa

Direktiva europskog parlamenta i vije¢a (2014/33/EU)

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala - Dizala za prijevoz osoba i tereta - 20. dio:
Osobna dizala i teretno osobna dizala (HRN EN 81-20:2014)

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala - Pregledi i ispitivanja - 50. dio: Pravila
projektiranja, proracuni, pregledi i ispitivanja dijelova dizala (HRN EN 81-50:2014)

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala - Pregledi i ispitivanja - 58. dio: Vrata voznog
okna, ispitivanje vatrootpornosti (HRN EN 81-58:2006)

Zakon o gradnji (NN 153/2013, NN 20/2017, NN 39/2019)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/2014, ispravak, uredba NN 118/2014, NN 154/2014)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/2010)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/2013 i 14/2014)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/2009, 55/2013, 153/2013, 41/2016)

Zakon o normizaciji (NN 163/2003)

Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

(NN 145/2004)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara (NN 29/2013, NN87/2015)

Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 20/2016)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata (NN 64/2014, 41/2015, 105/2015)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 78/2013)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/2017)

Projektant:
Denis Paleka, dipl.ing.str.



Projekt vertikalno podizne platforme Ozujak, 2020.

Denis Paleka dipl.ing.
Ured ovlastenog Investitor : OPCINA VIRJE, Ul. Bure Sudete 10, Virje TD : 041/20

inzenjera strojarstva "G aqevina :  REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE
Zagreb - Susedgrad NAMJENE ( ZDRASTVENA USTANOVA) ZDRAVSTVENA AMBULANTA VIRJE Str. 12/ 42
VIRJE, DURE SUDETE 12, Kat.&est.br. 10485/399 k.0. Virje

Projektizradio :  Denis Paleka dipl. ing.
Ured ovlastenog inZenjera strojarstva
Zagreb — Susedgrad, Miroslava Milica 12

Investitor:  OPCINA VIRJE
Ul. Bure Sudete 10, Virje

Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE
NAMJENE ( ZDRASTVENA USTANOVA)
ZDRAVSTVENA AMBULANTA VIRJE

Lokacija zgrade :  VIRJE, PURE SUDETE 12
Kat.Cest.br. 10485/399 k.o. Virje

2. TEHNICKI OPIS VERTIKALNO
PODIZNE PLATFORME




Denis Paleka dipl.ing.
Ured ovlastenog
inZenjera strojarstva
Zagreb - Susedgrad

Projekt vertikalno podizne platforme Ozujak, 2020.

Investitor : OPCINA VIRJE, Ul. Bure Sudete 10, Virje TD : 041/20

Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRABEVINE JAVNE | DRUSTVENE

NAMJENE ( ZDRASTVENA USTANOVA) ZDRAVSTVENA AMBULANTA VIRJE Str. 13/42

VIRJE, PURE SUDETE 12, Kat.Cest.br. 10485/399 k.o. Virje

Osnovni tehnicki podaci

- namjena podizne platforme :

- pogon podizne platforme :

- hazivna nosivost platforme :

- nazivna brzina voznje :

- visina dizanja :

- broj postaja / ulaza :

- vrsta upravljanja :

- hapon napajanja :

- instalacija :

- signalizacija :

- ostala signalizacija u kabini :

VOZNO OKNO
- izvedba :

- dimenzije okna :

- dubina jame :
- nadviSenje :

za prijevoz osoba s invaliditetom i osoba
smanjene pokretljivosti

hidrauli¢ni pogon, ovjes 2:1

250  (kg)
0,15 (m/s)
3,41 (m)

2/ 2, oba ulaza su na istoj strani

pozivne kutije na prilaznim vratima i upravljacka kutija u
kabini s kljuCem za aktiviranje tipkala

u slu¢aju nestanka stalnog napajanja kabina se stalnim
pritiskom na tipkalo spusta u nizu stanicu i otvara vrata

400/230 (V), 50 (Hz)

Za unutarnji prostor

- na obje postaje opticki signal " Zauzeto " koji
svijetli kad je podizna platforma u pogonu ili
kada su vrata voznog okna otvorena

- pokaziva¢ polozaja kabine u kabini

preoptereéenje, alarm, nuzna rasvjeta

armirano - betonska konstrukcija

- Sirina :
- dubina :

1700 mm
1800 mm
300 mm
3200 mm
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VRATA VOZNOG OKNA

- tip i nacin otvaranja : automatski posmicna, dvokrilna teleskopska
- izvedba : nehrdajuci celi¢ni lim
- dimenzije ( svijetli otvor ) : -Sirina: 900 mm
- visina : 2000 mm
- vatrootpornost : El 90 prema HRN EN 81-58
- pozivne kutije na prilazima : tipkala postavljena u rasponu visine od 900 do 1200 mm, s

reljefno prepoznatljivim brojevima etaza na Braille pismu i
klju¢em za aktiviranje tipkala;
zvucna najava dolaska u stanicu

KABINA
- izvedba stranica : nehrdajuci €eliéni lim
- dimenzije : - Sirina: 1100 mm

- dubina : 1400 mm
-visina: 2100 mm

- strop I rasvjeta perforirani polimerni strop s LED rasvjetom

- obloga poda kabine : protuklizna obloga

- dodatna oprema kabine : rukohvat, ogledalo, uredaj za komunikaciju, opti¢ki i zvucéni
signal preoptereéenja kabine, zvuéni signal "alarm"

- upravljacka kutija : tipkala postavljena u rasponu visine od 900 do 1200 mm, s
reljefno prepoznatljivim brojevima etaza na Braille pismu i
klju¢em za aktiviranje tipkala

VRATA KABINE

- tip i nadin otvaranja : automatski posmicna, dvokrilna teleskopska

- dimenzije ( svijetli otvor ) : -Sirina: 900 mm
- visina : 2000 mm

- izvedba krila: nehrdajuci €eliéni lim

NOSAC (OKVIR) KABINE
- izvedba : jednostruki indirektni ruksak

UZNICA NA VRHU KLIPA
- promjer uznice 320 mm s tri poluokrugla utora

NOSIVA CELICNA UZAD

- tri CeliCna uzeta promjera 8 mm

VODILICE KABINE

- svijetlo vu€eni " T " - profil 90 x 75 x 16 mm

- postavljene su kao stojece u jami voznog okna
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KONZOLE ZA PRICVRSCENJE VODILICA
- izvedba za prihvat horizontalnih i vertikalnih sila

CILINDAR | KLIP
- cilindar promjera 114,3 x 4 mm
- klip promjera 80 x 5 mm

HIDRAULICKI CJEVOVOD (izmedu cilindra i pogonskog agregata)
- visokotlacno armirano gumeno crijevo NP 20

POGONSKI STROJ (agregat)
- hidrauli¢na vij€éana pumpa s protokom 23 |/ min
- elektromotor snage 2,2 kW

SMJESTAJ POGONSKOG AGREGATA | GRUPE UPRAVLJANJA

- pogonski agregat i el. grupa upravljanja nalaze se u ormaru koji je smjesten u blizini

voznog okna, u prizemlju (prikazano projektnim nacrtom)

- otvore za provodenje hidrauli¢ne i elektricne instalacije izmedu ormara i
voznog okna potrebno je izvesti ugradnjom cijevnih barijera (protupoZarnih

obujmica) otpornosti na pozar EI 90
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Tehnicki opis vertikalno podizne platforme

Pogonsko postrojenje

Pogonski hidrauli€ni agregat sastoji se od uljnog rezervoara u kojem su smjesteni :
hidraulicna vij€ana pumpa, pogonski elektromotor, blok ventila za regulaciju i
upravljanje, priguSivaC¢ Sumova, uljni procistac, ru¢ni ventil . . .

Svi dijelovi moraju biti funkcionalno spojeni i ispitani.

Pogonski dio agregata potopljen je u hidraulicno ulje.

Kompletan agregat postavljen je na gumene amortizere radi prigu$enja vibracija.

Uljni rezervoar izraden je iz €elicnog lima u obliku kotla, namijenjen za smjestaj
pumpe, elektromotora, hidraulicnog ulja, bloka ventila i ru¢nog ventila.
Na dnu kotla predviden je otvor za ispustanje ulja prilikom zamjene.

Hidrauli€na vijéana pumpa je specijalne izvedbe i omogucuje veliki protok ulja
kod relativno niskih pritisaka. To joj garantira dugi vijek trajanja. Pumpa je prigradena
direktno na pogonski elektromotor. Na ulazu u pumpu ugraden je precistac ulja.

Elektromotor je trofazni asinkroni, specijalno izveden za pogon hidrauli¢nih podizne
platforme. Potopljen je u ulju u uljnom kotlu. Elektromotor se hladi uljem maksimalne
temperature 60 °C.

Ventili za regulaciju i upravljanje postavljeni su u gornjem dijelu pogonskog
hidraulicnog agregata. Na izlazu iz agregata prigraden je rucni ventil za ru¢no
spustanje kabine.

Prigusiva¢ Sumova je specijalni uredaj ugraden u hidrauli¢ni agregat koji umanjuje
buku rada hidraulicnog agregata.

Hidrauli€no ulje odlikuje se velikom stabilno$¢u u radu na promjenjivim
temperaturama. Ulje treba imati viskozitet 40 mm?/s.

Hidrauli€ni cjevovod izveden je iz visokotlacnog crijeva izradenog od sintetske
gume armirane s dva sloja krizno upletene CeliCne opruzne Zice.

Temperaturni raspon rada crijeva je od - 40 °C do + 100 °C.

Podnosi visoke radne pritiske i promjene pritiska.

Krajevi crijeva izvedeni su s €elicnim spojnicama za priklju¢enje na agregat i cilindar.

Cilindar i klip izradeni su iz beSavne cijevi velike Cvrstoce.

Posebno su proraCunati na izvijanje.

Cilindar je snabdjeven s brtvama i priklju¢cima za cjevovod.

Na prikljucku cilindra za cjevovod postavljen je ventil protiv pucanja cjevovoda.
Na vrhu klipa postavljena je uznica promjera 320 mm za ovjes 2:1 s nosacem
i kliznim vodenjem.

Nosivo sredstvo su tri nosiva €eliCna uzeta promjera 8 mm, koja su posebno
proracunata.
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Prijevozna oprema

Kabina je izradena iz nehrdajuceg €elicnog lima.

Kabina je opremljena upravljackom kutijom, rukohvatom i ogledalom.

Okvir kabine izraden je iz Celi€nog lima i na istom su smjestena klizna i kotrljajuca
tijela postavljena tako da onemogucuju napustanje vodilica. Okvir je izveden sa
zahvatnim uredajem s trenutnim djelovanjem.

Ovjesni uredaj kabine, postavljen na okviru kabine, izveden je za ovjeSenje s tri
nosiva uzeta.

Vodilice kabine i klipa

Vodilice kabine i klipa izradene su iz svijetlo vu€enih T - profila, medusobno povezanih sa
¢vrstim spojnicama. Vodilice su pricvrS¢ene na konstrukciju voznog okna pomocu konzola.
Spoj vodilica i konzola izveden je putem trenja, tako da je omoguéeno njihovo dilatiranje u
vertikalnom smjeru.

Konzole i pribor za uévrséenje vodilica ( pritezni vijci, matice, podloSke ) su
specijalne izvedbe, konstruirane tako da prihvate vece horizontalne sile.

Sigurnosni uredaji

Elektromagnetski ventili, montirani na hidraulicnom agregatu, automatski se
zatvaraju prilikom prekida sigurnosnog ili upravljackog kruga i zaustavljaju dotok ili
istjecanje ulja iz cilindra, a time i kabinu podizne platforme.

Sigurnosni ventil u slu€aju pucanja cjevovoda automatski se zatvara i sprijeCava
otjecanje ulja iz cilindra.

Ruéni ventil na hidrauliCkom agregatu sluzi za ru¢no spustanje kabine na nivo
postaje u nuzdi ( npr. nestanka struje ili kvara na postrojenju podizne platforme ).

Zahvatni uredaj ugraden je na nosivi okvir kabine, djeluje jednako na obje vodilice
kabine, te prisilno kocCi kabinu u slu€aju olabavljenja ili pucanja uzeta.

Zahvatni uredaj izveden je s trenutnim djelovanjem.

Krajnja elektricna sklopka smjeStena u voznom oknu preko posebnog
sklopnika - releja, iskop€a struju upravljanja, a time i pogonsku struju kod svakog
prijelaza kabine iznad gornje krajnje postaje podizne platforme.

Alarmni zvuéni signalni uredaj nalazi se na upravlja¢koj kutiji u kabini.

Napaja se iz pomoénog izvora elektricne energije, neovisnog od prekida struje u
elektri€noj mreZzi.

Elektromehanicke sigurnosne zabrave ugradene su u vrata voznog okna.

Ova zabrava mora djelovati automatski tako da onemogucava otvaranje vrata voznog okna
kada se iza njih ne nalazi kabina. Otvaranje vrata mora biti mogucée tek onda kada se kabina
zaustavi na istoj postaji.

Vrata voznog okna mogu se po potrebi otvoriti izvana pomocu specijalnog trokutastog kljuca i
kada se kabina ne nalazi u tim postajama. Sva vrata na usputnim postajama ostaju stalno
zabravljena, ¢ime je sprijeCeno hvatanje kabine u prolazu i nasilno prekidanje voznje podizne
platforme. To se postiZze elektromagnetskim odbojnim uredajem za odbravljivanje.
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Elektricni kontakt zabrave vrata voznog okna stupa u djelovanje tek kad su vrata voznog
okna propisno zatvorena i onemogucava voznju ako su bilo koja vrata voznog okna otvorena ili
ako mehanicka zabrava iz bilo kojeg razloga ne djeluje pravilno.

Preklopni stup u jami voznog okna ograni¢ava kretanje kabine u dnu voznog okna prilikom
servisiranja i kreira sigurnosni prostor za smjestaj kvadra dimenzija 0,5 x 0,6 x 1,0 m.

Uredaji za upravljanje i razvod

Kompletna aparatura za elektriéno upravljanje platformom na tipkala sastoji se iz :
- kutija za vanjsko upravljanje smjestenih kod svih prilaza
- kutije za unutrasnje upravljanje smjestene u kabini

Grupa upravljanja sa svim potrebnim sklopnicima, relejima i ostalim elektri¢nim uredajima,
prema elektricnoj shemi, montirana je u limeni ormar i postavljena u blizini voznog okna.

Elektri€na razvodna plo€a s glavhom sklopkom, glavnim i ostalim osiguraima prema
elektricnoj shemi, postavljena je zajedno sa grupom upravljanja u limeni ormar.

Elektricna oprema podizne platforme, dovod struje i zastita od indirektnog dodira mora
odgovarati Pravilniku o tehni€kim normativima za instalacije niskog napona.

Natpisne ploCice, upute i sheme

Sve potrebne natpisne plocice, tiskane upute za uporabu i odrzavanje, te elektricne sheme
za pogon, upravljanje i rasvjetu, koje zahtijevaju propisi, moraju biti smjeStene na ormaru s
pogonom i upravljanjem, na prilazima platformi, te u kabini.

Vozno okno

Vozno okno izvedeno je iz armirano-betonske konstrukcije. Dno voznog okna potrebno je
proracunati i dimenzionirati na sva opterecenja od postrojenja podizne platforme.Vozno okno
pri vrhu ima mogucnost stalnog prozracivanja, presjek otvora iznosi minimalno 2,5% od
horizontalnog presjeka voznog okna.

Vrata voznog okna

Vrata voznog okna izvedena su kao automatska, horizontalno-posmicna, tzv. teleskopska,
sa dva krila, izradena iz nehrdajuceg Celicnog lima. Mehanicka Cvrstoca i krutost vratiju moraju
biti takvi da i pri djelovanju horizontalne sile od 300 N, okomito na povrsinu od 5 cm?, na bilo
kojem mjestu krila zabravljenih vrata, s jedne ili s druge strane, ona se ne smiju deformirati
trajno, niti elasti¢no vise od 15 mm, i pri tome se ne smije poremetiti ispravan rad vrata i
zabravnog sustava. Prirodna ili umjetna rasvjeta, mjerena na podu, ispred vrata voznoga okna,
mora iznositi najmanje 50 Ix. Sva vrata voznoga okna su izradena tako da se izvana mogu
odbraviti specijalnim trokutastim klju¢em. Nakon odbravljivanja klju¢em, zabravni sustav ne
smije ostati u odbravljenom polozaju, ako su vrata voznog okna zatvorena. Prisilnim
odbravljivanjem i otvaranjem bilo kojih vrata voznog okna, dok se kabina krece, rad vertikalno
podizne platforme se odmah zaustavlja. Vrata su izvedena u klasi vatrootpornosti El 90 prema
HRN EN 81-58.
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PoZarni program voznje vertikalno podizne platforme

Vertikalno podizna platforma se povezuje na autonomni dojavni uredaj za detekciju dima u
vrhu voznog okna. Aktiviranjem detektora dima, aktivira se pozarni rezim rada podizne
platforme. Informacija o aktiviranju detektora dima ostvaruje se beznaponskim kontaktima koji
su prikljueni na upravljacku grupu podizne platforme u ormaru smjestenom u prizemlju. U
pozarnom rezimu rada podizna platforma ne prima viSe ni kabinske niti vanjske pozive,
automatski vozi u glavnu stanicu (0) i otvara vrata za izlazak putnika. Vrata ostaju otvorena i
daljnje upravljanje podiznom platformom moguce je tek nakon deaktiviranja detektora dima.

Smjestaj pogonskog agregata i grupe upravljanja

Pogonski agregat i grupa upravljanja smjesteni su u ormaru koji se nalazi u blizini voznog
okna, u prizemlju (prikazano projektnim nacrtom).

U blizini ormara treba instalirati aparat za suho gasenje poZara, te ispred ormara postaviti
izolacijski tepih. Otvore za provodenje hidrauliCne i elektrine instalacije izmedu ormara i
voznog okna potrebno je izvesti ugradnjom cijevnih barijera (protupoZarnih obujmica)
otpornosti na pozar El 90.

Strojarski projekt ugradnje vertikalno podizne platforme ne obuhvaca :
- prikljuivanje podizne platforme na gromobransku instalaciju gradevine

- prikljuivanje podizne platforme na glavni elektri¢ni napojni vod

Projektant :
Denis Paleka, dipl.ing.str.
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3. PRORACUN POSTROJENJA
VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME
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PRORACUN POSTROJENJA PODIZNE PLATFORME
1. PODACI ZA PRORACUN
Nazivna nosivost Q = 250 (kg)
Nazivna brzina v = 0,15 (m/s)
Visina dizanja H = 3,41 (m)
Max. masa kabine s vratima i okvira K = 630 (kg)
Rezervni put kabine X = 0,3 (m)
QF = 0,2 (m)
Masa klipa po duznom metru 4 = 10,4 (kg/m)
Masa klipa Gy = 19,3 (kg)
Unutarnji promjer Kklipa dy = 70 (mm)
Vanjski promjer klipa dy = 80 (mm)
Debljina stijenke klipa ex = 5 (mm)
Unutarnji promjer cilindra D, = 106,3 (mm)
Vanjski promjer cilindra D, = 1143 (mm)
Debljina stijenke cilindra ec = 4 (mm)
Radna povrsina cilindra Ac = 8875 ( mm?)
Radna povrsina klipa Ao = 3848 (mm?)
Povrsina pritiska na klip A, = 5027 ( mm?)
Povrsina presjeka (prstena) klipa A = 1178 (mm?)
Moment inercije presjeka klipa I = 832031,2 (mm*)
Polumijer inercije presjeka klipa [ = 26,58 (mm)
Ukupan hod (duZina izvijanja) klipa L = 1,855 (m)
Modul elastiénosti (C.3100) E = 210000 (N/mm?)
Vlaéna &évrstoca (C.3100) o\ 520 ( N/ mm?)
Granica plastiénosti (C.3100) o = 360 ( N/ mm?)
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2. ODABIR POGONA

2.1 Hidrauli¢ki pogonski agregat sastoji se od :
- elektromotora snage N = 2,2 (kW)

- hidrauli€ne vij€ane pumpe s protokom Qp = 23 (1/ min)

2.2 Cilindar s klipom :

- promjer klipa @ 80x5 (mm)
- ukupan hod klipa L = 1,86 (m)
- duljina cilindra s klipom L. = 2,06 (m)

3. PRORACUN | KONTROLA ODABRANOG HIDRAULICNOG POGONA

3.1 Proracun pritiska

Staticki pritisak kod punog opterecenja p = 37 (bar)

Staticki pritisak kod neopterecene kabine P = 27 (bar)

3.2 Kontrola potrebne snage elektromotora

... Stupanj djelovanja postrojenja = 0,75
... potrebna snhaga elektromotora N, = 2,1 (kW)
Kontrola snage odabranog elektromotora zadovoljava

3.3 Kontrola pogonske brzine klipa

Vi = W Vi = 0,08 (m/s)

p
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3.4 Kontrola odabranog cilindra s klipom
3.4.1 Proracun klipa na izvijanje
L.
_ A = — y)
vitkost | = 69,8
Faktor sigurnosti S = 2,8
Dozvoljena sila izvijanja iznosi Frdop < 178983 (N)
Sila izvijanja klipa Fok. 2—= 17508 (N)
Proracun klipa na izvijanje zadovoljava
3.4.2 Kontrola debljine stijenke klipa
23-17-p-d,
2 . GT 2,17 (mm)
Debljina stijenke klipa na zadani pritisak zadovoljava
3.4.3 Kontrola debljine stijenke cilindra
23-1,7-p-D,
c D + eo e c D
2- o 2,68 (mm)

Debljina stijenke cilindra na zadani pritisak

zadovoljava
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3.4.4 Proracun i odabir spojnog voda izmedu pogonskog agregata i cilindra

Cjevovod se odabire tako da brzina ulja ne prijede 4 ( m/s ), te da su zadovoljeni

kriteriji probnog pritiska i pritiska rasprskavanja.

Za spoj agregata i cilindra odabrano je visokotlaéno armirano gumeno crijevo
NP 32.

4. PRORACUN VODILICA 90x75x16 (mm)

Moment otpora oko osiy W,

Moment inercije oko osiy

Povrsina presjeka vodilice A

Razmak konzola vodilice [

Razmak papucéa na okviru kabine h
Koeficijent ubrzanja pri voznji Ky
Koeficijent djelovanja zahvatne naprave k>
Udaljenost teziSta okvira od vrha vodilice Yk

Udaljenost tezista tereta od vodilice

( za najnepovoljniji slu¢aj ) Yq

SAVIJANJE ( kod voznje kabine )

Maksimalna sila savijanja

r -8 Q% +Qy)

Rs
h
Maksimalni moment savijanja
v _ 0:8-R. -l M.
4
Maksimalno naprezanje na savijanje
M
o, = : o
2 -W

11800
526000
1725
1080
2500
1,2
3
700

1000

3253,8

702817

29,8

(mm?)
(mm?*)
(mm?)
(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(N)

(Nm)

( N/ mm?)
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IZVIJANJE ( kod djelovanja zahvatne naprave )

Maksimalna sila izvijanja
R =9.81-k,-(K+Q)

Vitkost vodilica

Iz tablice za &elik évrstoée 370 N/ mm?

Maksimalno naprezanje na izvijanje

981k, - (K+Q)-0
2. A

Ukupno naprezanje u vodilici

c=0;+0.9-0,

Dozvoljeno naprezanje u vodilici

Kontrola naprezanja u vodilici kabine

R = 25898 (N)
A1 = 61,8
i = 17,5
= 1,32
o, = 10 (N/mm?)
o = 37 (N/mm?)
O gop = 140 (N /mm?)
zadovoljava
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5. PRORACUN NOSIVE UZADI
Proracun vlaénog naprezanja uzadi

.. promjer uznice D = 320 (mm)

.. promjer nosivih uzadi d = 8 (mm)

.. broj nosivih uzadi z = 4

.. vlaéna &vrstoéa uZeta om = 1570 (N/mm?)
... prelomna sila uzeta B = 35495 (N)
Sigurnost uzadi protiv loma

z-B
- s = 16
9,81-(Q + K)

Minimalni koeficijent sigurnosti Se = 12

Kontrola nosive uzadi na viak zadovoljava
Kontrola uzadi na savijanje

Odnos nazivnih promjera uzZnice i uzeta d 40

D
—_—
Minimalni dozvoljeni odnos d 40
Kontrola nosive uzadi na savijanje zadovoljava
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Prikaz tehniCkih mjera zastite na radu

Cijelo postrojenje hidraulicke podizne platforme projektirano je prema zakonima,
pravilnicima i normama navedenim 1. poglavlju ovog projekta.

Svi elektricni potrosaci pravilno su dimenzionirani i zasti¢eni od preopterecenja po pravilima
struke, prema pripadajuc¢im pravilnicima i normama.

Zastita od elektricnog udara u postrojenju podizne platforme izvedena je primjenom zastite
od direktnog dodira i zastite od indirektnog dodira.

Na vanjskoj strani prilaza voznom oknu postavljen je natpis : " Podizna platforma - nosivost
250 kg - za prijevoz osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti "

Na vanjskoj strani vrata ormara istaknuti su natpisi : " Opasno po Zivot ",
" Pogon podizne platforme ", " Neovlastenima zabranjen pristup ".

Prilaz ormaru s hidraulickim agregatom i grupom upravljanja mora biti osvijetljen
elektricnom rasvjetom, lako pristupacan i bezopasan.

U ormaru je, pokraj elektricne razvodne ploCe, postavljen natpis
" Prije svakog rada iskljuci struju ".

U ormaru je postavljen glavni prekidac, za isklju¢enje rada postrojenja.

U blizini ormara treba instalirati aparat za suho gasenje poZzara, te ispred ormara postaviti
izolacijski tepih (za vrijeme servisiranja).

Vozno okno je po cijeloj visini sa svih strana ogradeno, izuzev otvora za vrata voznog okna,
otvora za prozracivanje u vrhu i otvora za provod el. instalacije i hidrauli¢nog crijeva u dnu
voznog okna.

U hidraulicnom agregatu postoji nadtlacni ventil podeSen tako da djeluje kod pritiska dva do
tri bara veceg od radnog. Kod preopterecenja podizne platforme pri dizanju, otvara se
nadtlacni ventil i ulje se preko njega vra¢a natrag u rezervoar, pri Cemu nepovratni ventil
sprje€ava spustanje platforme. Aktiviranjem nadtlacnog ventila prekida se, preko elektri¢nog
kontakta, strujni krug upravljanja i napajanja pogona.
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Elektromagnetski ventili u hidraulicnom agregatu zapocinju s djelovanjem i automatski se
zatvaraju i onemogucuju dotok ili istjecanje ulja iz cilindra pri svakom prekidu sigurnosnog
strujnog kruga, kao i kada iz bilo kojeg razloga postrojenje ostane bez napona.

Na pogonskom agregatu postoji ru¢ni ventil pomocu kojeg se podizna platforma, po potrebi,
moze rucno spustati.

Hidraulicni agregat postavljen je na Cetiri gumena amortizera tako da je onemoguceno
prenosSenje vibracija na gradevinu.

Hidrauli¢ni cilindar i klip dimenzionirani su na dvostruki stati¢ki pritisak.
Klip je proracunat na izvijanje sa sigurnosnim koeficijentom Cetiri.

Sva vrata voznog okna su metalna i ne otvaraju se u vozno okno.
Prilazi podiznoj platformi osvijetljeni su elektricnom rasvjetom.

Kod svih vrata voznog okna, na ulazu u kabinu postavljen je natpis o nosivosti u (kg ) i
broju osoba. Isti natpisi nalaze se i u kabini.

Dno jame voznog okna prora¢unato je da preuzme sva opterecenja od postrojenja, a
na ostalom dijelu za pokretna optere¢enja od minimalno 5000 N/m?

Put podizne platforme na dnu voznog okna ogranicen je grani¢nicima.
Podizna platforma duz cijelog svog puta kreée se po vodilicama.
Vodilice su krute i nepomicne.

Kabina je izradena iz Celicnog lima, a ugradena u nosivi okvir s uredajem za ucvrséenje
i uredajem za vodenje kabine. Svi nosivi dijelovi okvira kabine posebno su proraunati u
ovom projektu.

Kabina ima osigurano prirodno prozracivanje putem otvora na gornjem i donjem
dijelu kabine Cija povrSina iznosi vise od jednog postotka horizontalne povrSine kabine.

Kabina platforme u toku eksploatacije osvijetljena je elektricnom rasvjetom, s najmanje
dva rasvjetna tijela.

Jacina rasvjete mjerena na upravljackoj kutiji i podu kabine mora iznositi minimalno 50 Ix.
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U slu€aju nestanka elektricne struje iz elektricne mreze u kabini se automatski pali nuzna
rasvjeta iz nezavisnog izvora (tri sata) sa stalnim punjenjem iz kojeg se napaja i uredaj za
alarm.

Na upravljackoj kutiji u kabini nalaze se elementi za pogonsko upravljanje i tipkalo “Alarm®
za poziv u pomoc, koje se jasno mora Cuti barem u kabini i na glavnoj postaiji.

Kabina platforme duz cijelog svog puta krece se po vodilicama. Vodilice su krute i nepomicne.
Vodilice su proraCunate tako da mogu preuzeti sve sile u mirovanju i kretanju kabine.

Vodilice kabine platforme ucvrSéene su za nosive dijelove voznog okna pomocu ¢eli¢nih
konzola.

Veza izmedu konzola i vodilica ostvarena je pomocu steznog spoja na bazi trenja.

Kabina ima Cetiri klizna kotaci¢a koji su izradeni i postavljeni tako da ni pod kojim

uvjetima ne mogu napustiti vodilice.

Vrata voznog okna zabravljuju se automatski tako da se ne mogu otvoriti ako se

kabina ne nalazi iza vrata, odnosno u zoni odbravljivanja. Nasilnim odbravljivanjem vrata
voznog okna zaustavi se rad podizne platforme. Kabina se pokrece samo ako su sva vrata
voznog okna zabravljena. Vrata voznog okna imaju sigurnosne kontakte zabravljivanja vrata.
Zabravljivanje vrata voznog okna izvedeno je tako da i pri grubom rukovanju vratima

ono djeluje sigurno.

Vrata voznog okna platforme mogu se po potrebi odbraviti i otvoriti izvana pomocu
specijalnog trokutastog kljuca.

Podizna platforma ima klizna i kotrljajuca tijela koja su izradena i postavljena tako da ni pod
kojim uvjetima ne mogu napustiti vodilice.

Sve sigurnosne sklopke ( prekidaci ) pokrec¢u se mehani¢kim putem i prisilno se aktiviraju.
Kontakti sigurnosnih sklopki, uklju€ujuci i njihove prikljucke, smjesteni su u zatvoreno kuciste.
Otvaranjem sigurnosnih sklopki zaustavlja se rad podizne platforme.

Krajnje sklopke ( prekidaci ) isklju€uju se prisilno, kretanjem podizne platforme.
Ispred elektricne razvodne ploCe i grupe upravljanja postavljen je izolacijski tepih.

Preklopni stup u jami voznog okna ograniCava kretanje kabine u dnu voznog okna
prilikom servisiranja i kreira sigurnosni prostor za smjestaj kvadra dimenzija 0,5 x 0,6 x 1,0 m.




i i i Ozujak, 2020.
Denis Paleka dipl.ing. Projekt vertikalno podizne platforme Zuja

Ured ovlastenog Investitor : OPCINA VIRJE, Ul. Bure Sudete 10, Virje TD : 041/20

inzenjera strojarstva "5 aqaving :  REKONSTRUKCIJA GRABEVINE JAVNE | DRUSTVENE
Zagreb - Susedgrad NAMJENE ( ZDRASTVENA USTANOVA) ZDRAVSTVENA AMBULANTA VIRJE Str. 31 /42
VIRJE, DURE SUDETE 12, Kat.gest.br. 10485/399 k.. Virje

Prikaz tehniCkih mjera zastite od pozZara

Zastita od elektricnog udara u postrojenju podizne platforme izvedena je primjenom zastite
od direktnog dodira i zastite od indirektnog dodira.

Na vanjskoj strani vrata ormara istaknuti su natpisi : " Opasno po Zivot ", " Pogon podizne

platforme ", " NeovlaStenima zabranjen pristup ", " Prije svakog rada iskljuci struju ".

Prilaz ormaru s grupom upravljanja i pogonskim strojem osvijetljen je elektrichnom rasvjetom,
lako pristupacan i bezopasan.

Pored ormara postavljen je aparat za gasenje pozara na elektri¢nim uredajima (obveza
narucitelja).

Otvore za provodenje hidraulicne i elektricne instalacije izmedu ormara i voznog okna
potrebno je izvesti ugradnjom cijevnih barijera (protupozarnih obujmica) otpornosti na pozar
El 90.

Vozno okno je po cijeloj visini sa svih strana ogradeno, izuzev otvora za vrata voznog okna,

otvora za prozraCivanje u vrhu i otvora za provod el. instalacije i hidrauli¢nog crijeva u dnu
voznog okna.

Vertikalno podizna platforma se povezuje na autonomni dojavni uredaj za detekciju dima u
vrhu voznog okna. Aktiviranjem detektora dima, aktivira se pozarni rezim rada podizne
platforme. Informacija o aktiviranju detektora dima ostvaruje se beznaponskim kontaktima
koji su prikljueni na upravljacku grupu podizne platforme u ormaru smjestenom u prizemlju.
U pozarnom rezimu rada podizna platforma ne prima viSe ni kabinske niti vanjske pozive,
automatski vozi u glavnu stanicu (0) i otvara vrata za izlazak putnika. Vrata ostaju otvorena i
daljnje upravljanje podiznom platformom moguce je tek nakon deaktiviranja detektora dima.

Vrata su izvedena u klasi vatrootpornosti EI 90 prema HRN EN 81-58.

PotroSni materijal (maziva,krpe i sl.) mora se drzati u posudama s poklopcem od
nezapaljivog materijala.

Vozno okno u svom vrhu ima otvore za provjetravanje €ija ukupna povrsina iznosi najmanje
2,5 % horizontalne povrSine voznog okna.

Kabina s okvirom i nosivim sredstvima izradena je od ¢vrstog i negorivog materijala.

Zastita od atmosferskog elektriciteta (munje) izvodi se spajanjem krajeva vodilica u
voznom oknu, te hidraulicnog agregata i elektri¢ne grupe upravljanja na gromobransku
instalaciju gradevine.
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PROGRAM KONTROLE OSIGURANJA KVALITETE

Postrojenje platforme tijekom izgradnje i koristenja treba biti:

pouzdano kao cjelina te u svakom dijelu i elementu

mehanicki otporno i stabilno

neopasno za zdravlje ljudi u pogledu zagadivanja vode i tla

sigurno za kori$tenje smanjivanjem mogucnosti ozljeda od elektricnog udara
neopasno u pogledu proizvodnje prevelike buke i vibracija

zasticeno od Stetnog djelovanja korozije

toplinski zasti¢eno od prevelikog zagrijavanja i gubitka topline

Prilikom montaze platforme i njezinog koriStenja treba vrsiti preglede i ispitivanja kako
bi se odrzala kvaliteta elemenata i izvedenih radova. Kako bi postrojenje platforme
ispravno funkcioniralo i svojim radom ne bi neposredno ugrozilo korisnike, potrebno
je redovito odrzavati postrojenje (propisano zakonom, odnosno Pravilnikom o
sigurnosti dizala).

NABAVA | PREUZIMANJE OPREME

Izvoditelj isporuCuje materijal te potvrde o kvaliteti i uskladenosti opreme kojima se
dokazuje izrada i sukladnost sa zakonima i propisima vazeC¢ima u Republici
Hrvatskoj.

TEHNICKI PREGLED | PUSTANJE U POGON PLATFORME

Prije pustanja u pogon, potrebno je izvrsiti tehniCki pregled postrojenja platforme
sukladno vazecim propisima od strane ovlastenog tijela (na zahtjev ugraditelja) koji
se sastoji od:

e pregleda cjelokupnog postrojenja platforme i ispitivanja funkcionalnosti
e statiCkog i dinamickog ispitivanja platforme
e svih potrebnih mjerenja (elektrotehnickih, razine osvjetljenja i sl.)

Po uspjeSnom tehniCkom pregledu platforme ovlasteno tijelo izdaje certifikat o
sukladnosti kojeg ugraditelj platforme predaje investitoru zajedno s potpisanom EU
izjavom o sukladnosti (izjava za sigurnosne komponente i/ili izjava o sukladnosti za
dizala sukladno Pravilniku o sigurnosti dizala) i platforma se pusta u pogon te se
moze predati na daljnje koristenje investitoru.

Izvedena platforma, odabirom komponenata i uz propisano odrzavanje treba imati
uporabni vijek i siguran rad u trajanju od 20 godina. Platforma mora biti opremljena
uputom proizvodaca u kojoj su navedeni tehnicki i drugi podaci bitni za ispravno
koriStenje i odrZzavnaje te za otklanjanje eventualnih smetnji.
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Osnovni preduvjeti odrzavanja:

Osnovno Siguran rad, djelotvorno i bezopasno odrzavanje, te brza reakcija u hitnim

nacelo sluajevima mogu se zajamciti samo ako vlasnik instalacije na vlastitu odgovornost
postuje i izvrSava sve navedene napomene.

Ograniceni Samo ovlastenima i kvalificiranim osobama dopusten je pristup upravljackom

pristup ormaru platforme, strojarnici i oknu. Odrzavanje i/ili ¢iS¢enje kod upravljackog
ormara platforme, u strojarnici (ako ista postoji) i/ili oknu dizala smiju vrsiti samo
kvalificirane osobe ili druge osobe uz prisutnost odgovorne osobe. Prije takvih
zahvata treba poduzeti sve sigurnosne mjere i predostroznosti.

Sigurnosne e Pristupni putovi za upravljacki ormar, prostor smjestaja pogonskog stroja i okno

predostroznosti moraju biti jednostavni i stalno sigurni za prolaz. Ako je blokiran jedan ili vise

pristupnih putova, instalaciju treba staviti izvan pogona.

e Pristup pogonu platforme bez strojanice predviden je preko krova kabine na
kojem se moze stajati.

e Pristup krovu kabine u slu¢aju kvara kada je kabina u gornjem poloZzaju
zahtijeva posebne mjere (dodatni uredaj za preuzimanije tereta i podizanje).

Osvjetljenje

Osvijetlienje upravljaCkog ormara odnosno strojarnice mora biti prisutno u objektu.

Temperatura i
prozracivanje

Vlasnik instalacije mora osigurati odrzavanje temperature u kod upravljackog
ormara i u voznom oknu dizala izmedu +5 i +40°C. Okno platforme mora imati
odgovarajuce prozraCivanje. Ne smiju se koristiti za prozracivanje prostora koji nisu
povezani s instalacijom.

KorisStenje Prostor ispred upravljackog ormara, strojarnica i vozno okno ne smiju se Koristiti u
prostora druge svrhe. U njima se ne smije nalaziti oprema koja ne pripada instalaciji.
Ostecéenja Sva ostecenja treba odmah otkloniti.

Redovno odrzavanje platforme obuhvaca pregled i kontrolu rada postrojenja
platforme sukladno uputama proizvodaca, otklanjanje utvrdenih nedostataka i
zamjenu neispravnih i oSte¢enih elemenata. Redovito odrzavanje vr$i se najmanje
jednom mjesecno. U slu€aju neispravnosti koje mogu dovesti do opasnog pogonskog
stanja, platforma se mora iskljuciti i staviti van uporabe sve do otklanjanja opasnosti.

Platforma ima knjigu odrzavanja, koja sadrzi:
e opce podatke o platformi
e osnovne tehnicke podatke i karakteristike
e podatke o eventualnim izmjenama u odnosu na prethodne dvije tocke
e podatke o odrzavanju i iskljuCivanju platforme iz upotrebe zbog neispravnosti,
o pregledima, kvarovima i popravcima te zamjeni dijelova
e podatke o organizaciji ili osobi koja vrsi odrzavanje

Uklapanje u okolis

Kompletno postrojenje platforme ce biti smjeSteno unutar gradevine, te e se estetski
uklopiti u postojeci interijer projektirane gradevine.
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Sanacija okolisa gradiliSta

Nakon dovrSenja ugradnje postrojenja platforme, izvoditelj radova mora:
e ukloniti ambalazu i otpad nastao tijekom montaze
e otpad i ambalazu pogodnu za reciklazu odloziti na za to odredena mjesta
e ukloniti pribor i alat s gradilista
e oC istiti postrojenje platforme
okoli$ dovesti u prvobitno stanje

Projektant :
Denis Paleka, dipl. ing.
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PROCJENA TROSKOVA UGRADNJE VERTIKALNO PODIZNE

PLATFORME

Na osnovu iskustvenih podataka za vertikalno podizne platforme slicnog tipa

procjenjuje se da ¢e radovi na isporuci i ugradnji podizne platforme prikazani u okviru
ove mape Glavnog projekta iznositi :

cca 140.000 kn bez PDV-a

Projektant:
Denis Paleka, dipl. ing.




i i i Ozujak, 2020.
Denis Paleka dipl.ing. Projekt vertikalno podizne platforme Zuja

Ured ovlastenog Investitor : OPCINA VIRJE, Ul. Bure Sudete 10, Virje TD : 041/20

inzenjera strojarstva "5 aqaving :  REKONSTRUKCIJA GRABEVINE JAVNE | DRUSTVENE
Zagreb - Susedgrad NAMJENE ( ZDRASTVENA USTANOVA) ZDRAVSTVENA AMBULANTA VIRJE Str. 38/ 42
VIRJE, DURE SUDETE 12, Kat.gest.br. 10485/399 k.. Virje

Projekt izradio :  Denis Paleka dipl. ing.
Ured ovlastenog inZenjera strojarstva
Zagreb — Susedgrad, Miroslava Milica 12

Investitor :  OPCINA VIRJE
Ul. Bure Sudete 10, Virje

Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRABDEVINE JAVNE | DRUSTVENE
NAMJENE ( ZDRASTVENA USTANOVA)
ZDRAVSTVENA AMBULANTA VIRJE

Lokacija zgrade : VIRJE, PURE SUDETE 12
Kat.Cest.br. 10485/399 k.o. Virje

/. PROJEKTNI NACRTI VERTIKALNO
PODIZNE PLATFORME
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Projekt vertikalno podizne platforme Stranica broj : 1
Ime i prezime : Potpis : Mierilo : Ukupno stranica : 4
: Br. jekta :
Projektant : Denis Paleka d.i.s. M 1:20 I projeta
Suradnik : Bruno Kristafor TD: 041/20




SMJESTAJ ORMARA SA POGONSKOM |
UPRAVLJACKOM JEDINICOM U PRIZEMLJU

Otvori u zidu za prolaz instalacija
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OPTERECENJA NA DNO VOZNOG OKNA
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Optereéenja na dnu voznog okna
R1 14900 N
R2 11000 N
R3 14700 N

R1 - sila ispod cilindra
R2 - sila ispod odbojnika
R3 - sila ispod vodilica

R1 - R2 - R3 = dinamicka optereéenja (nikad ne djeluju istovremeno)

Projekt vertikalno podizne platforme Stranica broj : 4
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