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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19), Zakona o arhitektonskim i 
inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 78/15, 118/18 ) 
poduzeće ENING d.o.o. donosi:

RJEŠENJE

kojim se
ŽELJKO  MIŠIR, mag.ing.el.,

 upisan u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike HK inženjera elektrotehnike pod 
rednim brojem 2430, dana 14.02.2012. godine, određuje za projektanta elektrotehničkih 
instalacija pri  izradi  Glavnog projekta elektrotehničkih instalacija  za:

INVESTITOR:   OPĆINA VIRJE , OIB: 21693703472
                             VIRJE, ĐURE SUDETE 10

GRAĐEVINA : DJEČJI  VRTIĆ S JASLICAMA – dogradnja i rekonstrukcija

LOKACIJA:  VIRJE, Ulica Frana Lugari ća 50 
                          K.č.br. 8664, k.o. Virje
 
BROJ PROJEKTA:  TD 1551/22

 
OBRAZLOŽENJE: Projektant je odgovoran da projekt elektro instalacija koji se izrađuje
zadovoljava uvjete Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju te posebnih zakona i
propisa.

Za Ening odgovorna osoba:

direktor: Zvonimir Crnogorac, mag.oec.
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Prema Zakona o gradnji (“N.N.” broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i prema
Tehnički propis o građevnim proizvodima ( članak 17., N.N. br. 35/18.)
donosi se: 

  

PROGRAM  KONTROLE I OSIGURANJA  KVALITETE

Ovaj Program, sastavni je dio Glavnog projekta elektrotehničkih instalacija TD-1551/22. Električna
instalacija u građevini mora biti projektirana i izvedena prema važećim zakonima, tehničkom propisima,
normama i preporukama, mrežnim pravilima i općim uvjetima . Sve to  obvezuje investitora i izvođača da
se kod izvođenja projektiranih instalacija, pored ostalog, pridržavaju ovih i općih tehničkih uvjeta, jer isti
sadrže neke elemente koji nisu navedeni u tehničkom opisu i ostalim dijelovima projekta, a neophodni su
za kvalitetno izvođenje objekta.

2. Svi materijali i oprema specificirani u Glavnom projektu elektrotehničkih instalacija u skladu su s
važećim tehničkim propisima:  

• Zakonom o prostornom uređenju (N.N. broj. 153/13, 65/17, 39/19 )
• Zakonom o gradnji  (N.N. Broj. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 
• Zakon o normizaciji (NN 80/13)
• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14, 94/18, 96/18)
•   Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)
•   Zakon o  gospodarenju  otpadum (NN 94/13, 73/17, 14/19 )
•   Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 13/13, 78/15)
• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 

32/19  )
•   Zakon o Hrvatskoj komori arhitekta i inžinjera u graditeljstvu (NN 78/15, 114/18)
• Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 

72/17)
•  Norme HRN IEC 60346 1-7 .
•  Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN  05/10),
•  Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10,153/13).
•  Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (»N.N. br. 29/13)

• Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN 9/87).

• Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama – NN 128/15, 
70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20
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• Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica 
(NN101/09)

•    Pravilnik o tehničkim mjerama za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (Sl.list 
7/71 i 44/76),

• Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora, te obveze investitora radova ili građevine
(NN 42/09 i 39/11)

•   Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i

stambenih zgrada (NN 155/09)

•  Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN Br. 88-12)
•  Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica 

(NN br. 41/10) 
•  Pravilnik o sustavima za dojavu požara ( NN RH br. 56/99 )
•   Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
•   Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnih putova i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i objekata

(NFPA br. 101 –2003) 
• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju

požara (NN br. 29/13, 87/15) 
• Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08)
• normi HRN HD 60364-4-41– za zaštitu od električnog udara
• normi HRN HD 384.4.43 S2 – za nadstrujnu zaštitu
• normi HRN HD 384.5.523 za trajno podnosive struje u sustavima razvođenja 
• normi HRN HD 384.5.52 S1 – za polaganje vodova i kabela 
•  normama HRN HD 60364-5-51– za odabir i ugradba električne opreme
• normama HRN HD 60364-5-534 – za prenaponske zaštitne naprave  
• normama HRN HD 60364-5-559 – za svjetiljke i instalacije rasvjete
• normama HNR HD 384.5.537 S2– za naprave za odvajanje i sklapanje
• normama HRN HD 60364-4-443 S2 – za zaštitu od naponskih i EM smetanja
• prekidači u razvodnim ormarima će biti u skladu sa standardima EN 60947-1, EN 60947-2 i 

EN 60947-3.
• norma  HRN HD 60364-7-712:2007 Električne instalacije zgrada -- Dio 7-712: Zahtjevi za 

posebne instalacije ili prostore -- Sustavi za sunčanu fotonaponsku (PV) energetsku opskrbu 
(IEC 60364-7-712:2002, MOD; HD 60364-7-712:2005)

normama HRN EN 62305– za zaštitu od munje 
• Prije početka radova izvođač je dužan dobro proučiti projektnu dokumentaciju. Ako izvođač uoči

neki nedostatak u projektu dužan je na to upozoriti projektanta, a ovaj je dužan eventualni
nedostatak otkloniti u što kraćem roku, tako da ne ometa predviđenu dinamiku gradnje.

• Izvođač je dužan izvesti radove u skladu s projektnom dokumentacijom i pridržavajući se gore
navedenih propisa i normi. 

• Investitor je dužan imenovati stalni stručni nadzor za elektroinstalaterske radove. 
• Nadzorni inženjer je dužan kontrolirati kvalitetu izvedenih radova i dokaze o kvaliteti ugrađenog

materijala i izvedenih radova i obavljati druge kontrole koje mu ugovorom povjeri investitor.
Mišljenje o kvaliteti ugrađenog materijala nadzorni inženjer upisuje u građevinski dnevnik.

� Izvođač je dužan o cijelom toku gradnje voditi svakodnevni građevinski dnevnik.

� Po završetku radova izvođač je dužan izvršiti funkcionalna i sigurnosna ispitivanja instalacije, po
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segmentima i u cjelini, te zajedno s predstavnikom investitora i s nadzornim inženjerom, zapisnički
utvrditi izvedeno stanje. Eventualne nedostatke potrebno je otkloniti i uspostaviti potpunu
funkcionalnost kompletne instalacije i opreme.

� Izvođač je dužan investitoru predati, kao dokaze o kvaliteti izvedenih radova, slijedeća izvješća-ateste
o ispitivanju električkih  i LPS instalacija:

− Izvješće o provedenoj zaštiti od izravnog dodira dijelova pod naponom
− Izvješće o provedenoj zaštiti od električnog udara
− Izvješće o neprekinutosti zaštitnog vodiča
− Izvješće o ispitivanju otpora izolacije
− Izvješće o funkcionalnoj probi protupanične rasvjete, 
− Izvješće o pregledu električne i instalacije LPS očevidom 
−  ispitivanje vodiča za izjednačenje potencijala
−  izjava o mjerenju otpora zaštitnog uzemljenja
− Izvješće o ispitivanju instalacije sustava za dojavu požara
− Izvješće o funkcionalnoj probi tipkala za brzo isključenje elektroenergetskog napajanja
− Izvješće o ispitivanju elektroničke komunikacijske instalacije
− Izvješće o ispitivanju instalacije sustava za zaštitu od djelovanja munje i zasnivanje knjige

održavanja za instalaciju LPS
−  izjava o vizuelnom pregledu

• Ovi uvjeti su sastavni dio projekta i kao takvi obvezuju Investitora i Izvođača da se kod izvođenja
projektiranih instalacija, pored ostalog, pridržavaju ovih i općih tehničkih uvjeta, jer isti sadrže
neke elemente koji nisu navedeni u tehničkom opisu i ostalim dijelovima projekta, a neophodni su
za kvalitetno izvođenje objekta. 

• Cjelokupnu električnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, specifikacijama,
tehničkom opisu, ovim uvjetima i važećim tehničkim propisima, važećim pravilnicima i normama,
te pravilima struke. 

• Izvođač i investitor dužni su izvršiti primopredaju objekta, te zapisnički utvrditi izvedeno stanje i
pribaviti uporabnu dozvolu za predmetni objekt.

• Sve popravke na električnoj  instalaciji  moraju izvoditi stručne i odgovorne osobe.

• Investitor je dužan odrediti kvalificiranu osobu za održavanje elektrotehničkih instalacija te
izraditi programom dnevnog, tjednog, mjesečnog i godišnjeg održavanja instalacije. 

• Uz stručno održavanje, električna  instalacija može trajati  60 godina. 

• Investitor je dužan čuvati projektnu dokumentaciju, certifikate o ispitivanju kvalitete ugrađenih
uređaja i ateste o ispitivanju instalacije,  za sve vrijeme dok predmetni objekt postoji.

     PROJEKTANT:                  
Željko Mišir dipl.ing.el.

GRAĐEVINA:  Dječji vrti ć s jaslicama                                                    03/ 2022 Lokacija: Virje



ENING - energetski inženjering
Bjelovar, Iločka 33
Tel. 043/ 226-021

  OPĆINA VIRJE
              Virje
      Đure Sudete  10 

   TD:1551/22
ZOP: VRTIĆ- 

VIRJE  

list:
16

OIB 67647928091

Na temelju članka 70. Stavka 1. alineja 2. Zakona o gradnji  (N.N. Broj. 153/13, 20/17, 39/19, 
125/19 ), projektant  Glavnog  projekta elektrotehničkih instalacija :  Željko Mišir, dipl.ing el., 
daje   

IZJAVU PROJEKTANTA

Da je GLAVNI  projekt eletrotehničkih instalacija , izrađen po ENING d.o.o. Bjelovar,  za :

INVESTITOR:   OPĆINA VIRJE , OIB: 21693703472
                             VIRJE, ĐURE SUDETE 10

GRAĐEVINA : DJEČJI  VRTIĆ S JASLICAMA – dogradnja i rekonstrukcija

LOKACIJA:  VIRJE, Ulica Frana Lugari ća 50 
                         
   izrađen i usklađen sa sljedećim uvjetima, zakonima i propisima :

a) Posebni uvjeti uz zahtjev za izmjenu i dopunu projekta

• Elektroenergetska suglasnost (EES)broj 400500102/3832/21FJ od 26.10.2021.
godine izdana od HEP-Operator distribucijskog susutavad.o.o., Elektre Koprivnica,

• Prostornim planom uređenja Općine Virje (Sl. glasnik Koprivničko-križevačke 
županije 3/07), te Izmjenama  i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Virje (Sl. 
glasnik Koprivničko-križevačke županije 3/07, 14/08, 11/14, 1/15, 7/17, 15/17, 19/19 i 
3/20 - pročišćeni tekst) 

 b) Zakoni i propisi :

– Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, NN 65/17, NN 114/18, 39/19) 
– Zakon o gradnji (NN 153/2013 i 20/17, 39/19, 125/19)
– Zakon o normizaciji (NN 80/13)
– Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14, 94/18, 96/18)
– Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
– Zakon o javnim cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 )
– Zakon o vodama (NN 66/19)
– Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)
– Zakon o  gospodarenju  otpadu (NN 94/13, 73/17, 14/19 )
– Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 13/13, 78/15)
– Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 80/13,14/14,

32/19  )
– Zakon o Hrvatskoj komori arhitekta i inžinjera u graditeljstvu (NN 78/15, 114/18)
– Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10,

136/12,   76/13, 153/13 )
– Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14,

72/17)
– Norme HRN IEC 60346 1-7 .
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–  Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN  05/10),
– Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08,

33/10,153/13).
– Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene

pokretljivosti (NN RH br. 151/05, 78/13) .

      Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnih putova i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i 
objekata ( NFPA 101/1994/E-2003)

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju
požara (NN br. 29/13, 87/15) 

• Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08)
• normi HRN HD 60364-4-41– za zaštitu od električnog udara
• normi HRN HD 384.4.43 S2 – za nadstrujnu zaštitu
• normi HRN HD 384.5.523 za trajno podnosive struje u sustavima razvođenja 
• normi HRN HD 384.5.52 S1 – za polaganje vodova i kabela 
•  normama HRN HD 60364-5-51– za odabir i ugradba električne opreme
• normama HRN HD 60364-5-534 – za prenaponske zaštitne naprave  
• normama HRN HD 60364-5-559 – za svjetiljke i instalacije rasvjete
• normama HNR HD 384.5.537 S2– za naprave za odvajanje i sklapanje
• normama HRN HD 60364-4-443 S2 – za zaštitu od naponskih i EM smetanja
• prekidači u razvodnim ormarima će biti u skladu sa standardima EN 60947-1, EN 60947-2 i 

EN 60947-3.
• normama HRN EN 62305– za zaštitu od munje 
– Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih 

granica (NN101/09) 

– Pravilnik o zaštiti na radu za radna mjesta (NN 29/13).
– Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN 9/87).
– Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih 

granica (NN101/09) 
– Pravilnik o tehničkim mjerama za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona 

(Sl.list 7/71 i 44/76),
– Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora, te obveze 
investitora radova ili građevine (NN 42/09 i 39/11)

– Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i 
stambenih zgrada (NN 155/09)

– Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od 
požara (Sl.list  74/90),

– Pravilnik o kontroli projekta (NN 89/00)
– Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96)

    
PROJEKTANT:

                                 Željko Mišir, mag.ing.el.
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INVESTITOR:   OPĆINA VIRJE , OIB: 21693703472
                             VIRJE, ĐURE SUDETE 10

GRAĐEVINA : DJEČJI  VRTIĆ S JASLICAMA – dogradnja i rekonstrukcija

LOKACIJA:  VIRJE, Ulica Frana Lugari ća 50 
                          K.č.br. 8664, k.o. Virje
 
BROJ PROJEKTA:  TD 1551/22

Z.O.P.:  VRTIĆ-VIRJE

 

POSEBNI  UVJETI  GRADNJE

PROJEKTANT: 
    Željko Mišir, mag.ing.el.
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2.  PROJEKTNI ZADATAK

Za investitora :  OPĆINU VIRJE , OIB: 21693703472, Virje, Đure Sudete 10,
 potrebno je izraditi Glavni  projekt – Projekt  elektrotehničkih  instalacija za dogradnju i 
rekonstrukciju dječjeg vrtića s jaslicama  u Virju, Ulica Frana Lugari ća 50 .

 Cjelokupna gradnja projektirat će se i izvoditi u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19), Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te 
prema Prostornom planu uređenja Općine Virje (Sl. glasnik Koprivničko-križevačke županije 
3/07), te Izmjenama  i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Virje (Sl. glasnik 
Koprivničko-križevačke županije 3/07, 14/08, 11/14, 1/15, 7/17, 15/17, 19/19 i 3/20 - pročišćeni 
tekst) .

Kao podlogom poslužiti se arhitektonsko-građevinskim i  strojarskim projektom.

Projektom će biti obuhvaćeno slijedeće:
• elektroenergetska instalacija, instalacija rasvjete i priključnica,
• antenska instalacija
• instalacija LPS 
• instalacija sustava za dojavu požara,

 Elektroenergetska instalacija rasvjete i priključnica

Instalacija u objektuće se izvoditi prema važećim standardima i normama HRN N. C5. 220 i
HRN N. C3.220

U svakom prostoru potrebno je osigurati dovoljno visok stupanj rasvjete u skladu normom HRN EN 
1246-1:2012. 

Kod izbora svjetiljki potrebno je voditi računa o arhitektonskom rješenju prostora (
geometrijski oblik prostorije, boju zidova i podova i djelatnost koja će se u toj prostoriji obavljati i 
usklađenju svjetiljki s ostalim interijerskim rješenjima ). Kao izvore potrebno je koristiti istu boju 
svjetla u svim svjetiljkama, a prema Hrvatskom standardu za rasvjetu u svakom prostoru potrebno je 
koristiti LED rasvjetu. 
Svaka prostorija u građevini, prema svojoj namjeni,  mora imati dovoljan broj priključnica 230V.

  
U postojećem priključnom mjernom ormariću SPMO-u  vrši se mjerenje potrošnje el. energije.

Projektna dokumentacija Glavni projekt električne i gromobranske instalacije mora biti izrađena u 
skladu s važećim propisima i standardima.          
                                                                

INVESTITORA:
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3. TEMELJNI ZAHTJEV ZA GRA ĐEVINU - TEHNI ČKI UVJETI

 ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA

• Nastavljanje vodiča treba se izvoditi samo u razvodnim kutijama. Slobodno nastavljanje
vodiča je zabranjeno.

• Nulti i zaštitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji semoraju razlikovati od faznih vodova.
U električnom i mehaničkom pogledu moraju sačinjavati neprekinutu cjelinu.

• Svaki strujni krug mora imati svoja fazne vodiče. Nul vodič i zaštitni vodič. U istom kablu ili u
istoj cijevi, mogu se nalaziti samo vodiči istog strujnog kruga.

• Spoj vodiča na trošilo potrebno je izvesti tako da vodič ne bude mehanički opterećen.

• U razvodni ormari, razvodne kutije i u električne uređaje vodovi moraju biti uvučeni preko
kabelskih uvodnica.

• Presjek vodiča mora biti tako dimenzioniran da se vodiči u normalnom pogonu ne pregrijavaju
i da padovi napona ne prelaze dozvoljene granice.

• Vodovi elektroenergetske instalacije iznad spuštenog stropa, bit će vođeni vodoravno u cijevima
ili u limenim kabelskim kanalima, a po zidu pod žbukom. Prema prekidačima i priključnicama
vodovi će biti položeni okomito

• Sve metalne mase električnih uređaja i nosive konstrukcije moraju biti galvanski povezani na
gromobranski uzemljivač.

• Svi izlazni vodovi moraju imati fazne vodiče štićene pomoću osigurača. Osigurači štite vodove
od prekomjernih struja izazvanih kratkim spojem.

• Razvodni ormar mora biti izrađen od materijala koji ne gori i mora biti zaštićen od utjecaja
vlage ili agresivne atmosfere.

• Sve priključnice imat će zaštitni kontakt. 

• Cjelokupnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima i važećim tehničkim 
propisima.
 

• Svi materijali upotrijebljeni u izgradnji moraju biti standardne kvalitete izrađene prema 
važećim propisima i standardima. Prije početka radova izvođač je dužan detaljno se upoznati s 
projektom i sve eventualne primjedbe pravovremeno dostaviti investitoru, odnosno nadzornom 
inženjeru.

•  Investitor je dužan tijekom izgradnje osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova. Izvođač 
je dužan prije početka radova provjeriti projekt, te ukoliko nađe da su potrebne izvjesne 
izmjene zbog izmjene na samoj zgradi, o tome treba obavijestiti nadzornog inženjera.

•  Puštanje instalacije u uporabu dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i 
dobivanja uporabne dozvole. 
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-  TELEFONSKA INSTALACIJA

− Žica za telefonski vod mora biti bez nastavka. Neizbježni nastavci mogu se izvršiti samo u
razvodnim kutijama.

− Grananje razvoda ili promjena pravca voda mora se izvesti u razvodnim izoliranim
kutijama, razvodne kutije se postavljaju i kad cijev ide u pravcu dužem od 6 m.

- Telefonski vodoviće biti vođeni integrirano s informatičkim i završavatće u zajedničkim
priključnim oklopljenim kutijama RJ-11. 

- Zabranjeno je da se kroz cijevi za telefonske vodove provlače energetski kabeli.

- Promjer cijevi za telefonske instalacije treba odabrati tako da se mogu lako provući novi
vodovi računajući na proširenje od 50% najmanji dozvoljeni promjer cijevi je11 mm za
jedan telefonski vod.

- Unutrašnji telefonski razvod mora biti izveden izoliranom PVC bakrenom vodičima
promjera 0,5mm (UTP J – 2YY 4x2x0,5mm). Vodiči trebaju biti uvučeni u instalacijske
cijevi i razvođeni u razvodnim kutijama. Cijevi i kutije moraju biti postavljene u zid ili u
strop. Svaki par žica čini telefonski vod. 

- Informatička instalacijaće biti riješena vodovima UTPS J – 2YY 4x2x0,5mm Informatički
vodovi se vode bez prekida radijalno od servera do svakog pojedinog terminala ili radnog
mjesta.

- Ako ide više vodova u istom pravcu. Svi vodovi, ukoliko je moguće, moraju biti uvučeni u
istu cijev.

- Telefonski razvod treba izvesti tako da bude pregledan, dasu cijevi vođene što više u
pravcu i da se u njima ne može sakupljati voda. Zabranjeno je polaganje razvodnih kutija u
vlažnim prostorijama. 

- Telefonski priključak će biti izveden podzemno do priključnog ormarića koji će biti
instaliran na pročelju građevine .

- Svaki lom trase ili mjesto priključenja bit će izvedeni u tipskom, telekomunikacijskom,
montažnom zdencu .

- Pored cijevi telekomunikacijskog priključka, potrebno je položiti još jednu cijev PEHD
 φ 50mm, za kabelsku televiziju.

GRAĐEVINA:  Dječji vrti ć s jaslicama                                                    03/ 2022 Lokacija: Virje



ENING - energetski inženjering
Bjelovar, Iločka 33
Tel. 043/ 226-021

  OPĆINA VIRJE
              Virje
      Đure Sudete  10 

   TD:1551/22
ZOP: VRTIĆ- 

VIRJE  

list:
28

OIB 67647928091

Tablica 1.

Nazivni napon podzemnog elektroenergetskog kabela Udaljenost

Kabel nazivnog napona do 10 kV 0,5 m

Kabel nazivnog napona većeg od 10 kV do 35 kV 1,0 m

Kabel nazivnog napona većeg od 35 kV 2,0 m

Promjer cijevi za komunikacijske instalacije treba odabrati tako da se mogu lako 
provući novi vodovi računajući na proširenje od barem 50% najmanji dozvoljeni promjer cijevi 
je 11 mm za jedan telefonski vod.

Napomena: Na području predmetnog zahvata i prema evidenciji nadležnih operatera ima
podzemnih EKI u vlasništvu istih, ali postojeće instalacije ne smetaju kod izvođenja
radova na parceli.  Sve radove potrebno je izvoditi sukladno datim propisima i uvjetima !!

INSTALACIJA ZA ZAŠTITU OD DJELOVANJA MUNJE - LPS

− Vodovi gromobranske instalacije moraju biti položeni i zaštićeni tako da nisu izloženi
mehaničkom oštećenju. Spojevi moraju predstavljati solidnu galvansku i mehaničku vezu i
moraju izdržati barem deseterostruku težinu trake koja bi ih u najnepovoljnijem slučaju
mogla opteretiti. 

− Uzemljivač treba biti izveden pocinčanom čeličnom trakom Fe/Zn 25x4mm (presjeka 100mm2)
postavljen u temelje građevine. 

− Naročita sigurnost potrebna je kod nepristupačnih spojeva.

− Spojeve treba izvesti zavarivanjem ili spojnicama izrađenim prema standardu N.B4., a
trakasti vodovi moraju biti spojeni preklopno u duljini od 100mm s najmanje 2 vijka
8x2.5mm. Spojevi izvedeni zavarivanjem i spojevi u zemlji moraju biti zaštićeni
odgovarajućim zaštitnim antikorozivnim premazom.

− Vodovi moraju biti izvedeni od što duljih cijelih komada, sašto manje spojeva, a osobito
stezaljki.

− Kao hvataljka koristit će se bakrena žica promjera 8mm na koju će biti povezani svi metalni
dijelovi krova. .

− Odvodni vodovi moraju uspostaviti najkraću moguću vezu s uzemljivačem, po mogućnosti
vertikalno, bez nepotrebnih promjene smjera.

− Raspored odvoda na objektu mora biti što ravnomjerniji, a razmak između odvoda ne smije
biti veći od 20 m.

− Radi sprečavanja preskoka iskre na gromobranskoj instalaciji, ne smiju se izvoditi koljena s
promjerom manjim od 20cm, a promjena smjera na smije biti veća od 90 stupnjeva.

− Pri spajanju različitih materijala (bakar-pocinčana traka) potrebno je između staviti pločicu
olova debljine najmanje 2mm.
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TEMELJNI UZEMLJIVA Č
• Temeljni uzemljivač je uzemljivač od pocinčane čelične trake koje se ugrađuje u prvi sloj 
betona temelja objekta debljine 5cm ili od prirodne sastavnice građevine, okruglog armaturnog 
željeza. 

• Armirano-betonska konstrukcija objekta može se i sama koristiti kao temeljni uzemljivač, pod
uvjetom da su elementi ove konstrukcije međusobno galvanski povezani (zavarivanjem).
• Armaturna mreža u podnoj betonskoj ploči, bit će na više mjesta zavarivanjem spojena na 
temeljni uzemljivač-
• Temeljni uzemljivač ugrađuje se u temelje vanjskih zidova objekta u obliku zatvorenog 
prstena, dok se kod većih objekata uzemljivač postavlja i u poprečne, unutrašnje temelje objekta. 

• Vodiči uzemljivača koji izlaze iz betona ili tla na površinu trebaju biti zaštićeni od korozije na
duljini od 0,3 m omatanjem bitumenskom trakom ili samostiskajućim cijevima. Ako je riječ o 
bakru ili nehrđajućem čeliku, takva zaštita nije potrebna.

• Pocinčana čelična traka kao uzemljivač može se položiti u beton i izravno spojiti s 
armaturnim šipkama. Također se u beton može položiti bakreni vodič ili vodič od nehrđajućeg 
čelika i može biti spojen izravno sa čeličnom armaturom.

• Da bi se korozija u LPS-u svela na najmanju mjeru potrebno je:

• izbjegavati uporabu neodgovarajućih metala u agresivnim sredinama
• izbjegavati dodir različitih metala koji imaju bitno različita elektrokemijska ili galvanska 
svojstva
• upotrebljavati odgovarajuće presjeke vodiča, spojne trake, vodljive završetke i spojnice kako 
bi se osigurala dovoljna otpornost na koroziju u uvjetima trajanja sustava
• osigurati odgovarajuće punjenje ili izolacijski materijal nezavarene spojnice vodiča tako da se
isključi mogućnost prodora vlage
• osigurati tuljce, prevlake ili izolirati metale osjetljive na korozivne pare ili fluide na mjestu 
njihova postavljanja
• uzeti u obzir galvanske učinke drugih metala na koje uzemljivač treba biti spojen
• izbjegavati izvedbe gdje bi prirodni produkti korozije od katodnih metala (npr. bakra) mogli 
uništiti i razdvojiti dijelove (LPS-a) npr. bakar na anodnom metalu (npr. čeliku ili aluminiju).

INSTALACIJA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA 

• Instalacija sustav za dojavu požara i njegovi dijelovi moraju udovoljavati odredbama normi
HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (dio 1 i 2) i Pravilnika o sustavima za dojavu požara ( NN
br. 56/99 ). 

• Obvezni dijelovi sustava za dojavu požara su: automatski javljači požara (optički,
termodiferencijalni i ručni), centrala za dojavu požara, relejni moduli, odvojeni indikatori, i
uređaj za napajanje električnom energijom.

• Ručni javljači požara moraju biti projektom sustava za dojavu požara predviđeni na izlazne
evakuacijske putove tako da njihova međusobna udaljenost ne iznosi više od 100 m. 
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• Uređaji za zvučno uzbunjivanje moraju proizvoditi signal različit u zvuku od sličnih signala
koji se rabe za druge svrhe unutar istog područja i taj signal se ne smije rabiti u druge svrhe.

• Izbor automatskih javljača požara obavlja se prema očekivanim požarnim veličinama u fazi
njegovog nastajanja, visini prostorija, okolnim uvjetimai mogućim smetnjama u nadziranom
području, a njihov broj i razmještaj određuju se prema vrsti primijenjenih javljača, geometriji
prostorije (veličini, visini, obliku stropa i krova itd.), vrsti primjene te uvjetima okoline
nadziranog područja. 

• Centrala za dojavu požara i centrala za prijam dojave požara moraju biti sposobne: 

-  primiti dojavu odnosno odgovarajuću obavijest od dojavnih grupa, 

-  nadzirati glavne vodove, 

-  automatski pokazivati pogonska stanja sustava za dojavu ,

-  alarmiranje zaštitarske tvrtke

• Dijelovi područja koji se projektom sustava za dojavu požara smiju izuzeti od nadzora su: 

- sanitarne prostorije (npr. praonice i zahodi) kada u njimanema pohranjenih zapaljivih tvari ili
otpada niti se može naći zapaljiva oprema (ne odnosi se na zajedničke predprostorije i
garderobe), 

- kabelski kanali i okna nepristupačni za održavanje, ako su u odnosu na ostala područja
požarno odvojeni sukladno vatrootpornosti požarnog sektora u kojima se nalaze te ako se kroz
njih vode samo elektroenergetski kabeli, najvišeg izmjeničnog napona 230 V, jednog požarnog
sektora (ne odnosi se na kanale i okna s kabelima sustava za dojavu požara), 

•  među stropni i međupodni prostori kada ispunjavaju sve sljedeće uvjete: 

- visina međuprostora nije veća od 0.8 m, 

- prostorom ne prolaze vodovi sigurnosnih sustava npr. osvjetljenja u slučaju nužde ili zvučnih
električnih uređaja,
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TEHNI ČKI  PROPIS O RACIONALNOJ  UPORABI  ENERGIJE  I TOPL INSKOJ  
ZAŠTITI  U  ZGRADAMA

Na temelju članka 17. stavka 2. i članka 20. stavka 3. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, 
broj 153/2013)  donešeni su Tehnički propisi o racionalnoj uporabi energije I toplinske zaštite u 
zgradama.

 Kod zgrada B, A i A+ energetskog razreda s visokim razinama toplinskog izoliranja te 
kod zgrade nulte energije (G0EZ-nZAB), ventilacijski gubici topline predstavljaju dominantne 
toplinske gubitke. Što je niža ciljana energetska potrošnja, njihov udio postaje veći. Dio 
ventilacijskih gubitaka često čine infiltracijski/eksfiltracijski gubici topline uzrokovani slabom 
zrakotjesnosti ovojnice zgrade,uzgonom zraka i vjetra, a mogu se znatno umanjiti i kontrolirati 
ispravnim brtvljenima tijekom izgradnje zgrade. Dovoljnu razinu izmjene zraka za higijensku 
kvalitetu zraka u prostoru i dalje je potrebno osigurati ( sanitarni čvor ), ali kontroliranom 
mehaničkom ili prirodnom ventilacijom i tu vrstu ventilacijskih gubitaka treba nadoknaditi 
sustavom grijanja ( poželjno, s rekuperacijom kod mehaničke ventilacije).

 Elektrotehnička instalacija sastavni je dio svake građevine, a u te se  instalacije 
ubrajaju razvodni ormari, razvodne kutije, utičnice, prekidači, rasvjetna tijela, vatrodojava i sve
ostalo što se montira u neke otvore u zid, kao i razni kablovi koji prolaze kroz neke prodore u 
zidu. Svim tim otvorima i prodorima u zidu smanjuje se zrakonepropusnost građevine odnosno
povećava se  strujanje zraka radi slabe zrakotijesnosti ovojnice grijanog dijela zgrade i strujanje 
hladnog prema unutra te  strujanje toplog zraka prema van ( stvaranje kondenzata i plijesni ). 

Da bi se zadovoljili propisi o racionalnoj uporabi energijei toplinskoj zaštiti u zgradama
potrebno je izvršiti brtvljenje istih. Brtvljenje se može izvesti samoljepljivom folijom za kišnu
branu izvana i samoljepljivom folijom za parnu branu iznutra (paronepropusna i
vodonepropusna folija), ekspandirajućom toplinskom izolacijskom brtvom te ugradnjom
otvora u ravnini toplinske izolacije ili otvor preklopljen izvana s toplinskom izolacijom .

PROJEKTANT: 
      Željko Mišir, mag.ing.el. 

GRAĐEVINA:  Dječji vrti ć s jaslicama                                                    03/ 2022 Lokacija: Virje



ENING - energetski inženjering
Bjelovar, Iločka 33
Tel. 043/ 226-021

  OPĆINA VIRJE
              Virje
      Đure Sudete  10 

   TD:1551/22
ZOP: VRTIĆ- 

VIRJE  

list:
32

OIB 67647928091

INVESTITOR:   OPĆINA VIRJE , OIB: 21693703472
                             VIRJE, ĐURE SUDETE 10

GRAĐEVINA : DJEČJI  VRTIĆ S JASLICAMA – dogradnja i rekonstrukcija

LOKACIJA:  VIRJE, Ulica Frana Lugari ća 50 
                          K.č.br. 8664, k.o. Virje
 
BROJ PROJEKTA:  TD 1551/22

Z.O.P.:  VRTIĆ-VIRJE
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4.  IZVODI IZ PRIMIJENJENIH PROPISA  

A) OPĆENITO

 Ovaj prikaz čini sastavni dio Glavnog projekta  elektrotehničkih  instalacija   projekt broj  T.D. 1551/22.

B) PRIMIJENJENI PROPISI

1. Tehničkim propis za niskonaponske električne  instalacije (NN br. 05/10)

2. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN Br. 116-10)

3. Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnih putova i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i objekata
( NFPA 101/1994/E-2003 )

4. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 13/13, 78/15)

C) IZVODI IZ PRIMIJENJENIH PROPISA

C  1.)  Tehničkim propis za niskonaponske električne  instalacije

• U skladu sa standardom HRN HD 384.4.43 S2. bitće provedena zaštitna mjera od indirektnog
dodira na glavnom elektroenergetskom razvodu .

• Svi razdjelni uređaji postavljaju se na način da omogućuju jednostavno održavanje (zamjena
osigurača i sl.). Razdjelni uređaji jake i slabe struje su odvojeni. Pokretni dijelovi koji su sastavni
dijelovi ugrađenih električnih uređaja zaštićeni su od direktnog dodira 

• Zaštita u slučaju kvara će biti izvedena sa zaštitnim strujnim sklopkama pa će tako kvar na 
izolaciji i proboj prema metalnim dijelovima uređaja i opreme, koji inače u normalnom 
pogonu i pod

• naponom, reagirati i doći će do automatskog isklapanja napajanja , što ima za cilj spriječiti 
• nastajanje previsokog napona dodira, vrijednosti i trajanja opasnog počovjeka. Zaštita u slučaju

kvara treba biti izvedena prema normi HRN HD 60364-4-41. Zaštita od indirektnog napona dodira
je izvedena sustavom automatskog isključivanja napajanja koja je u skladu s Tehničkim propisom
za niskonaponske električne instalacije, NN br. 5/10.

• U skladu sa standardom HRN HD 60364-7-701, kao zaštitna mjera od indirektnog dodira, za
uređaje koji se nalaze u prostorijama s povećanom vlagom, predviđen je uređaj za zaštitu od
diferencijalne struje, zaštitna strujna sklopka FI 40/0.03A.

• Sva instalacija provedena je sistemom trožilnih i peterožilnih kabela, tako da se na trećoj odnosno
petoj žili na jednom kraju spaja zaštitni kontakt šuko utičnice (ili vijak za uzemljenje na rasvjetnom
tijelu), a na drugom kraju zaštitna sabirnica u razdjelniku. 

• Uređaj za zaštitu od diferencijalne struje zahtjeva da se svi vodljivi dijelovi, šti ćenih naprava koji u
normalnom radu ne smiju doći pod napon, spoje na zajednički, zaštitni uzemljivač.

• Otpor zaštitnog uzemljivača zadovoljava uvjet iz norme kako se može vidjeti iz proračuna u
tehničkom opisu.
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• Razvodna ploče predviđene su od nezapaljivog materijala - dekapirani lim i samogasiva plastika.

• Svi prekidači predviđeni su u zatvorenim kućištima. 

• Zbog izjednačenja potencijala svi metalni dijelovi ormara spojeni su zaštitnim vodičem na zaštitnu
sabirnicu.

• U prostoriji s tušom sklopka je smještena izvan prostorije,a svjetiljka je u odgovarajućoj IP zaštiti,
prema HRN HD 60364-7-701:2007/A11:2012 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 7-701:
Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – Prostor s kadom ili tušem (HD 60364-7-
701:2007/A11:2011)

• Rasvjeta, intenzitet svijetlosti odabran je prema prostoriji, a u skladu sa normativom HRN EN
12464-1:2008 i HRN EN 12464-2:2008. Razmještaj svjetiljkii visina postavljanja odabrana je tako
da se dobije što ravnomjernija rasvjeta. Sjene, kontrast i bliještanje su u dozvoljenim granicama. 

C  2.)  Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom

1. Zaštita od direktnog dodira dijelova pod naponom izvedena je zaštitnim izoliranjem , 
dvostrukom izolacijom, klasa II.

2. Zaštita odindirektnog dodiraprema uvjetu distributera, na glavnom razvodu bitiće realizirana
sistemom uz dopunsku zaštitu Z.U.D.S. (npr. FID). 

3. Za omogućavanje efikasne prorade zaštite potrebno je:

- sve izložene vodljive dijelove uređaja, koji u normalnom pogonu nisu pod naponom,
spojiti na odgovarajući zaštitni vodič (PE), te provesti lokalno i glavno izjednačavanje
potencijala svih metalnih masa na  i izvan objekta.

- ugraditi elemente zaštite od kratkog spoja takvih karakteristika da od pojave kvar do
automatskog isključivanja napajanja ne prođe vrijeme duže od propisanih

- 5,0 s za uređaje spojene čvrstim spojem

- 0,4 s za uređaje spojene preko priključnice.

- da otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivača bude manji od 20Ω, odnosno da otpor
zaštitnog vodiča unutar cijele instalacije bude manji od 2Ω.

Kao dopunska mjera zaštite izvodi se preko uređaja za zaštitu od diferencijalne struje, struje prorade
0,5A. Ovom mjerom zaštite postiže se:

- maksimalan napon dodira na metalnim kućištima koji se može pojaviti kod
zemljospoja iznosi 50V,

- trajanje napona greške ograničeno je na 400ms.

Električna postrojenja i instalacije moraju biti izgrađena u skladu s propisima i održavana u
ispravnom stanju. Kod promjene pogonskih uvjeta, obvezno ih je prilagoditi propisima.

Ako postoje nedostaci na električnom postrojenju i instalacijama koji mogu predstavljati
opasnost, bez odgađanja potrebno je poduzeti mjere za uklanjanje otklanjanje nedostataka. Ako uvjeti
trenutačno ne dopuštaju popravak, odnosno otklanjanje nedostataka, mora se žurno ograničiti opasnost
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ograđivanjem i označavanjem i drugim primjerenim načinom te odmah obavijestiti osobu odgovornu za
sigurnost rada u postrojenju i za sigurnost instalacija.

Sigurnosni, zaštitni i nadzorni uređaji ne smiju se isključivati, ne smiju se izvoditi
neovlaštene izmjene ni neovlašteno mijenjati njihovo podešenja. Ako su takvi postupci potrebni za
ispitivanje, traženje kvarova i kratkotrajne sklopne radnje, moraju se obavljati pod nadzorom
ovlaštene osobe.

Na otvorenom prostoru mogu se obavljati radovi s prenosivimelektričnim alatima i
električnom opremom:

1. razreda I., ako su štićeni zaštitnim uređajima diferencijalne struje s nazivnom isklopnom
strujom I∆n ≤ 30mA ili transformatorom za električno odvajanje razreda II.,

2. razreda II. (osnovna + dodatna izolacija), i

3. razreda III. (mali napon).

C - 3)  Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurni h putova i izlaza za evakuaciju
osoba iz zgrada i objekata

 Na građevini su instalirana tipkala za brzo isključenje napajanja električnom
energijom. Tipkala djeluju na glavnu sklopku koja je smještena u postojećem glavnom
razvodnom ormaru  GRO. 

Tipkala za brzo isključenje postavljena su na dobro vidljivom mjesto i crvene su boje, radi
lakšeg uočavanja.
U prostoru građevine će, osim opće rasvjete, biti izvedena protupanična rasvjeta, radi lakše
evakuacije korisnika u slučaju nestanka napajanja električnom energijom. Protupanične
svjetiljke će imati lokalni izvor napajanja, nikal-kadmijeve baterijekoje osiguravaju
minimalno tri sata napajanja protupanične svjetiljke. U normalnom stanju, kad mrežni napon
postoji u građevini, baterije protupanične rasvjete se dopunjuju, a zelena led dioda na svjetiljki
signalizira da se baterije svjetiljke pravilno dopunjuju. 
Sigurnosna rasvjeta evakuacijskih putova i sigurnosne oznake projektirani su sukladno
normama HRN EN 50171 ( Centralni sustavi napajanja ) i 50172 ( Sustavi rasvjete izlaza u
nuždi ), a moraju biti zadovoljeni uvjeti iz norme HRN EN 60598-2-22: ( Svjetiljke za nužnu
rasvjetu  )

Sigurnosna rasvjeta na putovima evakuacije mora osvijetliti i uređaje za zaštitu i
gašenje požara koji se nalaze na tom putu (vatrogasne aparate, hidrantske ormare, ručne
javljače požara itd) intenzitetom od 5 lx.

Sigurnosna rasvjeta se uključuje, u roku 1 sekunde mora postići 80% jačine, a u roku 5
sekundi mora postići nazivnu jačinu svjetla. 

Nivo osvijetljenosti za evakuacijske putove definiran je u širini do 2 m i to:

- 1 lx na centralnoj osi širini od 1 m

- 0,5 lux na preostalom dijelu širine puta

Oznake na sigurnosnim svjetiljkama (piktogrami), kad svjetiljka svijetli,  vidljivi su jasno s
udaljenosti 20m, sukladno normi HR EN 1838-2008. 

Antipanična rasvjeta je namijenjena sprječavanju panike i omogućavanju osobama siguran
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dolazak do mjesta odakle se može uočiti put evakuacije. Normom EN 50172 Definirane su
tri situacije u kojima je potrebna ova vrsta rasvjete:

-  u prostorima u kojim se ne može trenutno indentificirati ili doći na  put evakuacije
-  u prostorima u kojima se može jednovremeno naći veći broj osoba
-  u prostorima većim od 60 m2.

C - 4)    Zakon o zaštiti okoliša 

- Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje biološke i
krajobrazne raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način
za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj održivog razvitka.

- Po završetku gradnje s gradilišta je potrebno ukloniti sveostatke od ugrađenog materijala,
ambalažu, a naročito nerazgradivi materijal.

- Objekti moraju biti izvedeni tako da budu bezopasni po zdravlje i život kako ljudi tako i
životinja u okolini objekta. Električni vodovi položeni su u zaštitne cijevi i zatvorene kanale tako
da je onemogućen pristup svim živim bićima.

                 PROJEKTANT: 
      Željko Mišir, mag.ing.el. 
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5.  PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

A) OPĆENITO 

Ovaj prikaz čini sastavni dio projekta elektrotehničkih instalacija  broj  T.D. 1551/22.
Sva predviđena oprema i način montaže odgovara vanjskim utjecajima, načinu upotrebei konstrukciji 

zgrade, u skladu sa HRN HD 60364-1 i HRN HD 60364-5-51. Kod požarne preventive posebna je pažnja 
posvećena propisnim i pravilnim izborom opreme te montažom materijala sa gledišta njihovih 
protupožarnih i vatrootpornih svojstva. 

B) PRIMIJENJENI PROPISI

1. Tehničkim propis za niskonaponske električne  instalacije (NN br. 05/10)

2. Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnih putova i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i
objekata ( NFPA br. 101 –2003)

3. Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08., 33/10. i
153/13 )

4.  Pravilnik o sustavima za dojavu požara ( NN RH br. 56/99 ) 

5. Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih
kotlovnica ("Sl. list" 10/90, izmjena 52/90 )

C) IZVODI IZ PRIMIJENJENIH PROPISA

C  1.)  Pravilnik o tehničkim normativima za elektri čne instalacije niskog napona 

� Svi vodovi bit će dimenzionirani tako da trajno izdrže nazivne struje trošila koja se mogu 
priključiti na njihove priključnice ili fiksne spojeve, sukladno standardu  HRN HD 384.5.523 S2: 
2002.

� Svaki strujni krug bit će osiguran nadstrujnim zaštitnim elementom - automatskim termičko-
elektromagnetskim osiguračem, koji ga štiti od preopterećenja i struje kratkog spoja, sukladno 
standardu HRN HD 384.4.43 S2: 2002 . 

� U razdjelnike poslovnih prostora ugrađeni su odvodnici prenapona koji štite unutarnju instalaciju 
od pojave prenapona koji bi se mogao pojaviti u vanjskoj mreži, sukladno standardu HRN HD 
384.4.45 S1. 

� Svi prekidači predviđeni su u zatvorenim kućištima. 
� Sve metalne mase, koje u normalnom radu nisu pod naponom, povezane su u jedan 

ekvipotencijalni sustav i preko zaštitne sabirnice povezane su na temeljni uzemljivač. Na taj način 
će se spriječiti pojava statičkog elektriciteta i pojava induciranih napona na neutralnim metalnim 
masama. 

− Razvodna ploče predviđene su od nezapaljivog materijala - samogasiva plastika.

− Vodovi i ostali elementi električne instalacije moraju biti dimenzionirani tako da se u normalnom
radu ne pregrijavaju. Osobitu pažnju potrebno je posvetitispojevima i zatezanju vijčanih spojeva
vodiča. U toku korištenja potrebno je povremeno (jednom godišnje) provjeravati spojna mjesta. 
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− Svi prekidači predviđeni su u zatvorenim kućištima. 

− Priključnice moraju biti izvedene sukladno standardu 

C - 2)  Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurni h putova i izlaza za evakuaciju osoba
iz zgrada i objekata

Na građevini su instalirana tipkala za brzo isključenje napajanja električnom energijom u
cijelom objektu . Tipkala djeluju na glavnu sklopku koja je smještena u glavnom razvodnom
ormaru GRO  ( sukladno HRN HD 384.4.46 S2 ). 

Tipkala za daljinski isklop za brzo isključenje postavljena su u blizini ulaznih/izlaznih
vrata na pročelju građevine na dobro vidljivom mjesto i crvene su boje radi lakšeg uočavanja.

Sukladnočlanku 39. Pravilnika o otpornosti na požar osnovni zahtjevirasvjete za slučaj nužde i
označavanja evakuacijskih puteva ispunjeni su ukoliko su primijenjene odredbe hrvatskih normi
HRN EN 1838, HRN EN 50171 i HRN EN 50172.  
U građevine bit će izvedena protupanična rasvjeta, radi lakše evakuacije korisnika u slučaju
nestanka napajanja električnom energijom. Protupanične svjetiljke će imati lokalni izvor
napajanja, nikal-kadmijeve baterije koje osiguravaju minimalno tri sata napajanja protupanične
svjetiljke. U normalnom stanju, kad mrežni napon postoji u građevini, baterije protupanične
rasvjete se dopunjuju, a crvena led dioda na svjetiljki signalizira da se baterije svjetiljke
pravilno dopunjuju. Predviđena protupanična rasvjete je u skladu sa standardom EN60598 -
CEI 34 -21.

• Sigurnosna rasvjeta evakuacijskih putova i sigurnosne oznake projektirani su sukladno 
normama HRN EN 50171 i 50172, a moraju biti zadovoljeni uvjeti iz norme HRN EN 60598-2-
22:

• Sigurnosna rasvjeta na putovima evakuacije mora osvijetliti i uređaje za zaštitu i gašenje 
požara koji se nalaze na tom putu (vatrogasne aparate, hidrantske ormare, ručne javljače požara
itd) intenzitetom od 5 lx.

• Sigurnosna rasvjeta se uključuje, u roku 1 sekunde mora postići 80% jačine, a u roku 5 sekundi 
mora postići nazivnu jačinu svjetla. 

• Nivo osvijetljenosti za evakuacijske putove definiran je u širini do 2 m i to:1 lx na centralnoj osi 
širini od 1 m, 0,5 lux na preostalom dijelu širine puta

• Oznake na sigurnosnim svjetiljkama (piktogrami), kad svjetiljka svijetli,  vidljivi su jasno s 
udaljenosti 20m, sukladno normi EN 1838. 

C - 3)  Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama

Ovim se Tehničkim propisom u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisuju
tehnička svojstva sustava za zaštitu od djelovanja munje na građevinama, zahtjevi za
projektiranje, izvođenje radova, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi zasustav, te tehnička
svojstva i drugi zahtjevi za proizvode namijenjene za ugradnju u sustav građevine .

 Odredbe ovoga Propisa koje se odnose na građevinu, odnose se i na instalacije i opremu te
građevine kao i na opskrbne vodove građevine u mjeri određenoj normama na koje upućuje ovaj
Propis.
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Projektiranje, građenje, održavanje i način korištenja građevine moraju biti takvi da se ispune
zahtjevi propisani ovim Propisom. 

• Razmaci između dijelova instalacije LPS i ostali metalnih masa su dovoljno veliki da ne može
doći do preskoka naboja, a sve mase površine veće od 2m2 i metalne mase koje strše izvana
Faradeyevog kaveza, biti će galvanski povezane na LPS instalaciju.

• Eventualna pojava prenapona na vodovima električne instalacije u objektu bitće spriječena
ugradnjom odvodnika prenapona spojenih na glavni vod, što je u skladu s normom HRN HD
60364-5-534 i HRN EN 62305).

• Kod izrade temelja u prvi sloj betona temelja bitće položena traka temeljnog uzemljivača.
Preko zaštitnog vodiča će sve neutralne metalne mase biti povezane na temeljni uzemljivač. 

• U tehničkom opisu je računski dokazano da gromobranski uzemljivač ima dovoljno mali
udarni otpor (u skladu s propisima), te daće biti u stanju provesti u zemlju, sav naboj koji se
može pojaviti na hvataljki gromobranske instalacije, prilikom atmosferskih pražnjenja.
Građevni proizvodi na koje se primjenjuje ovaj Propis jesu:-hvataljke, odvodi i uzemljivači,-
spojni elementi, potpornji, kućišta,-odvodnici struje munje i odvodnici prenapona,-iskrišta za
odvajanje. 

C - 4)  Pravilnik o sustavima za dojavu požara 

• Sustav za otkrivanje i dojavu požara i njegovi dijelovi udovoljavaju odredbama normi HRN EN
54, HRN DIN VDE 0833 - Sustav za uzbunjivanje zbog požara, provale i prepada -- 2. dio:
Zahtjevi za sustave za požarno uzbunjivanje (DIN VDE 0833-2:2009+DIN VDE 0833-2 , i ovog
Pravilnika te uvjetima priključenja na mjesto stalnog dežurstva.

• Ručni javljači požara mora biti dobro uočljiv i sukladan odredbama normi HRN DIN 14 650 - 1,
2 i 3, HRN DIN 14 651, HRN DIN 14 652, HRN DIN 14 653, HRN DIN 14 654, 14 655 ili HRN
DIN 14 678

• U među-stropnom prostoru bitće također instalirana jedna grupa optičkih javljača dima, što je u
skladu sčl. 26., a njihovu proradu signaliziratće paralelni svjetlosni indikator postavljen na zidu
kod registar kasa.

• Vatrodojavna centrala za dojavu požara smješta se u prostorije koje su suhe, pristupačne i
dovoljno svijetle. Prostorije koje nisu pod stalnim nadzorom osoblja moraju biti zasebni
požarni sektori i biti nadzirane automatskim javljačima požara. U tom slučaju vatrodojavna
centrala bitće smještena u vatrootporni ormarić unutrašnjost kojegće biti poseban požarni
sektor.

• Put od prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu požara mora biti označen
oznakama D1 i D2 - prema normi HRN DIN 4066 -Obavijesne oznake za vatrogasce,u
skladu s čl. 37. 

• Korisnik sustava za dojavu požara mora biti upućena osoba ili mora ovlastiti upućenu osobu (čl. 
53). 

• U slučaju dojave požara, centrala 

−uključuje zvučni i svjetlosni alarm, 

−preko telefonskog dojavnika alarmira dežurnu službu, 
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−omogućuje otvaranje vrata koja su u sustavu kontrole pristupa.

� zatvara vrata na prijelazu iz jednog požarnog odjeljka u drugi, 

− na displayu centrale može se očitati stanje pojedinih bitnih elemenata sprinkler sustava.

C - 5)  Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje
plinskih kotlovnica 

Odredbe ovog pravilnika odnose se na kotlovnice koje su u sastavu stambenoga ili
sličnog objekta u kojem se zadržava ili boravi veći broj ljudi i u kojima najveći dopušteni
radni tlak plina iznosi 100 mbar 

− Glavna sklopka razvodnog ormara kotlovnice Rkotl. treba biti instalirana izvan prostora
kotlovnice.

− Na putu evakuacije ( u slučaju požara ) instalirana je protupanična rasvjeta koja
nesmetano i sigurno osugurava u najkraćem roku napuštanje prostorije kotlovnice.

      PROJEKTANT: 
      Željko Mišir, mag.ing.el. 
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GRAĐEVINA : DJEČJI  VRTIĆ S JASLICAMA – dogradnja i rekonstrukcija
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IV)    TEHNI ČKI OPIS S PRORAČUNIMA

PROJEKTANT: 
      Željko Mišir, mag.ing.el. 
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6. TEHNIČKI OPIS

6.1. OPĆENITO

Predmetna  građevina – DJEČJI  VRTIĆ S JASLICAMA  nalazi se u Virju, Ulica Frana
Lugarića 50 .  
     

6.2. ELEKTROENERGETSKI PRIKLJU ČAK
 

 Elektroenergetski priključak građevine je postojeći.

Unutarnja elektroenergetska instalacija 

Instalacija u objektu će se izvoditi prema  važećim standardima HRN N. C5. 220 i HRN N. 
C3.220  i kabelima  bez halogena tip NHXMH-J položenih u tipske PVC cijevi bez halogena 
koje se polažu pod žbuku i knauf zidove .Kabeli su standardni proizvod izrađen u skladu sa 
elektrotehničkim propisima. Plaštevi kabela su izvedeni od teško zapaljivih izolacijskih 
materijala. Instalacijske cijevi i instalacijske kutije će se izvoditi prema standardu HRN N. E1. 
008 i HRN N. E1. 101, 112.  
Zaštita vodova od struja preopterećenja i kratkog spoja predviđena je primjenom instalacijskih
automatskih prekidača odgovarajućih strujnih vrijednosti i karakteristika okidanja na početku 
svakog strujnog kruga. Na taj način ostvarit će se zaštita vodova odnosno strujnih krugova na 
koje će se moći priključiti samo ispravna i održavana trošila.
Zaštita u slučaju kvara će biti izvedena sa zaštitnim strujnim sklopkama pa će tako kvar na 
izolaciji i proboj prema metalnim dijelovima uređaja i opreme, koji inače u normalnom pogonu
i pod naponom, reagirati i doći će do automatskog isklapanja napajanja , što ima za cilj 
spriječiti  nastajanje previsokog napona dodira, vrijednosti i trajanja opasnog po čovjeka. Zaštita u
slučaju kvara treba biti izvedena prema normi HRN HD 60364-4-41. Zaštita od indirektnog 
napona dodira je izvedena sustavom automatskog isključivanja napajanja koja je u skladu s 
Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije, NN br. 5/10.

Instalacija rasvjete i priklju čnica

Presjeci vodova su odabrani prema maksimalnim snagama i  obzirom na dozvoljeni pad 
napona koji će nastati na njemu kod krajnjeg potrošača odnosno  prema maksimalnoj struji 
koja teče kroz njih. Za rasvjetu su odabrani vodovi presjeka 1,5mm2, a za  priključnice) 
2,5mm2.
Za rasvjetu  prostorija predviđene su nadgradne  svjetiljke  odgovarajuće IP zaštite i LED izvorom
svjetlosti . Prilikom odabira žarulja potrebno je pratiti i njezin svjetlosni intenzitet. To se obično
izražava svjetlosnim tokom u lumenima (lm) Intenzitet osvjetljenja je udio svjetlosnog toka koji
pada na područje nekog sadržaja i ovisi o jačini svjetlosnog toka izvora svjetlosti, kutu zrake i
udaljenosti izmjerenog područja od izvora.Za izračun intenziteta svjetlosti primjenjuje se
jednostavan izračun: 1 lx = 1 lm/ 1 m². To znači da, za kupnju izvor svjetlosti, treba odrediti broj
lumena (lm) na kutiji žarulje, jer su oni jedinica svjetlosnog toka koja označava ukupnu količinu
svjetlosti koju izvor svjetlosti proizvodi u svim smjerovima u jednoj sekundi. 
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Rasvjeta u objektu proračunata je prema HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta 
radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni prostori (EN12464-1:2011). 

Dječji vrti ć, jaslice   Em (lux)300   UGRL 19        Ra 80  

Em (lx) - srednja horizontalna rasvjetljenost na radnoj površini (određuje se za radno područje 
na radnoj visini Hr
Radna visina, ako nije drugačije definirano, iznosi Hr = 0,85 m. Za hodnik_ Hr = 0,2 m) 

• UGRL - faktor blještanja 
• Ra - faktor uzvrata boje 

Osim opće rasvjete predviđena je i sigurnosna i protupanična rasvjeta koja će u  slučaju 
nestanka električnog napajanja odnosno eventualne havarije (što se odnosi i na slučaj požara) 
osigurati minimalnu osvijetljenost   hodnika,  soba i ostalih prostorija gdje je potrebno  
osvjetliti evakuacijske puteve i na taj način nesmetano i sigurno  korisnike građevine uputiti 
prema izlaznim vratima .  

 Zaštita od indirektnog dodira električne instalacije pod naponom izvršena je pravilnim
izborom uređaja sa automatskim isključenjem električnog napajanja, u slučaju kvara u
predviđenom TN razvodnom sustavu, a prema standardu HRN N. B 2. 730 /1984.
Zaštita od izravnog dodira dijelova pod naponom na električnoj instalaciji i opremi predviđena 
je upotrebom materijala i pribora u granicama nazivnih vrijednosti i kvalitete prema normama, 
pravilnom i savjesnom izradom same instalacije i ugradnjom opreme te konačno, ispravnim 
održavanjem instalacija i opreme. . Oprema pod naponom u razdjelnicima biti će u izvedbi sa 
zaštitnim kućištima .
Zaštita od neizravnog dodira u instalacijskim krugovima ostvariti će se primjenom zaštitnih 
uređaja diferencijalne struje. Djelovanjem zaštitnih uređaja diferencijalne struje sprječava se 
postojanje napona iznad graničnog (50 V) više od dozvoljenog vremena. Ovi uređaji praktički 
trenutačno isklapaju napajanje ukoliko se dogodi struja greške u razvodu kojeg oni pokrivaju. 
Također u smislu zaštite od neizravnog dodira dijelova pod naponom izvesti će se izjednačenje 
potencijala metalnih dijelova koji ne pripadaju električnoj instalaciji, a u slučaju kvara bi mogli 
biti pod naponom. 
Unutar dograđenog dijela građevine predviđen je jedan pomoćni razdjelnik RP4 ( RP1-RP3 su 
postojeći )  koji će kabelom NYM 5*10mm2 biti  napajan iz postojećeg glavnog razvodnog
ormara GRO.  Razvodni ormar mora imati natpisnu pločicu, jednopolnu shemu i tablicu 
upozorenja od opasnosti od udara električne struje.  Svi elementi zaštite i upravljanja u 
razvodnim ormarima ugrađeni su tako da dijelovi pod naponom ne mogu doći u dodir sa 
kućištem razdjelnika.
.
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Prije ugradnje razvodni ormar je potrebno funkcionalno ispitati i temeljem ispitivanja potrebno je
izdati Izjavu o sukladnosti  za  ormar. Ormar nakon izdavanja Izjave o sukladnosti potrebno je
označiti naljepnicom  „  “  propisanom u Pravilniku o električnoj opremi namijenjenoj za
uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 135/05).

      Napomena:

     Prije početka radova izvođač je dužan obavijestiti predstavnika Elektre , odnosno investitor i
izvođač dužni su se pridržavati uputstva koji su dani u Posebnim uvjetima izdanim od strane 
HEP-a, navedenog distributera !

 

6.3. PRORAČUN  povečanja  INSTALIRANE I VRŠNE SNAGE

Povečanje instalirane snage biti će  jednako  zbroju snaga svih trošila instaliranih
u sklopu dograđenog dijela građevine. Pošto su  sva trošila napajana preko razvodnog
ormara RP4, instalirana snaga će biti jednaka instaliranoj snazi razvodnog ormara RP4.
Prema jednopolnim shemama, instalirana snaga  iznosi:

Tablica 1. 

Instalirana snaga građevine:                            Pi =     9,23 kW

    Vršna snaga građevine:                                    Pv =      4,62 kW

Zakupljena snaga građevine - postojeća:        Pzak =      22,08 kW

 6.5.  PRORAČUN  PADOVA  NAPONA

Provjera  pada napona biti će provedena za strujni krug broj 11 na ormariću RP4.

Padovi napona računaju se prema slijedećim izrazima:

A) Za trofazni strujni krug:

U =  
100 *  l *  P

 *  U  *  S
    ( % )2χ    

B) Za jednofazni strujni krug:
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Tablica 3.  Proračun padova napona

Padovi napona u najnepovoljnijem slučaju, manji su od maksimalno dozvoljenog 5.0 %, što je u
granicama dozvoljenog pada napona.  što je vidljivo iz Tablice 3.

6.6. ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA

Zaštita od indirektnog dodira provedena je pomoću zaštitnih urađaja diferencijalne struje (ZUDS). Ovaj
uređaj u slujaču kvara na instalaciji ili na nekom od aparata mora isključiti napon u roku od 0.4 sek.

U čitavoj građevini je provedena zaštita, pomoću zaštitne strujne sklopke FID 40/0.03A. Sva instalacija
provedena je sistemom trožilnih i peterožilnih kabela, tako da se na trećoj odnosno petoj žili na jednom
kraju spaja zaštitni kontakt šuko utičnice (ili vijak za uzemljenje na rasvjetnom tijelu), a na drugom kraju
zaštitna sabirnica u razdjelniku. 

Proračun uzemljivač zaštitne  sabirnice, proveden je za nepovoljniji slučaj, a to je zaštitna strujna sklopka
FI 40/0.5A.

                     UD        50
      RUZ   = ------- = --------- =  100  (Ω)
                      ID        0.5

Računamo duljinu trake uzemljivača:

               2.3 x RO          2.3 x  100     
      L = ----------------- = ------------------- = 2.29  (M)
                   RUZ                   100

Preporučuje se za uzemljivač  položiti  traku Fe/Zn 25x4mm duljine 20m u temelj objekta. 
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6.7.  Instalacija sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama - LPS instalacija

Predmetna postojeća građevina rasprostire se na površini cca 1350 m2 , a dograđeni dio cca
240m2.

LPS instalacija će se sastojati od tri osnovna dijela: hvataljke, vertikalnih odvoda i uzemljivača.

2. Kao hvataljka koristitće se, aluminijski vodiči, φ 8 mm i opšavni limovi koji će preko
vertikalnih odvoda biti povezani na uzemljivač. Svi metalni dijelovi krova bitće spojeni na
hvataljku.

3. Kao vertikalni odvodi,će također biti korišten aluminijski vodiči, φ 8 mm koja će, preko
temeljnih uvodnika, biti spojena na uzemljivač. Svi odvodi predstavljaju najkraću vezu
između hvataljke i uzemljivača. 

6. Uzemljivač će biti izveden trakom Fe/Zn 25x4mm položenom u temelj   objekta. Traka se polaže
u prvi sloj betona debljine 5 cm. Prije betoniranja potrebno je izvesti izvode za vertikalne
odvode i spoj metalnih masa unutar objekta. Svi spojevi u temelju moraju biti zaštićeni od
korozije. Osim za zaštitu od munje, uzemljivač će biti korišten i za izjednačenje potencijala svih
metalnih masa koje u normalnom pogonu nisu pod naponom. Pošto se beton temelja, u kojem se
nalazi traka uzemljivača, nalazi ispod hidroizolacije građevine s pravom se može očekivati
određena vlažnost betona, što poboljšava odvodnju elektriciteta s uzemljivača u zemlju.

Izjednačenje potencijala

Sve metalne mase, koje u normalnom radu nisu pod naponom, međusobno su povezane u jedan
ekvipotencijalni sustav i uzemljene preko LPS uzemljivača. 

U svrhu povezivanja metalnih masa, unutar zgrade će u sanitarnim čvorovima  biti ugrađene sabirnice za
izjednačenje potencijala koje će biti spojene na zaštitnu sabirnicu u najbližem razvodnom ormaru.

6.8.  PRORAČUN  LPS  UZEMLJIVA ČA

Vrsta tla, na kojem se objekt nalazi, je ilovača.  
ρ = 100 Ω*m -      specifični otpor tla
Rob = 250  Ω*m - specifični otpor betona debljine 5 cm.
Ruk = 350  Ω*m - ukupni specifični otpor temeljnog uzemljivača
l   = 35 m         - duljina uzemljivača

Otpor rasprostiranja iznosi:

r
uk

R  =  
R

2 *  D
    (  )Ω

Gdje je D - promjer kruga ekvivalentne površine, površini građevine.
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              4 * P                4 * 240
D = √ ------------ = √ ----------------  = 17,48 m
                 П                   3.14
   
Otpor rasprostiranja iznosi:

             350
R = ----------------- =   10,011   Ω
         2 * 17,48  

Za specifični otpor veći od 250 Ω*m udarni otpor gromobranskog uzemljivača manji je od 8% specifičnog
otpora što iznosi 28 Ω, prema me gromobranski uzemljivač zadovoljava.

6.9.   PLINSKA KOTLOVNICA

Radom kotlovnice upravlja se iz razvodnog ormara Rkotl, preko kojeg se vrši napajanje svih
uređaja unutar kotlovnice. Glavna sklopka smještena je izvan kotlovnice, u glavnom
razvodnom ormaru GRO. Napajanje je u slučaju havarije moguće isključiti glavnom sklopkom
preko tipkala smještenog pored ulaza u kotlovnicu. Tipkaloce biti žute boje sa oznakom
„Isklop napajanja kotlovnice“.

Rasvjeta kotlovnice je predviđena svjetiljkama u vodotjesnoj izvedbi. Na izlazima iz
kotlovnice kao i na stropu predviđena je protupanična svjetiljka. U prostoru kotlovnice
predviđene su jednofazna i trofazana utičnica 16A, te utičnica 24 V.

U kotlovnici je predviđena detekcija plina te alarmna sirena sa svjetlosno-zvučnom
signalizacijom smještenom na pročelju pored glavnog ulaza. Za nadzor koncentracije plina
predviđena je mikroprocesorska centrala (postojeća ) . Na jednu centralu moguće je priključiti
do maksimalno 2 detektora. Postojeća centrala je smještena u hodniku ispred kotlovnice
Detektori se ugrađuju na strop iznad plinskih rampi kotla. Svaki detektor je spojen preko
razvodne kutije u „Ex“ izvedbi na centralu plinodojave
Zaštita od previsoke koncentracije plinova riješena je u dva nivoa:

- detekcijom
- alarmiranjem

Detektori stalno mjere koncentraciju plina i prosljeđuju podatke centrali koja ih uspoređuje sa
zadanim koncentracijama plina. Na displeju centrale je u svakom trenutku moguće pročitati
koncentraciju plina svakog senzora. Za slučaj nestanka mrežnog napona centrala ima pričuvno
napajanje, cime se ostvaruje nesmetani rad za duži period.
U prostoru kotlovnice projektirano je izjednačenje potencijala .
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1. TEHNIČKI OPIS

1.1. OPĆENITO

Predmetna građevina je slobodnostojeća i  nalazi se u  Virju. 
             U postojećoj građevini je izveden sustav za dojavu požara. Postojeća centrala za dojavu 
požara  smještena je  u prostoriji ravnatelja vrtića u prizemlju objekta  u vatrootpornom ormariću 
koji je izveden kao posebni požarni sektor. Prošireni  vatrodojavni sustav, za dograđeni dio 
građevine ,spojit će se na postojeći vatrodojavni sustav odnosno ukomponirat će se u postojeću 
petlju sustava.

Objekt se štiti sustavom dojave požara koji je projektiran sukladno čl. 4. Pravilnika o
sustavima za dojavu požara, NN 56/1999 i normi HRN DIN VDE 0833-2:2005. Prostor se štiti
točkastim optičkim detektorima dima sukladnim HRN EN 547:2005, uz površinu pokrivanja jednog
detektora ne veću od 50m2. 

Sustavom dojave požara je ostvarena cjelovita zaštita na objektu. Sustav omogućava brzo i
precizno lociranje izvora požara i time brzu i efikasnu intervenciju dežurnog osoblja i
vatrogasne postrojbe.

1.2. ALARMIRANJE, IZVI ĐANJE I UZBUNJIVANJE

Da bi došlo do uključenja pripadajućih prostornih alarmnih sirena, te odašiljanja telefonske
dojave u postrojbu vatrogasaca treba programirati vatrodojavnu centralu prema slijedećem
algoritmu: 

− prorada jednog automatskog javljača požara (dimni ili termički), te uključenje (potvrda) s
ručnog javljača, u trajanju vremena izviđanja osobe zadužene za nadzor vatrodojavnog
sustava  ili bilo koje druge osobe koja bi uočila požarnu opasnost.

− u slučaju požarnog alarma, ako osoblje uz vatrodojavnu centralu ne izvrši poništenje
požarnog  alarma (reset) u trajanju vremena izviđanja.

− aktiviranje ručnog javljača

1.3. IZBOR I SMJEŠTAJ JAVLJA ČA POŽARA

Kod izbora vrste javljača uzeti su u obzir slijedeći elementi:

−    vjerojatnost stvaranja požarnih produkata u fazi nastajanja požara
−    visina prostora, oblici stropova i utjecaj greda
−    okolni uvjeti (povišena temperatura, strujanje zraka, vlažnost)
−    eventualni izvori lažnih alarma (prašina i isparavanja)

Na osnovi namjene štićenog prostora očekuje se tinjajući začetak požara, dakle veliki razvoj
dima uz malu pojavu topline. Zbog toga su većinom odabrani dimni javljači požara i to optički,
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koji su ekološko čisti bez radioaktivnih elemenata.

Javljači će biti postavljeni na visini cca 3m u uredima, 2,5m u prostorugarderoba i kantine,
10m u skladištu i servisnoj hali, a postavljeni su tako da budu što bliži potencijalnom izvoru i
predmetu požara. Takvim postavljanjem automatski javljači će se već u začetku požara naći u
dovoljno gustoj koncentracija dima, koja će prouzročiti njihovu efikasnu proradu.

Maksimalna površina, koju jedan dimni javljač uz minimalne zahtjeve može nadzirati uz strop 
bez stropnih pregrada, i visinu do 3m iznosi oko 50-60m2, odnosno najveći razmak između dva
javljača može iznositi 10 m. 

Okolni uvjeti su normalni bez nekih osobitosti kao npr. niska ili visoka radna temperatura, brza
strujanja zraka, povišena vlažnost zraka i sl., te ih nije potrebno posebno razmatrati. Slično je i
sa eventualnim izvorima lažnih alarma. Lažni alarmi bi mogli biti izazvani u uvjetima u kojima
se normalno pojavljuje dim, prašina ili slični aerosoli pa su u tim prostorima predviđaju
termodiferencijalni javljači..

Ručni javljači se stavljaju sa svrhom brzog i jednoznačnog određivanja mjesta požara, te se
instaliraju na vidljiva i lako dostupna mjesta (hodnici, ulazi-izlazi).

1.4.  INSTALACIJA VATRODOJAVE

Kod polaganja instalacije vatrodojavnog sustava treba se pridržavati važećih propisa za
instalacije slabe struje kao i posebnih uputa proizvođača opreme. 
 Potrebno je izbjegavati blisko paralelno vođenje instalacija vatrodojavnog sustava i instalacija
jake struje, a ako to nije moguće potrebno je osigurati razmake minimalno 10 cm. 

Križanje s vodovima jake struje nije poželjno, no ako se ono ne može izbjeći trase se moraju
sjeći pod kutom od 90° i na razmaku po dubini najmanje 1 cm.
 Kod probijanja zidova i bušenja armirno-betonske konstrukcije treba se posavjetovati sa
stručnjacima. 

Polaganje vodova instalacije vatrodojavnog sustava potrebno je prilagoditi građevinskim
rješenjima izvedbe objekta.
 Polaganje vodova u cijevi ili kanalice treba biti izvedenotako da se mogu bez teškoća izvući i
ponovno uvući. 

Horizontalno polaganje kabela niže od 2 metra treba izbjegavati, a u slučaju da to nije moguće
treba ih mehanički zaštititi. 
 Sva spajanja moraju biti izvedena kvalitetno i propisnim priborom. Zaštitu od previsokog
napona dodira na centralnom uređaju izvesti spajanjem svih vodljivih dijelova centralnog uređaja na
postojeći sistem zaštite u objektu. Sistem zaštite od previsokog napona dodira na javljačima nije
potreban, budući da su javljači priključeni maksimalno do 28V. 
Izvođač je dužan prije početka izvođenja radova prema ovom projektu istoga proučiti. Ukoliko se pojave
neke nejasnoće treba se konzultirati sa projektantom i investitorom. 

Za povezivanje svih elemenata sustava za dojavu požara koriste se slijedeći kabeli:
– za povezivneje adresabilnih javljača i modula u petlju položen je vatrodojavni kabel kao tip

JE-H(St)H FE180 E30-E90 2x2x0,8 mm2, crvene boje, samogasiva PVC izolacija, bezhalogeni,
malodimni. Kabelće se položiti u spušteni strop, PVC kabelske kanalice, pod žbuku, PNT
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instalacijske cijevi.
– za napajanje vatrodojavne centrale iz el. mreže korisiti seenergetski kabel kao tip. kabelom

tipa NHXH FE180/E90 3x2,5 mm2 .  

1.5. ELEMENTI  SUSTAVA  ZA DOJAVU POŽARA  

Vatrodojavni sustav je adresabilan s mikroprocesorski upravljanom centralom ( UGRAĐENA U
VATROOTPORNI ORMAR – jedan požarni sektor). 

 Sustav za dojavu požara se sastoji od slijedećih dijelova:

• Sustav za dojavu požara se sastoji od slijedećih dijelova:

• centrale za dojavu požara (postojeća)
• vatrootporni ormar T60 (postojeći )
• adresabilnih optičkih javljača
• ulazno izlaznih modula
• podnožja za javljače 
• ručnog adresabilnog javljača požara,
• adresabilne alarmne sirene s bljeskalicom

Sustav će se bazirati na mikroprocesorskoj adresabilnoj centrali,koja sadrži jednu analogno
adresabilnu petlju, koja može prihvatiti do 240 javljača požara. Sastavni dio centrale je upravljački
panel sa LCD zaslonom na kome se na hrvatskom jeziku ispisujusve poruke u sustavu. U kućište
centrale su ugrađene akumulatorske baterije kao vlastito rezervno napajanje. Centrala je smještena u
vatrootporni ormarić T90, čija unutrašnjost je zaseban požarni sektor.

Tipovi javljača i njihove pozicije vidljivi su u planu polaganja.

Da bi došlo do uključenja pripadajućih prostornih alarmnih sirena, te odašiljanja telefonske dojave u
postrojbu vatrogasaca treba isprogramirati vatrodojavnu centralu prema slijedećem algoritmu: 

• prorada jednog automatskog javljača požara (dimni ili termički), te uključenje (potvrda) s
ručnog javljača, u trajanju vremena izviđanja osobe zadužene za nadzor vatrodojavnog sustava
ili bilo koje druge osobe koja bi uočila požarnu opasnost.

• u slučaju požarnog alarma, ako osoblje uz vatrodojavnu centralu ne izvrši poništenje požarnog
alarma (reset) u trajanju vremena izviđanja.

• aktiviranje ručnog javljača

1.6. IZVRŠNE FUNKCIJE SUSTAVA VATRODOJAVE

Vatrodojavna centrala u slučaju detekcije požara, preko relejnih modula izvodi slijedeće izvršne radnje:

� U slučaju detekcije požara uključuju se alarmne sirene

� U slučaju detekcije požara, preko telefonskog dojavnika ugrađenog u centralu vatrodojave,
obavještava se ugovorni nadzorni centar. Prije programiranja centrale i upuštanja sustava
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vatrodojave u rad investitor je dužan sklopiti ugovor s nekim od ovlaštenih nadzorni centara
kako bi se prilikom programiranja centrale u program unio telefonski broj tog centra.

� U slučaju požara centrala preko relejnog modula, na evakuacijskom putu  uključuje sustav za
odvodnju dima i topline, prirodnim putem, otvaranjem prozora na stubištu, u prizemlju i na
gornjoj etaži. Prilikom prorade nekog od javljača dima, vatrodojavna centrala automatski šalje na
kontrolnu centralu za otvaranje prozora signal za otvaranje prozora. U zgradi je instalirana
kontrolna centrala za upravljane prozorima. Centrala ima svoj autonomni izvor napajanja preko
vlastite UPS baterije. Napajanje centrale izvedeno je  kabelom NHXMH-J 3x2,5mm², a napajanje
elektromotora prozora izvedeno će biti vatrootpornim kabelom NHXH-E30-3x1,5mm2. 

1.7. IZBOR I SMJEŠTAJ JAVLJA ČA POŽARA

Kod izbora vrste javljača uzeti su u obzir slijedeći elementi:

−    vjerojatnost stvaranja požarnih produkata u fazi nastajanja požara
−    visina prostora, oblici stropova i utjecaj greda
−    okolni uvjeti (povišena temperatura, strujanje zraka, vlažnost)
−    eventualni izvori lažnih alarma (prašina i isparavanja)

Na osnovi namjene štićenog prostora očekuje se tinjajući začetak požara, dakle veliki razvoj dima uz
malu pojavu topline. Zbog toga su većinom odabrani dimni javljači požara i to optički, koji su ekološko
čisti bez radioaktivnih elemenata.

Javljači će biti postavljeni na visini cca 2,6m i visini 3,5m, a postavljeni su tako da budu što bliži
potencijalnom izvoru i predmetu požara. Takvim postavljanjem automatski javljači će se već u začetku
požara naći u dovoljno gustoj koncentracija dima, koja će prouzročiti njihovu efikasnu proradu.

Maksimalna površina, koju jedan dimni javljač uz minimalne zahtjeve može nadzirati uz strop bez 
stropnih pregrada, i visinu do 3,5m iznosi oko 50m2, odnosno najveći razmak između dva javljača 
može iznositi 10 m. 

Okolni uvjeti su normalni bez nekih osobitosti kao na pr. niska ili visoka radna temperatura, brza
strujanja zraka, povišena vlažnost zraka i sl., te ih nije potrebno posebno razmatrati. Slično je i sa
eventualnim izvorima lažnih alarma. Lažni alarmi bi mogli biti izazvani u uvjetima u kojima se
normalno pojavljuje dim, prašina ili slični aerosoli pa su u tim prostorima predviđaju
termodiferencijalni javljači..
Ručni javljači se stavljaju sa svrhom brzog i jednoznačnog određivanja mjesta požara, te se stavljaju na
vidljiva i lako dostupna mjesta (hodnici, ulazi-izlazi).

2.  TEHNIČKI OPIS ELEMENATA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA

2.1. Centrala za dojavu požara 

Centrala dojave požara je temeljni uređaj sustava na koji su spojene vatrodojavne signalne petlje. 
Centrala sadrži program na temelju kojeg se odvija djelovanje sustava dojave požara u smislu prihvata 
alarma i uzbunjivanja.
Centrala dojave požara je mikroprocesorska modularna centrala s digitalnim načinom
komunikacije s javljačima i modulima.
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Centrale dojave požara je moguće povezati u mrežu s digitalnom komunikacijskim protokolom koji
omogućuje odaziv centrala po mreži. Unutar mreže centrala moguće je potpuno fleksibilno i selektivno
odrediti protok informacija o svim događajima unutar sustava dojave požara.

Centrala dojave požara omogućava pohranjivanje informacija o posljednjih 1000 događaja u sustavu
dojave požara koje je moguće prikazati na LCD-u  zaslonu ili ispisati na pisaču. Sama centrala dojave
požara osigurava potrebnu energiju za napajanje svih spojenih elemenata. Elektronika centrale je
smještena u metalnom kućištu i neovlašten ulaz je osiguran. Centralu dojave požara je moguće
integrirati u centralni nadzorni sustav CNS. Centrala dojave požara ima automatski samonadzor svih
bitnih sastavnih dijelova, tako da su svi dijelovi bitni za funkciju centrale potpuno i stalno nadzirani.

Programiranje centrale dojave požara se vrši pomoću PC-a, a svi podaci su pohranjeni u
neizbrisivoj memoriji, tako da i u slučaju nestanka napajanja centrala zadržava sve pohranjene podatke.

Centrala dojave požara posjeduje pričuvno napajanje koje u slučaju nestanka mrežnog
napajanja, omogućava normalan rad sustava za dojavu požara. Pričuvno napajanje je akumulatorska
baterija s mogućnošću punjenja, koja je potpuno nadzirana i redovito provjeravana od centrale, tako što
se baterija automatski odspaja i testira simuliranim teretom, a svaka neispravnost se signalizira na
samoj centrali. Prijelaz napajanja s jednog energetskog izvora na drugi obavlja se trenutno i
automatski.

Tehničke karakteristike:
• analogno adresabilna centrala s dvije adresabilne petlje 

(proširiva do 8 petlji) 
• maksimalno 240 uređaja po petlji; 240 programskih zona
• programibilni izlazi za sirenu
• programiranje CBE (Control By Event) jednadžbi za aktiviranje izlaza podešavanje osjetljivosti ručno i 

automatski (mod dan / noć)
• nadzor sustava, automatski test detektora, automatsko prepoznavanje vrste detektora
• programiranje pomoću ugrađene tipkovnice i LCD displeja ili putem upload / download programa
• mogućnost spajanja  centrala u HorNet mrežu 
• (maksimalno 30 centrala)
• RS232 konektor za Up/Download
• RS485 izlaz za do 8 izdvojenih signalnih i 

upravljačkih panela
• moguće spajanje plinodojave 
• printer: opcija
• certificirano po EN54 normi
• napajanje 230 Vac
• dimenzije: 480 mm x 470 mm x 135 mm

U slučaju prorade sustava za dojavu požara, centrala za dojavu požara
odlazi u alarmno stanje sa sljedećim funkcijama: 
• Aktiviranje zvučnog i svjetlosnog signala na centrali.
 • Aktiviranje uređaja za uzbunjivanje 
• Aktiviranje uređaja za prosljeđivanje dojave požara 
• Zatvaranje protupožarnih vrata na granicama požarnih sektora 
• Gašenje ventilacije 
• Uključenje sustava odvođenja dima i topline (odimljavanja) 
• Iskapčanje glavnog dovoda struje u GRO 
Na vrhu komunikacijsko-evakuacijskih stubišta ugraditi će se sustavi za odvođenje dima i topline sa
ručnim aktivatorima na vrhu stubišta i u prizemlju
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2.2. Adresabilni optički javlja č dima  S-ED100   

• Tehnologija: Žičana 
• Potrošnja: 200µA u mirovanju, 14mA max
• Napajanje: 19 - 30Vdc 
• Ugradnja: Unutrašnja 
• Detekcija: Dim 
• Metoda detekcije: optički 
• Montaža: Stropna 
• Podnožje: S-EB0010 
• Podešavanje osjetljivosti: Da 
• LED signalizacija: Da 
• Ugrađen izolator petlje: Da 
• Radna temperatura: -5°C do +40°C 
• Dimenzije: 110 x 46 mm 

• zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od
prašine i insekata

Optički dimni javljač radi na principu otkrivanja raspršivanja svjetlosti unutar mjernih komora. 

Analogna mjerena veličina, kao rezultat mjerenja u mjernoj komori, se pretvara u digitalni signal.
Mikroprocesor unutar javljača obrađuje taj digitalni signal, te ga uspoređuje s prethodnim
vrijednostima i putem algoritma u realnom vremenu donosi odluku o alarmnom stanju. Digitalni filtri
odstranjuju dijelove signala koji nisu tipični za pojavu dima požara. Sam mikroprocesor osim ove ima
još i četiri bitne funkcije: samonadzor i izolaciju petlje u slučaju kratkog spoja, automatsko adresiranje,
samostalan rad i brzu i sigurnu komunikaciju. Javljač na centralu dojave požara prosljeđuje
informaciju o promjeni svog normalnog stanja, bilo da se radi o požarnom alarmu, smetnji, predalarmu
ili nekom drugom stanju. Sve elektroničke komponente javljača su čvrsto montirane i hermetički
zaštićene od utjecaja prašine i vlage. Svi elektronički sklopovi su zaštićeni od električkih tranzijenata i
elektromagnetske interferencije. Krivi polaritet napajanja ne oštećuje javljač. Alarm javljača je vidljiv
putem crvenog LED indikatora na samom javljaču. Svi javljači se montiraju na podnožje istog tipa, da
bi se omogućila zamjena javljača kod promjene uvjeta unutar nadziranog prostora. Javljač na zahtjev
centrale proslijeđuje slijedeće informacije: svoju adresu, tip javljača, te digitalnu vrijednost mjerene
požarne veličine. Svaki javljač kod proziva VDC odgovara sa podacima digitalnom vrijednosti mjerene
požarne veličine (pojava dima), provjerom kompletnosti poruke i ispravnosti u javljaču.
Termički javljač požara koristi se za nadzor prostora u kojem se u slučaju požara može očekivati nagli
porast temperature ili za nadzor prostora gdje se, zbog uvjeta u prostoru, drugi tipovi javljača ne mogu
koristiti (npr. prisutnost pare, prašine, dima i sl. uslijed proizvodnog procesa u prostoru). 
Princip rada javljača je slijedeći: javljač putem jednog NTC senzora mjeri temperaturu u prostoru, a
putem drugog NTC senzora temperaturu u kućištu javljača. Na taj način brzo se utvrđuje nagli porast
temperature u prostoru, neovisno o početnoj temperaturi prostora. Prema zadanom algoritmu i
definiranim parametrima procesor u detektoru dinamički obrađuje signale iz senzora te na osnovu
rezultata obrade generira jedan od moguća četiri stupnja opasnosti koji proslijeđuje u centralu za
dojavu požara na daljnju obradu. Detektor periodički provodi samotestiranje i vrši temperaturnu
kompenzaciju te kompenzaciju zaprljanosti. 

Aktiviranje javljača vidljivo je preko LED-a na samom javljaču.
Javljač požara u sebi sadrži izolator za odvajanje dijela petlje u slučaju kvara na petlji. 
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Prilikom programiranja sustava za dojavu požara, programski se određuje tip javljača. Javljač može 
biti samo optički, samo termički ili optičko-termički.  Svi vatrodojavni javljači moraju imati 
naljepnicu sa oznakom petlje, grupe i adrese. Svi paralelni indikatori moraju imati naljepnicu sa 
oznakom pripadajućeg javljača

2.3. Podnožje za montažu javljača
• Podnožje za adresabilne i konvecionalne 
javljače
• Predviđeno za suhe prostore

• Integrirano 6 klema za spajanje žica

• Radna temperatura od -20˚C do +70˚C

• Stupanj zaštite IP44

• Boja bijela

• Dimenzije 118x25 mm

Univerzalno podnožje služi za montažu adresabilnih i konvecionalnih javljača požara. 

2.4.    Ručni javlja č požara

 
• Tehnologija: Žičana 
• Potrošnja: 80µA u mirovanju, 5mA max 
• Napajanje: 19 - 30Vdc 
• Ugradnja: Unutrašnja 
• Detekcija: Ručna aktivacija 
• Montaža: Zidna 1,5m 
• LED signalizacija: Da 
• Ugrađen izolator petlje: Da 
• Radna temperatura: -5°C do +40°C 
• Dimenzije: 84 × 84 x 45 mm 

Crvenom bojom i oblikom omogućuje laku prepoznatljivost. Radi na principu razbijanja stakla
(direktni javljač). Mikroprocesor unutar javljača ima tri bitne funkcije: samonadzor i izolaciju petlje u
slučaju kratkog spoja, samostalan rad i brzu i sigurnu komunikaciju. Sve elektroničke komponente su
čvrsto montirane i hermetički zaštićene od utjecaja prašine i vlage. Svi elektronički sklopovi su
zaštićeni od električkih tranzijenata i elektromagnetske interferencije. Krivi polaritet napajanja ne
oštećuje javljač.Montira se na zid na visinu 140 cm od poda, a spaja u petlju/zonu.

 2.5.  Adresabilna sirena s bljeskalicom

Služi za uzbunjivanje osoblja koje se nalazi unutar objekta te za navođenje interventnih jedinica. Spaja
se direktno vatrodojavnu centralu te se iz nje i upravlja i napaja napaja. 
Tehničke karakteristike:

• vatrodojavna sirena sa LED bljeskalicom za unutarnju i vanjsku ugradnju, IP20 (65 ), crvene boje
• kompaktan dizajn
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• podesiva jačina zvuka
• dolazi u verziji sa DIP prekidačima sa mogućnosti odabira 32 tona
• napajanje: 9-28Vdc
• potrošnja: 40mA
• jačina zvuka: 101dB@24Vdc, mogućnost podešavanja jačine zvuka 20dB
• jačina bljeskalice: >0.5Cd
• frekvencija bljeskanja: 1Hz
• radna temperatura: -10°C do +55 °C
• IP zaštita: IP65(duboko kućište) ili IP54(plitko kućište) 
• dimenzije: 93mm(promjer) x 110(visina)
• boja: kućište(crveno ili bijelo), bljeskalica-crvena
• težina: 340g

2.6.  Adresabilna sirena  – bez bljeskalice

Služi za uzbunjivanje osoblja koje se nalazi unutar objekta. Spaja se direktno vatrodojavnu centralu te 
se iz nje i upravlja i napaja napaja. 
Tehničke karakteristike:
• vatrodojavna sirena za za unutarnju i vanjsku ugradnju, IP20 (65 ), crvene boje
• kompaktan dizajn
• podesiva jačina zvuka
• dolazi u verziji sa DIP prekidačima sa mogućnosti odabira 32 tona
• napajanje: 9-28Vdc
• potrošnja: 30mA
• jačina zvuka: 101dB@24Vdc, mogućnost podešavanja jačine zvuka 20dB
• jačina bljeskalice: >0.5Cd
• frekvencija bljeskanja: 1Hz
• radna temperatura: -10°C do +55 °C
• IP zaštita: IP65(duboko kućište) ili IP54 (plitko kućište) 
• dimenzije: 93mm(promjer) x 110(visina)
• boja: kućište(crveno ili bijelo), bljeskalica-crvena težina: 340g 

2.7. Ulazno-izlazni modul 

Ulazno-izlazni adresabilni mikroprocesorski modul spaja se na alarmnu petlju, na sebi ima 3
ulaza i 2 izlaza koji se koriste za prihvat informacija na sustav za dojavu požara ili za slanje upravljačkih
signala na sučeljene sustave.
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3. PUŠTANJE U RAD, ISPITIVANJE I NADZOR
 

Kod puštanja vatrodojave  u pogon mora biti prisutan izvođač koji je izvodio instalacijske 
radove, kako bi odmah mogao otkloniti eventualne nedostatke u instalacijama. Izvođač treba 
biti stručno osposobljen i ovlašten za izvođenje ovakve vrste instalacija. Uputstva za 
rukovanje centralnim uređajem daje proizvođač. 

  Prvo ispitivanje ili ispitivanje preuzimanja provodi se prije puštanja u pogon 
novoizvedenog sustava za dojavu požara. 

Prvo ispitivanje obavlja ovlaštena pravna osoba na način propisan “Pravilnikom o 
uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara.” 

Prije započinjanja ispitivanja moraju se upozoriti sve osobe koje bi mogle automatski 
primiti signale za dojavu požara ili smetnji da je ispitivanje u tijeku. 

 Po završetku ispitivanja moraju se upozoriti sve osobe da je ispitivanje završeno. 
Ispitivanje automatskih javljača obavlja se na mjestu ugradnje i uključuje sve javljače u 
sustavu. 
 Ispitivanje i preuzimanje sustava za dojavu požara od strane korisnika obavlja se 
sukladno protokolu o preuzimanju i utvrđuje se zapisnički.
Kraj vatrodojavne centrale , na mjesu osiguranom od oštećenja ili neovlaštene upotrebe , 
potrebno je pohraniti knjigu održavanja. U njoj će se predoćiti opći I tehnički podaci za sustav 
vatrodojave, njgove funkcionalnosti I održavanja . 

3.1  DNEVNI NADZOR

Vatrodojavni sustav se mora dnevno nadzirati, te o tome voditi dnevna izvješća u za to
posebnoj knjizi u koja se moraju upisivati sva događanja u svezi vatrodojavnog sustava, a to
su lažni i pravi alarmi, uzroci alarma, vrijeme nastanka i vrijeme resetiranja, odnosno vraćanja
sustava u prvobitno stanje, ime osobe koja je uočila i prihvatila alarm i osobe koja je izvršila
resetiranje sustava. Zatim sve smetnje u sustavu, servisiranje sustava ili bilo koja druga
tehnička intervenicija na sustavu.

Ovo vođenje evidencije potrebno je da se tijekom vremena mogu uočiti sve nepravilnosti i
nedostaci u radu sustava, a nakon toga i otkloniti. Osim toga, ovu knjigu će zatražiti i
inspekcijske službe, kao i ovlašteni ispitivači prilikom funkcionalnog pregleda i ispitivanja.

3.2  TJEDNI NADZOR

Svaki tjedan odgovorna osoba za nadzor službe za protupožarnu zaštitu mora pročitati i svojim
potpisom parafirati prije spomenutu vatrodojavnu knjigu,te u slučaju učestali smetnji ili
alarma u požarnom sustavu izvijestiti isporučitelja opreme da se poduzmu mjere za
otklanjanje svih nedostataka.

3.3  MJESEČNI NADZOR

Jednom u mjesecu treba vizuelno prekontrolirati sve ugrađene elemente vatrodojavnog sustava,
te o tome napisati kratko izvješće u vatrodojavnu knjigu (naročitu pozornost obratiti na
stakalca ručnih javljača).
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3.4  GODIŠNJI PREGLED

Godišnji pregled podrazumijeva funkcionalno ispitivanjesvih elemenata sustava za dojavu
požara. Ovaj pregled i ispitivanje mora obaviti ustanova posebno ovlaštena od MUP-a RH, a o
nalazu pregleda i ispitivanja sastavlja posebno izvješće.

                                                                

 
PROJEKTANT: 

     Željko Mišir, mag.ing.el.     
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legenda svjetiljki -dje ji vrti  Virje

S4

S 360°

simbol

S1

S2

opis-karakteristike kom.

P=120 P=90

Penjalica

dilatacija 2cm

POSTOJE ES 360°

PK
PK

PK

PKPK

Svjetiljka visilicakao Fosnova Liset 2.0, 
(22302209-00 )  LED 3249lm-4000K-CRI 80, 
35W, bijela, dimenzije 115/60/50  ovjes, s 
bijelom udobnom polikarbonatnom optikom i 
opalnim polikarbonatnim difuzorom Tijelo: od 
ekstrudiranog aluminija. LED: 80% održavanje 
svjetlosnog toka: 50.000h (L80B20). Faktor 
snage: 0,92. Propisi: Proizvedeni u skladu sa 
standardima EN60598 - CEI 34 - 21. Imaju 
stupanj IP 44 zaštite prema standardima 
EN60529.Klasa reakcije na požar 1 (DM 
26/06/84 i DM 03/09/01)

S3
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spojit e se na postoje i struji krug rasvjete!
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na dogra eni dio kotlovnice
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RP4  ( dogradnja )

DJE JI VRTI -DOGRADNJA

OP INA VIRJE, URE SUDETE 10, VIRJE

shema razvodnog ormara  RP4
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dio postojeih 
temelja koje treba 
razbiti i napraviti 
nove

M
1

na vrata

na vrat

na kzip
kotlovnice

na kzip
kuhinje

na OV

na OV

na OV
M
9 M10

izvod za penjalice
-novi

mjerni spoj izmješten
na novu poziciju

Fe/Zn 25x4 mm
temeljni uzemljiva  postoje i

temeljni uzemljiva  postoje i

temeljni uzemljiva  novi

Fe/Zn 25x4 mm
temeljni uzemljiva  

M
10

M
12

M
11

na vrata

na vrata

izvod za vrata

izvod za vrat

postoje i izvod za
penjalice izmjestiti

na kzip
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ZAPADNO PRO ELJE

M12M10M1

Fe/Zn 25x4 mm

Al vodi   Ø8 mm
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Al vodi   Ø8 mm
Al vodi   Ø8 mm

Fe/Zn 25x4 mmFe/Zn 25x4 mm
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Fe/Zn 25x4 mm

Al vodi   Ø8 mm

spoj na vrata
spoj na vrata

M11

Al vodi   Ø8 mm

spoj na vrata spoj na vrata
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temeljni uzemljiva  postoje i

temeljni uzemljiva  noviFe/Zn 25x4 mm
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izmjestiti 
postoje u vanjsku sirenu S 1/3

nova pozicija vanjske sirene

NAPOMENA:poziciju javlja a požara uskladiti
s pozicijom rasvjete,strojarske  opreme i sl. !!!

prema postoje em
javlja u V16

postoje a instalacija vatrodojave
novoprojektirana instalacija vatrodojave
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